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KISFESZÜLTSÉGŰ AC HA JTÁ SOK 

ABB hajtások vizes- és szennyvizes 
alkalmazásra
ACQ580, 0.75 - 500 kW teljesítményig



— 
ACQ580 sorozat
Mindig mozgásban. 
Sosem áll meg.

Víziközmű szolgáltatók elsődleges 
elvárása egy a víz- és szennyvíz 
áramlását biztosító megbízható 
megoldás.
Az ACQ580 hajtás család az ABB 
all-compatible hajtás sorozatának 
tagja. Ezt a robosztus kialakítású 
hajtást úgy tervezték, hogy a víz- 
és szennyvíz szivattyúk optimális 
működését biztosítsa kis villamos 
fogyasztás mellett.
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—
Az energiahatékony hajtás víz- és 
szennyvíz szivattyúkhoz

Megbízható, beágyazott biztonság
A biztonságos nyomatékelvétel (STO) funkció 
alapfelszereltség. Az ATEX minősített CPTC-02 
termisztor modul fokozott biztonságot nyújt és 
egyszerűen telepíthető.
Részletek a 32-33. oldalon.

Egyszerűség az ujjai alatt
A vezérlőpanel egyértelmű, beállítási segéddel 
ellátott gyors menüje segíti Önt a frekvenciaváltó 
beállításainak gyors és hatékony elvégzésében. 
Részletek a 26-27. oldalon

Fokozott energiahatékonyság
A fogyasztás optimalizáló funkció segítségével energiát takaríthat 
meg és az energiahatékonysági információ lehetővé teszi az üzemi 
fogyasztás figyelését és a emergia megtakarítás javítását. A hajtás 
megfelel az IE2 energia hatékonysági előírásainak. 
Részletek a 11. oldalon.

Szivattyús alkalmazásokra kifejlesztve
A frekvenciaváltó vezérlőszoftvere kifejezetten viz- és szennyvíz 
szivattyúk optimális vezérlésére kifejlesztett funkciókat tartalmaz.
Részletek a 11. oldalon.

Távfelügyeleti megoldások
Normál web böngészőn keresztül elérhető 
távfelügyelet segítségéve a rutin kiszállások 
számának csökkentésével a költségek is 
csökkenthetők. 
Részletek a 30. oldalon.

Egy szivattyú rendszerben akár több szivattyús alkalmazás redundanciájára, akár víz-, 
vagy szennyvíziparra tervezett beépített szivattyú funkciókra van szükség; 
az ACQ580 sorozatot ezen igényekre tervezték.
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—
Az ACQ580 víz- és szennyvíz alkalmazásokhoz kifejlesztett hajtás az ABB all-
compatible hajtás sorozatához tartozik.  A hajtások teljes élettartamuk alatt 
biztosítják a víz- és szennyvíz áramlását a szivattyú rendszerekben. Az ACQ580 
egyszerűen beüzemelhető és üzemeltethető. A beépített szivattyú funkciókkal a 
hajtás biztosítja a szivattyú rendszer optimális üzemét, a villamosenergia fogyasztás 
csökkentése mellett. Ezt a hajtástípust víz- és szennyvízkezelő üzemekben, szivattyú 
telepeken, sótalanító üzemekben, ipari vízmű telepeken és öntöző rendszerekben 
történő alkalmazáshoz javasoljuk. Az ACQ580 hajtás alkalmazható keringető 
szivattyúkhoz, átemelő szivattyúkhoz, adagoló szivattyúkhoz, iszapszivattyúkhoz, 
búvárszivattyúkhoz. valamint kompresszorokhoz, befúvókhoz, dekanterekhez, 
keverőkhöz és ventilátorokhoz.

Gyakorlatilag bármilyen motort képes vezérelni
A hajtás képes szinte bármilyen motort vezérelni az aszinkron- és 
permanens mágneses motoroktól a szinkron reluktancia motorokig.
Részletek a 42-45. oldalon.

Számítógépes segédeszköz
Drive composer szoftverrel elvégezhető a hajtás 
beüzemelése, beállításainak módosítása, jelek és 
jelzések figyelése és a hajtás finomhangolása. A 
számítógép egy szabvány USB kábellel 
csatlakoztatható a frekvenciaváltóhoz.  
Részletek a 30. oldalon.

Robosztus kialakítás beépített funkcionális elemekkel
Az akár IP55 védettség, a beépített EMC szűrő, fojtó, Modbus RTU 
terepi busz illesztő és STO funkció egyszerűvé teszi egy adott 
folyamathoz a hajtás kiválasztását, telepítését és kezelését.
Részletek a  29. és 37. oldalakon.

Megbízható kommunikáció
A beépített Modbus RTU és az opcionálisan 
telepíthető terepi busz illesztők széles választéka 
lehetővé teszi a hajtás csatlakoztatását az összes 
meghatározó folyamatirányító rendszerhez.
Részletek a 31. oldalon.

Be-/Kimenet bővítő modulok
Az alapfelszereltségen túl a hajtás be- és 
kimeneteinek száma bővíthető a kijelölt 
csatlakozóhoz illeszthető bővítő modulokkal. 
Részletek a 31. oldalon.

Ultra alacsony felharmonikus (ULH) megoldások a hálózat 
védelméért
Az ultra alacsony felharmonikus kibocsátású ACQ580 hajtásokat a 
felharmonikus torzítás hatásának mininmalizálására tervezték. Egy 
ilyen hajtás nem rontja a helyi villamos hálózat feszültségminőségét.    
Végeredményként a helyi villamos hálózati elemeknél kisebb 
hőveszteség és nemkívánt zavar jelentkezik.
Részletek a 16-17. oldalon.
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—
Kompatibilis megoldások vízre és 
szennyvízre

Környezet kompatibilis
Teljesítse a környezetvédelmi célkitűzéseit az ABB 
energiahatékony hajtásaival. Az All-compatible sorozathoz 
tartozó hajtásaink rendelkeznek beépített 
enegriahatékonyság számító funkcióval. Ez lehetővé teszi 
egy szivattyú rendszer elemzését és optimalizálását a 
környezetre gyakorolt hatások csökkentése érdekében. 
Olyan további környezetbarát megoldásokkal rendelkezik, 
mint például a kíméletes csőtöltés funkció, amellyel kisebb 
vízlökéssel biztosítható egy csőszakasz feltöltése, így a nem 
kívánt szivárgások és a nem tervezett kiesések kockázata, 
valamint  a javítási költségek csökkenthetők.

Folyamat kompatibilis
Víz- és szennyvíz kezelési folyamatok számos olyan 
munkafázist tartalmaznak, amelyek a folyamat elejétől a 
végéig optimális teljesítményt igényelnek a szivattyú 
rendszertől. Legyen szó akár aszinkron, állandó mágneses, 
vagy szinkron reluktancia motorról, az akár IP55 védettségű 
robosztus kialakítású frekvenciaváltóink 500 kW 
teljesítményig gyakorlatilag bármilyen motor vezérlési 
feladatait képesek ellátni. Az ACQ580 típus kompatibilis a 
terepi busz protokollok széles skálájával, így megbízható 
kommunikáció építhető ki a folyamatirányító rendszer és a 
frekvenciaváltó között.
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Üzlet kompatibilis
Megbízható globális partnerként olyan vízkezelési 
megoldásokat tudunk nyújtani, amelyek segítségével a 
szivattyúk élettartam költségei stabil szinten tarthatók. 
Ezen felül tudunk segíteni a vízkezelő folyamatokat 
eredményes- és energiahatékony szinten tartani. VÍzipari 
termékeink és megoldásaink széles választéka optimális 
vízáramlást biztosítanak a nap minden órájában.  Ez 
alacsonyabb villamosenergia fogyasztással, jobb 
termelékenységgel, rugalmassággal és egyszerű 
használattal párosul. Több mint 90 országban megtalálható 
irodáink és globális partnerhálózatunk révén világszerte 
képesek vagyunk műszaki tanácsadást és helyi támogatást 
nyújtani.

Ember kompatibilis
Vizes- és szennyvizes alkalmazásokra tervezett hajtásaink 
magabiztosan kezelhetők. Ezek a frekvenciaváltók beszélik a 
szivattyú alkalmazások nyelvét, egyszerűvé téve a 
beüzemelést, a beállítások módosítását és az üzemeltetést. 
A letisztult és egyszerűen kezelhető vezérlőpanel biztosítja 
az alapvető információk gyors elérést. A frekvenciaváltó 
távoli eléréséhez és értékes analitikai adatok 
összegyűjtéséhez távfelügyeleti megoldásokat kínálunk.
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Gyors rámpák
A felfutási- és lefutási rámpa készletek 
alkalmazásával a búvárszivattyúk 
élettartama növelhető.

—
Szivattyú rendszerek víz- és szennyvíz 
áramlásának optimalizálása

Az ACQ580 egy vizes- és szennyvizes alkalmazásokra dedikált hajtás, melyet úgy 
terveztek, hogy segítse a végfelhasználókat, tervezőket, egyedi berendezés gyártókat 
(OEM), rendszer integrátorokat és fővállalkozókat (EPC) a víz- és szennyvíz 
szivattyúzás biztosításában önkormányzati közművekben, szivattyú telepeken, ipari 
vízmű létesítményekben,  sótalanító üzemekben és öntöző rendszerekben. Olyan 
hosszútávú és műszakilag kompatibilis hajtás megoldást tesz elérhetővé, amelyhez 
teljeskörű szerviz- és terméktámogatás is elérhető.

Kíméletes csőtöltés
A cső- és a szivattyú rendszer 
élettartamának növelése a 
víznyomás csúcsok elkerülésével.

Multi-szivattyú vezérlés
A multi-szivattyú vezérléssel stabil és 
megszakítás mentes üzem biztosítható: a 
fordulatszám és a párhuzamosan futó szivattyúk 
számának összehangolása.

Szivattyú sorrend
A szivattyúk optimális váltásával energia 
takarítható meg: ha a nagyobb 
kapacitású szivattyú akkor üzemel, 
amikor a fogyasztói igény is nagyobb.
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Automatikus váltás
Párhuzamosan üzemelő szivattyúknál az 
egyes szivattyúk üzemidejének 
kiegyensúlyózásával a javítások közöti 
átlagos idő növelhető, a szervizelési 
költségek pedig csökkenthetők. 

Szenzor nélküli tömegáram 
számítás
Költségcsökkenés érhető el 
extra rendszerelemek 
szükségének  vagy nem kívánt 
leállások elkerülése érdekében 
tárolt tartalék mérőműszerek  
elhagyásával.

Tömegáram és nyomás védelem 
A hajtás megvédi a rendszert a kis- és/
vagy nagy nyomás és tömegáramtól, 
illetve a szivattyút a szárazon futástól.

Szint szabályzás
Optimális hatásfokot biztosít 
tartály töltésnél vagy ürítésnél.

Elalvás - fellendítés
A szivattyúk élettartamának növelése 
mellett energiát is megtakaríthat a 
nap minden órájában a start/stop 
ciklusok számának csökkentésével.

Szivattyú tisztítás
A nemkívánt kiesések elkerülésével 
költségcsökkenés érhető el. Ez lehetséges a 
járókerékre lerakódott szennyeződés 
eltávolításával. 
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Multi-szivattyús üzem
  Akár 8 db, egymással párhuzamosan 

üzemeltetett szivattyú esetén is 
fenntartható a stabil üzemi működés. 

Változó tömegáram és nyomásigény mellett is 
optimalizálható a párhuzamosan futó szivattyúk száma és a 
szivattyúk fordulatszáma. Ezzel a funkcióval még akkor is 
biztosítható a folyamatos üzem, ha egy vagy több szivattyú 
kiesik, vagy karbantartást igényel. 

Érzékelőmentes tömegáram számítás
Az áramló víz mennyiségének mérése külső 
érzékelő nélkül. Ezzel a megoldással nincs 
szükség további érzékelő telepítésére, illetve a 

folyamatos üzem biztosításához tartalék mérőeszközök 
tárolására.

Szint vezérlés
A szennyvíztáróló medencék és víztornyok 
töltésének vagy ürítésének vezérlése. Ez a 
funkció egy szivattyú telepen akár 8 szivattyú 
vezérlését teszi lehetővé. A vezérléshez 

szükséges célértékek megadása után a szivattyúk a mért 
szintnek megfelelően indulnak vagy állnak meg.  Ez a 
módszer lehetővé teszi a szivattyúk optimális 
fordulatszámon járatását és biztosítja, hogy a 
szivattyútartály ne váljon túlszennyezetté az üledéktől.

Kímélő csőtöltés
Ez a funkció felügyeli, hogy egy csőszakasz 
feltöltése során a víznyomás értékében ne 
legyenek nagymértékű  rövididejű változások és 

csökkenthető a csőszakaszokat károsítani képes vízlökések 
kialakulásának kockázata.

Gyors rámpa
A csapágytömítéseket védi, amikor egy 
búvárszivattyú még víz nélkül indul. A gyors 
rámpa funkcióval növelhető a szivattyú 

élettartama, biztosítható a folyamatos üzem és elkerülhetők 
a nem tervezett leállások.

Szivattyú tisztítás
A szivattyú járókerekét tisztítja a minimum és 
maximum fordulatszám közötti agresszív 
rámpák mentén történő járatással. 

Zavarosság csökkentése
Ha a szivattyú a lehető leglassabban indul, akkor 
érhető el a szállított, vag kitermelt víz legkisebb 
zavarossága. A gyors rámpákat a normál hosszú 

rámpákkal kombinálva a frekvenciaváltó a búvárszivattyút 
megvédi és biztosítja az optimális üzemét.

Szivattyú védelem
A beépített védelmi funkciók biztosítják, hogy a 
szivattyúk lehető legjobb körülmények között 
üzemeljenek. A maximum nyomás védelem segít 

megvédeni a szivattyút és a csőszakaszt egy esetleges 
dugulás esetén. Csőtörés esetén a minimum nyomás 
védelem adhat hibaüzenetet, vagy figyelmeztetést, illetve 
beállíthaót, hogy a hajtás egy bizonyos fordulatszámon 
járassa a szivattyút, ezzel elkerülve a szennyezett víz 
bekerülését a csőhálózatba. A szívóóoldali nyomás védelem 
segítségével elkerülhető a szivattyú kavitálása. Ha a 
szívóoldali nyomás a szivattyú névleges értéke alá esik, apró 
levegő buborékok keletkeznek, amelyek a járókerékkel 
találkozáskor összeesnek, ezzel apró lökéshullámokat és 
adott pontban magas hőmérsékletet okoznak, ezzel 
elősegítve a járókerék korrodálódását. 

Szárazon futás elleni védelem
Ez a funkció megvédei a szivattyút a szárazon 
futástól. A víz szivattyú tengelye és járókereke 
nagy fordulatszámmal forog. Ha nincs beépített 

szárazon futás elleni védelem, a keletkező hő károsíthatja a 
szivattyú elemeit, lerövidítve ezzel a szivattyú várható 
élettartamát. 

—
Szivattyús alkalmazásra tervezett 
szoftver

Az ACQ580 frekvenciaváltók vezérlő szoftverét kifejezetten szivattyús alkalmazásra 
fejlesztették, hogy növelje a víz- és szennyvíz alkalmazások élettartamát és 
megbízhatóságát. A szoftver védelmi funkciói biztosítják a szivattyúk optimális 
üzemét illetve javítják az egész rendszer költséghatékonyságát. A beépített funkciók 
ezeken kívül támogatják a felhasználót a folyamatos üzem biztosításában. 
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Szivattyú vezérlő szoftverrel egy frekvenciaváltó képes több szivattyút , 
vagy ventilátort párhuzamosan vezérelni, így esetenként további külső 

vezérlő eszközre (pl.: PLC) nincs szükség. Ezen felül így csökkenthető 
a villamos hálózat és a vízvezetékrendszer terhelése, illetve 

kisebbek lehetnek az üzemi és karbantartási költségek. 

Beállítási segéd segíti a kezdő beállítások gyors elvégzését a 
minimális tapasztalattal rendelkező felhasználóknak is. Ezt 

kiegészíti még egy beépített súgó funkció, ami 
egyszerűvé teszi a paraméterek egyenkénti beállítását.  

Kifinomult folyamat szabályozás skalár és vezérlési 
módban. Ezek a módok a villamos motor típusok 
széles tartományát támogatják, legyen szó akár 

normál aszinkron motorról, állandó mágneses- vagy 
szinkron reluktancia motorról.

Az energia optimalizáló megoldás mind skalár, 
mind vektor vezérlési módban működik, biztosítva 

maximális nyomatékhoz szükséges áramerősséget 
és emellett csökkentve a hálózatból felvett energiát. 

A megtakarított energia, a CO₂ kibocsátás vagy  
pénzösszeg nyomonkövethető.

Motorzaj csökkentése a kapcsolási frekvencia 
tartományának beállításával. Kis terhelés mellett 

nagyobb kapcsolási frekvenciával a motorzaj 
csökkenthető, de ez nem korlátozza a teljes terhelés 

mellett kiadható áramerősséget.

Diagnosztikai segéd segít meghatározni a hajtásban 
esetlegesen keletkezett probléma okát és megoldási javaslatot 

is ad rá. A javítások és beállítások megerőltetés nélküli 
elvégzésével csökkenthető az esetleges állásidő.

A bepített PID/hurok szabályzó a frekvenciaváltót önvezérlővé teszi, mert 
nincs szükség extra bemenetre a folyamatirányító rendszertől, mindössze egy 

külső mérőműszerről érkező visszacsatolásra. 

Terhelés profil olyan adatokat gyűjt és tárol, mint például a motoráram.  Ezekkel a tárolt 
adatokkal  segíti az adott alkalmazás kiértékelését és optimalizálását. 

Adaptív programozás extra rugalmasságot tesz lehetővé azzal, hogy egy könnyen kezelhető 
alternatívát ad az egyszerű programozási feladatok elvégzésére.

—
A vezérlő szoftver tulajdonságai
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Termék sorozat

Típus és kialakítás

Méret

Feszültség

Opciók

18-23. oldal18-23. oldal

Hajtás típus kódjának kiválasztása  
a motor névleges teljesítményének megfelelő 
kiválasztási táblázatból.

Motor névleges teljesítményének kiválasztása  
a 18-23. oldalon található megfelelő táblázatból.

Tápfeszültség kiválasztása 
Ez határozza meg, hogy melyik táblázatban talál-
ható a megfelelő hajtás. 
Az ACQ580 200-480 V feszültséggel táplálható.

—
Hogyan válasszuk ki a megfelelő hajtást?

A megfelelő hajtás kiválasztása egyszerű. Az alábbiakban látható, hogyan rakhatja 
össze a saját rendelési kódját a típus azonosító felhasználásával.

2

3

1

27-41. oldal

Opciók kiválasztása  
Részletek az egyes Opciókró a 26. oldaltól található.  
A megfelelő bővítő kódot adja hozzá a hajtás rende- 
lési kódjának a végéhez. Ne felejtse el a "+" jelet  
kitenni minden egyes opció kód elé.

Vezérlő panelek..................................................... 26-27
Védettségi osztályok................................................. 29
Szeparált hűtésű kivitel............................................. 29
Gyors konfiguráció....................................................  30
Távfelügyelet .............................................................  30
Terepibusz adapterek................................................  31
I/O bővítő és termisztor modulok....................  32-33
EMC...............................................................................  34
du/dt.......................................................................  36-38
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Ratings, types and voltages
ACQ580-01, wall-mounted drives

3-phase, UN = 230 V (range 200 to 240 V). The power ratings are valid at nominal voltage 230 V (0.75 to 75 kW)

Drive type Frame 
size

Nominal ratings Light-overload use Maximum  
output current

IN 
(A)

PN 
(kW)

ILd 
(A)

PLd 
(kW)

IMax 
(A)

ACQ580-01-04A7-2 R1 4.7 0.75 4.6 0.75 6.3

ACQ580-01-06A7-2 R1 6.7 1.1 6.6 1.1 8.9

ACQ580-01-07A6-2 R1 7.6 1.5 7.5 1.5 11.9

ACQ580-01-012A-2 R1 12 3 11.8 3 19.1

ACQ580-01-018A-2 R1 16.9 4 16.7 4 22

ACQ580-01-025A-2 R2 24.5 5.5 24.2 5.5 32.7

ACQ580-01-032A-2 R2 31.2 7.5 30.8 7.5 43.6

ACQ580-01-047A-2 R3 46.7 11 46.2 11 62.4

ACQ580-01-060A-2 R3 60 15 59.4 15 83.2

ACQ580-01-089A-2 R5 89 22 88 22 135

ACQ580-01-115A-2 R5 115 30 114 30 158

ACQ580-01-144A-2 R6 144 37 143 37 205

ACQ580-01-171A-2 R7 171 45 169 45 257

ACQ580-01-213A-2 R7 213 55 211 55 304

ACQ580-01-276A-2 R8 276 75 273 75 380

A B B D R I V E S FO R WATE R A N D WA S TE WATE R , ACQ5 8 0, 0 .75 TO 5 0 0 K W 27

—
Effortless drive commissioning  
and use with control panels

A variety of different control panel variants and panel accessories are available for 
the ACQ580 drives. Drive setup, maintenance, diagnostics and process monitoring 
is done via the control panel in an effortless manner.

Option code Description Type designation

+J400 The Hand-Off-Auto control panel as standard in the delivery ACH-AP-H

+J429 Control panel with Bluetooth interface ACH-AP-W

+J425 Assistant Control panel with local/remote -logic ACS-AP-I

+J424 Blank control panel cover (no control panel delivered) CDUM-01 

3AXD50000004419 Panel bus adapter CDPI-01

3AUA0000108878 Control panel mounting platform  
(flush mounted, requires also panel bus adapter on the drive)

DPMP-01

3AXD50000009374 Control panel mounting platform  
(surface mounted, requires also panel bus adapter on the drive)

DPMP-02

3AXD50000016230 *) Control panel mounting platform  
(surface mounted, requires also panel bus adapter on the drive, only for ACQ580-04/34)  

DPMP-03 

3AXD50000217717 *) Control panel mounting kit for outdoor installation DPMP-04   

3AXD50000240319 *) Control panel mounting kit for outdoor installation, only for ACQ580-04/34 DPMP-05

3AXD50000010763 Door mounting kit for the panel (for one drive, contains both DPMP-02 and CDPI-01) DPMP-EXT

*) For availability please contact your local ABB

—
Control panel options

—
01 Hand-Off-Auto control panel and 
Help function are included as standard. 
USB connection as standard.

—
02 The optional Hand-Off-Auto control 
panel with Bluetooth functionality. 
USB connection as standard.

—
03 By using the panel bus adapter, 
CDPI-01 the assistant control panel 
is able to manage up to 32 drives.

—
01 

—
02 

—
03 

—
05

—
06

—
04 

—
04 The DPMP-01 control panel 
mounting platform is for flush 
mountings. It does not include the 
control panel. When using this with 
ACQ580, also CDPI-01 is required.

 —
05 The DPMP-02 mounting platform 
is for surface mounting. It does 
not include the control panel. 
When using this with ACQ580, 
also CDPI-01 is required.

—
06 The door mounting kit DPMP-
EXT is a ready-made kit consisting 
of the DPMP-02 and CDPI-01.

 2
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Ratings, types and voltages
ACQ580-01, wall-mounted drives

3-phase, UN = 230 V (range 200 to 240 V). The power ratings are valid at nominal voltage 230 V (0.75 to 75 kW)

Drive type Frame 
size

Nominal ratings Light-overload use Maximum  
output current

IN 
(A)

PN 
(kW)

ILd 
(A)

PLd 
(kW)

IMax 
(A)

ACQ580-01-04A7-2 R1 4.7 0.75 4.6 0.75 6.3

ACQ580-01-06A7-2 R1 6.7 1.1 6.6 1.1 8.9

ACQ580-01-07A6-2 R1 7.6 1.5 7.5 1.5 11.9

ACQ580-01-012A-2 R1 12 3 11.8 3 19.1

ACQ580-01-018A-2 R1 16.9 4 16.7 4 22

ACQ580-01-025A-2 R2 24.5 5.5 24.2 5.5 32.7

ACQ580-01-032A-2 R2 31.2 7.5 30.8 7.5 43.6

ACQ580-01-047A-2 R3 46.7 11 46.2 11 62.4

ACQ580-01-060A-2 R3 60 15 59.4 15 83.2

ACQ580-01-089A-2 R5 89 22 88 22 135

ACQ580-01-115A-2 R5 115 30 114 30 158

ACQ580-01-144A-2 R6 144 37 143 37 205

ACQ580-01-171A-2 R7 171 45 169 45 257

ACQ580-01-213A-2 R7 213 55 211 55 304

ACQ580-01-276A-2 R8 276 75 273 75 380

 3

 4

Típus azonosító: ACQ580  XXXX XXXX+01 X–––

04

07

Példa konfiguráció: 

ACQ580-01-145A-4+B056+J400+L501

Falra szerelhető kivitel 145 A, 400 V hajtás IP55 védettségű tokozatban,  

Hand-Off-Auto vezérlő panellel és CMOD-01 be/kimeneti bővítő 

modullal.

 3  4

31

34
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Hálózati csatlakozás

Feszültség tartomány 3 fázis, UN

Teljesítmény tartomány ACQ580-01
fali kivitel

0.75 - 250 kW 
(R1- R9 vázméret)

ACQ580-04
modul

250 - 500 kW 
(R10 - R11 vázméret)

ACQ580-07
szekrényes

75 - 500 kW 
(R6 - R11 vázméret)

ACQ580-31
ULH fali

4 - 110 kW 
(R3, R6 és R8 vázméret)

ACQ580-34
ULH modul

132 - 355 kW 
(R11 vázméret)

Frekvencia 50/60 Hz ±5%

Teljesítmény tényező
(-01, -04, -07)
(-31, -34)

cosϕ = 0.98
cosϕ = 1

Hatásfok 
(névleges 
teljesítménynél)

98%

Motor csatlakozás

Feszültség 0 - UN, 3 fázis

Frekvencia 0 - 500 Hz

Motor vezérlés Skalár és vektor vezérlés

Fordulatszám 
szabályozás

Statikus pontosság: a motor névleges 
szlipjének 20%-a
Dinamikus pontosság: 1% másodperc 
100% nyomaték ugrásnál

Termék megfelelőség

CE
Low Voltage Directive 2014/35/EU, EN 61800-5-1:2007
Machinery Directive 2006/42/EC, EN 61800-5-2:2007
EMC Directive 2014/30/EU, EN 61800-3:2004 + A1:2012 
RoHS directive 2011/65/EU
Waste electrical and electronic equipment directive (WEEE) 2000/96/
EC
Quality assurance system ISO 9001 and Environmental system  
RCM, EAC, Ul, cUL  
TÜV Nord (safety functions)

EMC az EN 61800-3:2004 + A1:2017 alapján

ACQ580-01/-31 Class C2 alapfelszereltségként

ACQ580-04/-34 Class C3 alapfelszereltségként

ACQ580-07 Class C2 alapfelszereltségként 75 - 250 kW  között 
és Class C3 250 - 500 kW között

Felharmonikus csillapítás

Az ACQ580-01 kialakításba beépített fojtó tekercs megfelel 
az IEC 61000-3-12: 2011 szabvány előírásainak.
ACQ580-31 és ACQ580-34 ezen felül megfelelnek még az 
of IEEE519 és G5/4 előírásainak

Környezeti határértékek

Környezeti hőmérséklet

Szállítási
Tárolási

-40 - +70 °C 
-40 - +70 °C

Üzemi tartomány ACQ580-01/-31 -15 °C - 50 °C. Fagy nem 
megengedett.
+40 °C - +50 °C között 
1% / 1 °C leértékelés.

ACQ580-04/-34 -15 °C to 55 °C. agy nem 
megengedett.
+40 °C - +50 °C között 
1% / 1 °C leértékelés.

ACQ580-07 0 °C to +50 °C. agy nem 
megengedett.
+40 °C - +50 °C között 
1% / 1 °C leértékelés.

Hűtés
Levegő hűtésű Száraz, tiszta levegővel

Tengerszint feletti 
magasság
0 - 1.000 m
1.000 - 4.000 m

Leértékelés nélkül
1%/100 m leértékeléssel

Relatív páratartalom 5 - 95%. Páralecsapódás nem engedélyezett

Védettség ACQ580-01/-31 IP21 (UL Type 1) és
IP55 (UL Type 12)

ACQ580-04/-34 IP00 alapból és
IP20 választható

ACQ580-07 IP21 alapból, 
IP42 és IP54 választható

Funkcionális biztonság Safe torque off - Biztonságos 
nyomatékelvétel
(STO az EN 61800-5-2 szerint)
IEC 61508 ed2: SIL 3, IEC 61511: SIL 3,
IEC 62061: SIL CL 3, EN ISO 13849-1: PL e

Szenyezettség Vezetőképes por nem engedélyezett

Tárolás IEC 60721-3-1. Class 1C2 (vegyi gázok).
Class 1S2 (szilárd részek)*)

Üzemeltetés IEC 60721-3-3. Class 3C2 alapból és  
3C3 választható (vegyi gázok). Class 3S2 
(szilárd részek)*)

Szállítás IEC 60721-3-2. Class 2C2 (vegyi gázok). 
Class 2S2 (szilárd részek)*)

*) C = kémiailag aktív anyagok
S = mechanikusan aktív anyagok

—
Műszaki adatok
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—
01

—
02

—
Víz- és szennyvíz áramlásának biztosítása 
ACQ580 frekvenciaváltóval

Az ACQ580 egy robosztus és kompakt hajtás, ami kis fogyasztást és folyamatos, 
megbízható motorvezérlést biztosít 0,75-től 500 kW teljesítményig, 200-400V 
feszültség tartományban. A lakkozott kártyák és az akár IP55 védettség révén a hajtás 
sokféle különböző környezetbe telepíthető. Ezt a típust kifejezetten víz- és szennyvíz 
szivattyúk, ventilátorok, mixerek és centrifugák vezérléséhez tervezték.

Szivattyús alkalmazásra fejlesztve
Az ABB-től megszokott hajtás kialakítást követve az  
ACQ580 hajtások a szivattyúk megbízható üzemét,  
energia megtakarítást és helyi szerviz és terméktá- 
mogatás nyújtotta előnyöket kínálják. A hajtások  
számos szivattyú specifikus funkcióval rendelkezik
(lásd a 10. oldalon).

Egyszerű kezelés és csatlakozás
A hajtás gyors üzembe állítása és üzemeltetése 
érdekében a beállítások könnyen elvégezhetők a  
robosztus és könnyen kezelhető vezérlő panelen  
keresztül. A panel rendelkezik diagnosztikai menüvel, 
ez lehetővé teszi a szükséges adatok gyors elérését, 
még a gyengén megvilágított helységekben is. A hajtás
használhatóságát tovább növeli a vezetéknélküli csatla-
kozás lehetősége, Bluetooth kapcsolat létrehozásának
lehetősége, így a nehezebben megközelíthető hajtások
is elérhetővé válnak. A folyamatirányító rendszerekhez
kapcsolódás is biztosított a hajtás által támogatott 
terepi kommunikációs protokollok széles választékával. 
A villamos hálózatok előírásainak betartása érdekében
az ACQ580 hajtások rendelkeznek beépített EMC szűrővel
(általános telepítési környezet) és fojtóval. A hajtás alap-
felszereltségként rendelkezik minősített biztonsági 
bemenettel (STO), így a hajtás biztonsági körhöz 
csatlakozást támogatja. 

A fali kiszerelésnél (ACQ580-01, -31) elérhető a szeparált 
hűtésű kivitel, amelyben a vezérlő áramkörök elkülönülnek a 
főáramkör hűtőrendszerétől. Ezzel a helytakarékos 
megoldással biztosítható a hajtás optimális hűtése és 
növelhető várható élettartama. 
A szekrényes kialakításnál (ACQ580-07) ez a megoldás alap 
kialakításként elérhető.
A hajtás modulok (ACQ580-04, -34) fejlett alapszerkezete és 
a szerelő rámpák segítségével a modulok egyszerűen és 
gyorsan beszerelhetők, így a telepítéshez és beüzemeléshez 
szükséges idő jelentősen csökkenthető.

—
01 Az ACQ580 
termékcsalád

—
02 A szeparált 
hűtésű kivitellel a 
frekvenciaváltó 
működése során 
keletkezett hő 
jelentős része a 
szekrényen kívül 
marad.
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—
Teljes választék fali készüléktől a 
szekrényes kialakításig

Az ACQ580 hajtások vázmérettől és teljesítménytől függetlenül biztosítják az 
egyszerű használatot, a könnyű méretezhetőséget és a minőséget.

Fali hajtások - IP21
Az IP21 védettségű fali hajtások 0,75-250 kW teljesítmény-
tartományban és 200-480 V 3 fázisú feszültség-
tartományban elérhetők. Szorosan egymás mellé, illetve 
vízszintesen is telepíthetők, valamint szeparált hűtésű 
kivitel is elérhető.
 
Fali hajtások - IP55
Az IP55 védettségű hajtásokat olyan helyeken történő 
alkalmazásra tervezték, ahol a hajtást érheti por, nedvesség, 
rázkódás illetve egyéb durva környezeti hatások. Méretben 
az IP21 kialakítással megegyeznek, így jelentős megtakarítás 
érhető el mind a szükséges hely, mind karbantartás, 
gépészet, anyag költségekben illetve a telepítési és 
beüzemelési időben egyaránt.

Hajtás modulok szekrénybe szereléshez
Az ACQ580 hajtás modulok optimális megoldást jelentenek 
rendszer integrátoroknak, berendezés gyártóknak és OEM 
cégeknek, akik 250-500 kW teljesítményű vezérlőszekrény 
méretét szeretnék optimalizálni és emellé elvárás az 
egyszerű telepíthetőség, beüzemelhetőség és 
karbantarthatóság.

Szekrényes hajtások
A szekrényes hajtások az ABB típusvizsgált megoldásai, 
amely robosztus kialakítású, de egyszerűen használható 
berendezést kínálnak, új és innovatív hűtési kialakítással.
Az ABB által gyártott szekrényes hajtások 
alapfelszereltségként számos extrát tartalmaznak, rövid 
szállítási idővel és minden esetben az ABB által támasztott 
magas minőségi elvárásoknak megfelelően. A szekrényes 
hajtások elérhetők IP21 / 42 / 54 védettséggel és R6-R11 
vázméretű beépített modullal, 75-500 kW teljesítményű és 
380-480 V 3 fázisú feszültségű kialakításban.

A hajtás IP osztályainak kiválasztását lása a 24. oldalon.

—
01 Fali IP21 hajtás 
(ACQ580-01)

—
02 Fali IP55 hajtás 
(ACQ580-01+B056)

—
03 Hajtás modul 
IP00 (ACQ580-04)

—
04 Szekrényes hajtás 
IP42 (ACQ580-07+B054)

—
02

—
01

—
03

—
04
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—
Felharmonikus torzítás kezelése
ACQ580 ultra alacsony felharmonikus kibocsátású hajtások kiváló teljesítmény 
szabályzással rendelkeznek és kiválóan illenek olyan helyekre, ahol a hálózat nagy 
felharmonikus tartalma problémákat okoz.

A probléma a felharmonikusokkal
Az erőművek generátorai egyenletes és 
szabályzott fordulatszámon üzemelnek, így 
ideális esetben a hálózati feszültség jelalakja 
tökéletes szinusz.

A valóságban ezzel ellentétben a feszültség jel-
alakja nem tökéletes szinusz. A villamos hálózatot 
felharmonikusok szennyezik:  villamos 
berendezések nagyobb rendszámú felharmonikus 
rezgéseket bocsátanak a hálózatba.

Felharmonikusok a villamos berendezések idő 
előtti meghibásodását vagy a várható élettartam 
rövidülését okozhatják a hálózati elemek (pl.: 
transzformátorok és kábelek) fokozott 
melegedésével. A hálózati felharmonikusok ezen 
kívül még zavart okozhatnak egyéb olyan hálózati 
berendezésben, amelyek tiszta szinuszos 
feszültség jelalakot igényelnének. Ezeken kívül 
még a tartalék generátorok üzemének 
instabilitását is okozhatják.

Mindent egybe elképzelés egy tiszta hálózatért
Az ABB ultra alacsony felharmonikus kibocsátású 
(ULH) hajtásait egy beépített felharmonikus 
semlegesítő rendszerrel tervezték, ami megfelel 
az IEC61000-3-12 szabvány előírásainak. Az extra 
alacsony felharmonikus tartalom segíti a 
rendszert az IEEE519 és G5/4 felharmonikus 
ajánlások teljesítésében. Összehasonlítva más 
felharmonikus csillapító megoldásokkal, ebben az 
esetben a felharmonikusok okozta problémák 
eleve elkerülhetők. ULH hajtások teljesen vezérelt 
betáp szakasza és a beépített felharmonikus 
szűrője rendkívül alacony felharmonikus 
kibocsátást eredményez. Nincs szükség további 
felharmonikus szűrőre, vagy több tekercselésű 
transzformátorra, így már a tervező asztalnál 
jelentős költség megtakarítás érhető el. 

Főbb 
előnyök

Vizes alkalmazások teljeskörű támogatása és 
tiszta hálózat (THDi < 3%)

Megtakarítás a beruházás 
elején és a teljes 
élettartam alatt

Megbízható 
üzemelés

Egyszerű telepítés – három vezeték be, három 
vezeték ki. További külső eszközre nincs szükség.

A hajtások minden előnye a 
felharmonikusok okozta 
kellemetlenségek nélkül

Felharmonikus szabványok 
és előírások teljesítése

Gyors és könnyű 
karbantartás
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Megbízható üzemelés speciáliskörülmények között
ULH hajtások biztosítják, hogy a motorra kijusson a 
névleges feszültség még gyengébb hálózati körülmények 
vagy ingadozó hálózat esetén is. A hajtás képes a betáp 
feszültség értékénél akár 15%-kal nagyobb kimeneti 
feszültséget előállítani, így az esetlegesen hosszú táp- 
vagy motorkábelek okozta feszültség csökkenést tudja 
ellensúlyozni. Így a rendszer üzeme fenntartható 
költséges kiegészítő berendezések telepítése vagy a 
rendszer túlméretezése nélkül. 

Tulajdonosi költségek csökkentése
Az áramszolgáltató bírságot szabhat ki a hálózatból 
felvett meddő energia mennyisége miatt. Az ULH 
hajtások cosfi=1 teljesítménytényezővel tudnak 
üzemelni, mert a felharmonikus kibocsátásuk rendkívül 
alacsony és nem vesznek fel meddő teljesítményt a 
táphálózatból. Emellett a hajtás képes a csatlakoztatott 
táphálózaton a meddő teljesítmény kompenzálására.
Ezzel az esetleges további üzemi költségek kockázata 

csökkenthető és nincs szükség további fázisjavító 
kondenzátor telep telepítésére. Ezzel a 
kialakítással a hajtástechnológia a felharmonikus 
kezelési megoldások részévé válik: a nem 
megfelelő rendszerelemek miatti nem tervezett 
kiesések kockázata csökkenthető, nem szükséges 
további berendezés telepítése és nincs további 
hűtési igény.

Egyéb felharmonikus szűrési megoldásokkal 
összehasonlítva, mint passzív és aktív szűrők, a 
rendszer szintű hatásfok jobb, ha kevesebb 
elemből áll egy rendszer. Ezen kívül a telepítési és 
karbantartási költségek is csökkenthetők.

Felújítások során előfordulhat, hogy a meglévő 
transzformátort még nem olyan felharmonikus 
igénybevételre tervezték, amit egy normál 6 
ütemű frekvenciaváltó okoz, így a transzformátor 
túlterhelésének kockázata valós. Az ULH hajtások 
rendkívül alacsony felharmonikus kibocsátása 
révén nem szükséges a transzformátorok, 
kapcsolóberendezések és kábelek túlméretezése. 
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—
Teljesítmény-, feszültség- és típus adatok  
ACQ580-01, fali hajtások

3 fázisú, UN = 230 V (200 - 240 V). A teljesítmény adatok 230 V névleges feszültség mellett (0.75 - 75 kW)

Hajtás típusa Vázméret Névleges értékek Könnyű túlterhelés Maximális  
kimeneti áram

IN 
(A)

PN 
(kW)

ILd 
(A)

PLd 
(kW)

IMax 
(A)

ACQ580-01-04A7-2 R1 4.7 0.75 4.6 0.75 6.3

ACQ580-01-06A7-2 R1 6.7 1.1 6.6 1.1 8.9

ACQ580-01-07A6-2 R1 7.6 1.5 7.5 1.5 11.9

ACQ580-01-012A-2 R1 12 3 11.8 3 19.1

ACQ580-01-018A-2 R1 16.9 4 16.7 4 22

ACQ580-01-025A-2 R2 24.5 5.5 24.2 5.5 32.7

ACQ580-01-032A-2 R2 31.2 7.5 30.8 7.5 43.6

ACQ580-01-047A-2 R3 46.7 11 46.2 11 62.4

ACQ580-01-060A-2 R3 60 15 59.4 15 83.2

ACQ580-01-089A-2 R5 89 22 88 22 135

ACQ580-01-115A-2 R5 115 30 114 30 158

ACQ580-01-144A-2 R6 144 37 143 37 205

ACQ580-01-171A-2 R7 171 45 169 45 257

ACQ580-01-213A-2 R7 213 55 211 55 304

ACQ580-01-276A-2 R8 276 75 273 75 380
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Névleges értékek

IN Névleges áramerősség, folyamatosan kiadható 40°C hőmérsékleten túlterhelés nélkül.

PN A motor névleges teljesítménye túlterhelés nélküli használat esetén.

Maximális kimeneti áram

Imax Maximális kimeneti áramerősség. Indításkor 2 s ideig alkalmazható, ezután ameddig a hajtás hőmérséklete lehetővé teszi.

Könnyű túlterhelés

ILd Folyamatosan kiadható áramerősség, ami 110% ILd  értéket engedélyez 10 percenként 1 percig 40°C hőmérsékleten. 

PLd A motor névleges teljesítménye könnyű túlterhelés esetén. 

A fenti névleges értékek R1 - R9 vázméretek esetén legfeljebb 40°C hőmérsékletig IP21/55 védettségű berendezések esetén érvényesek.
A nagy tengerszint feletti magasság, magas hőmérséklet vagy nagy kapcsolási frekvencia miatt szükséges leértékelésről információ a felhasználói 
hardver kézikönyvben található (3AXD50000035866).

3 fázisú, UN = 400 V (380 - 480 V). A teljesítmény adatok 400 V névleges feszültség mellett (0.75 - 250 kW)

Hajtás típusa Vázméret Névleges értékek Könnyű túlterhelés Maximális  
kimeneti áram

IN 
(A)

PN 
(kW)

ILd 
(A)

PLd 
(kW)

IMax 
(A)

ACQ580-01-02A7-4 R1 2.6 0.75 2.5 0.75 3.2

ACQ580-01-03A4-4 R1 3.3 1.1 3.1 1.1 4.7

ACQ580-01-04A1-4 R1 4 1.5 3.8 1.5 5.9

ACQ580-01-05A7-4 R1 5.6 2.2 5.3 2.2 7.2

ACQ580-01-07A3-4 R1 7.2 3 6.8 3 10.1

ACQ580-01-09A5-4 R1 9.4 4 8.9 4 13

ACQ580-01-12A7-4 R1 12.6 5.5 12 5.5 14.1

ACQ580-01-018A-4 R2 17 7.5 16.2 7.5 22.7

ACQ580-01-026A-4 R2 25 11 23.8 11 30.6

ACQ580-01-033A-4 R3 32 15 30.4 15 44.3

ACQ580-01-039A-4 R3 38 18.5 36.1 18.5 56.9

ACQ580-01-046A-4 R3 45 22 42.8 22 67.9

ACQ580-01-062A-4 R4 62 30 58 30 76

ACQ580-01-073A-4 R4 73 37 68.4 37 104

ACQ580-01-088A-4 R5 88 45 83 45 122

ACQ580-01-106A-4 R5 106 55 100 55 148

ACQ580-01-145A-4 R6 145 75 138 75 178

ACQ580-01-169A-4 R7 169 90 161 90 247

ACQ580-01-206A-4 R7 206 110 196 110 287

ACQ580-01-246A-4 R8 246 132 234 132 350

ACQ580-01-293A-4 R8 293 160 278 160 418

ACQ580-01-363A-4 R9 363 200 345 200 498

ACQ580-01-430A-4 R9 430 250 400 200 545
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Névleges értékek

IN Névleges áramerősség, folyamatosan kiadható 40°C hőmérsékleten túlterhelés nélkül.

PN A motor névleges teljesítménye túlterhelés nélküli használat esetén.

Maximális kimeneti áram

Imax Maximális kimeneti áramerősség. Indításkor 2 s ideig alkalmazható, ezután ameddig a hajtás hőmérséklete lehetővé teszi.

Könnyű túlterhelés

ILd Folyamatosan kiadható áramerősség, ami 110% ILd  értéket engedélyez 10 percenként 1 percig 40°C hőmérsékleten. 

PLd A motor névleges teljesítménye könnyű túlterhelés esetén. 

A fenti névleges értékek R10 - R11 vázméretek esetén legfeljebb 40°C hőmérsékletig IP00/20 védettségű berendezések esetén érvényesek.
A nagy tengerszint feletti magasság, magas hőmérséklet vagy nagy kapcsolási frekvencia miatt szükséges leértékelésről információ a felhasználói 
hardver kézikönyvben található (3AXD50000048677).

3 fázisú, UN = 400 V (380 - 480 V). A teljesítmény adatok 400 V névleges feszültség mellett  (250 - 500 kW)

Hajtás típusa Vázméret Névleges értékek Könnyű túlterhelés Maximális 
kimeneti áram

IN 
(A)

PN 
(kW)

ILd 
(A)

PLd 
(kW)

IMax 
(A)

ACQ580-04-505A-4 R10 505 250 485 250 560

ACQ580-04-585A-4 R10 585 315 575 315 730

ACQ580-04-650A-4 R10 650 355 634 355 730

ACQ580-04-725A-4 R11 725 400 715 400 1020

ACQ580-04-820A-4 R11 820 450 810 450 1020

ACQ580-04-880A-4 R11 880 500 865 500 1100

—
Teljesítmény-, feszültség- és típus adatok 
ACQ580-04, hajtás modulok
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—
Teljesítmény-, feszültség- és típus adatok
ACQ580-07, szekrényes hajtások

 fázisú, UN = 400 V (380 - 480 V). A teljesítmény adatok 400 V névleges feszültség mellett (75 - 250 kW)

Hajtás típusa Vázméret Névleges értékek Könnyű túlterhelés Maximális 
kimeneti áram

IN 
(A)

PN 
(kW)

ILd 
(A)

PLd 
(kW)

IMax 
(A)

ACQ580-07-0145A-4 R6 145 75 138 75 178

ACQ580-07-0169A-4 R7 169 90 161 90 247

ACQ580-07-0206A-4 R7 206 110 196 110 287

ACQ580-07-0246A-4 R8 246 132 234 132 350

ACQ580-07-0293A-4 R8 293 160 278 160 418

ACQ580-07-0363A-4 R9 363 200 345 200 498

ACQ580-07-0430A-4 R9 430 250 400 200 545

ACQ580-07-0505A-4   R10 505 250 485 250 560

ACQ580-07-0585A-4 R10 585 315 575 315 730

ACQ580-07-0650A-4 R10 650 355 634 355 730

ACQ580-07-0725A-4 R11 725 400 715 400 1020

ACQ580-07-0820A-4 R11 820 450 810 450 1020

ACQ580-07-0880A-4 R11 880 500 865 500 1100

Névleges értékek

IN Névleges áramerősség, folyamatosan kiadható 40°C hőmérsékleten túlterhelés nélkül.

PN A motor névleges teljesítménye túlterhelés nélküli használat esetén.

Maximális kimeneti áram

Imax Maximális kimeneti áramerősség. Indításkor 2 s ideig alkalmazható, ezután ameddig a hajtás hőmérséklete lehetővé teszi.

Könnyű túlterhelés

ILd Folyamatosan kiadható áramerősség, ami 110% ILd  értéket engedélyez 10 percenként 1 percig 40°C hőmérsékleten. 

PLd A motor névleges teljesítménye könnyű túlterhelés esetén. 

A fenti névleges értékek R6 - R11 vázméretek esetén legfeljebb 40°C hőmérsékletig IP21/42/54 védettségű berendezések esetén érvényesek.
A nagy tengerszint feletti magasság, magas hőmérséklet vagy nagy kapcsolási frekvencia miatt szükséges leértékelésről információ a felhasználói 
hardver kézikönyvben található (3AXD50000045817).

TEL J E SÍTM ÉN Y- ,  FE SZÜ LTSÉG - É S T Í P US A DATO K
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Teljesítmény-, feszültség- és típus adatok 
ACQ580-31, ultra alacsony felharmonikus 
kibocsátású hajtások

 3 fázisú, UN = 400 V (380 - 480 V). A teljesítmény adatok 400 V névleges feszültség mellett (4 - 110 kW)

Hajtás típusa Vázméret Névleges értékek Könnyű túlterhelés Maximális 
kimeneti áram

IN 
(A)

PN 
(kW)

ILd 
(A)

PLd 
(kW)

IMax 
(A)

ACQ580-31-09A5-4 R3 9.4 4 8.9 4 12.2

ACQ580-31-12A7-4 R3 12.6 5.5 12 5.5 16.1

ACQ580-31-018A-4 R3 17 7.5 16 7.5 21.4

ACQ580-31-026A-4 R3 25 11 24 11 28.8

ACQ580-31-033A-4 R6 32 15 30 15 42.5

ACQ580-31-039A-4 R6 38 18.5 36 18.5 54.4

ACQ580-31-046A-4 R6 45 22 43 22 64.6

ACQ580-31-062A-4 R6 62 30 59 30 77.5

ACQ580-31-073A-4 R6 73 37 69 37 105.4

ACQ580-31-088A-4 R6 88 45 84 45 124.1

ACQ580-31-106A-4 R8 106 55 101 55 149.6

ACQ580-31-145A-4 R8 145 75 138 75 181.3

ACQ580-31-169A-4 R8 169 90 161 90 246.5

ACQ580-31-206A-4 R8 206 110 196 110 287.3

Névleges értékek

IN Névleges áramerősség, folyamatosan kiadható 40°C hőmérsékleten túlterhelés nélkül.

PN A motor névleges teljesítménye túlterhelés nélküli használat esetén.

Maximális kimeneti áram

Imax Maximális kimeneti áramerősség. Indításkor 2 s ideig alkalmazható.

Könnyű túlterhelés

ILd Folyamatosan kiadható áramerősség, ami 110% ILd  értéket engedélyez 10 percenként 1 percig 40°C hőmérsékleten. 

PLd A motor névleges teljesítménye könnyű túlterhelés esetén. 

A fenti névleges értékek R3, R6 és R8 vázméretek esetén legfeljebb 40°C hőmérsékletig IP21/55 védettségű berendezések esetén érvényesek.
A nagy tengerszint feletti magasság, magas hőmérséklet vagy nagy kapcsolási frekvencia miatt szükséges leértékelésről információ a felhasználói 
hardver kézikönyvben található (3AXD50000045935).
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Névleges értékek

IN Névleges áramerősség, folyamatosan kiadható 40°C hőmérsékleten túlterhelés nélkül.

PN A motor névleges teljesítménye túlterhelés nélküli használat esetén.

Maximális kimeneti áram

Imax Maximális kimeneti áramerősség. Indításkor 2 s ideig alkalmazható.

Könnyű túlterhelés

ILd Folyamatosan kiadható áramerősség, ami 110% ILd  értéket engedélyez 10 percenként 1 percig 40°C hőmérsékleten. 

PLd A motor névleges teljesítménye könnyű túlterhelés esetén. 

A fenti névleges értékek R11 vázméret esetén legfeljebb 40°C hőmérsékletig IP00/20 védettségű berendezések esetén érvényesek.
A nagy tengerszint feletti magasság, magas hőmérséklet vagy nagy kapcsolási frekvencia miatt szükséges leértékelésről információ a felhasználói 
hardver kézikönyvben található (3AXD50000420035).

—
Teljesítmény-, feszültség- és típus adatok 
ACQ580-34, ultra alacsony 
felharmonikus kibocsátású hajtások

3 fázisú, UN = 400 V (380 - 480 V). A teljesítmény adatok 400 V névleges feszültség mellett (132 - 355 kW)

Hajtás típusa Vázméret Névleges értékek Könnyű túlterhels Maximális 
kimeneti áram

IN 
(A)

PN 
(kW)

ILd 
(A)

PLd 
(kW)

IMax 
(A)

ACQ580-34-246A-4 R11 246 132 234 132 350.2

ACQ580-34-293A-4 R11 293 160 278 160 418.2

ACQ580-34-365A-4 R11 365 200 347 200 498.1

ACQ580-34-442A-4 R11 442 250 420 250 620.5

ACQ580-34-505A-4 R11 505 250 480 250 631.3

ACQ580-34-585A-4 R11 585 315 556 315 751.4

ACQ580-34-650A-4 R11 650 355 618 355 858.5

TEL J E SÍTM ÉN Y- ,  FE SZÜ LTSÉG - É S T Í P US A DATO K
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W
D

H

ACQ580-01, IP21 és IP55

Vázméret Magasság
IP21*)/IP55*) (mm)

Szélesség 
IP21/IP55 (mm)

Mélység 
IP21 (mm)

Mélység 
IP55 (mm)

Súly 
IP21 (kg)

Súly 
IP55 (kg)

R1 373/403 125/128 223 233 4.6 4.8

R2 473/503 125/128 229 239 6.6 6.8

R3 490 203/206 229 237 11.8 13

R4 636 203 257 265 19 20

R5 732 203 295 320 28.3 29

R6 727 252 369 380 42.4 43

R7 880 284 370 381 54 56

R8 965 300 393 452 69 77

R9 955 380 418 477 97 103

*) A hajtás szemből mért magassága, a kábelfogadó dobozt is beleértve

ACQ580-04

Vázméret Magasság
(mm)

Szélesség
(mm)

Mélység
(mm)

Súly
(kg)

R10 1432 350 529 162

R11 1662 350 529 200

ACQ580-07

Vázméret Magasság
IP21 (mm)

Szélesség
IP21 (mm)

Mélység
IP21 (mm)

Súly 
IP21 (mm)

R6 2145 430 673 210

R7 2145 430 673 220

R8 2145 530 673 255

R9 2145 530 673 275

R10 2145 830 698 535

R11 2145 830 698 581

—
Fizikai méretek

W
D

H

WD

H

ACQ580-31, IP21 és IP55

Vázméret Magasság
(mm)

Szélesség
(mm)

Mélység 
IP21 (mm)

Mélység
IP55 (mm)

Súly
IP21 (kg)

Súly
IP55 (kg)

R3 495 205 354 360 21.3 21.3

R6 771 252 392 449 61 63

R8 965 300 438 496 112 118

D

H

W

ACQ580-34, IP00

Vázméret Magasság
(mm)

Szélesség
(mm)

Mélység
 IP00 (mm)

Súly
IP00 (kg)

R11 1722 636.5 504.5 365
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1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.   Panel csatlakozó (PC szoftverek, vezérlő panel)

2.   ABB hajtás beállító csatlakozó a hajtás
paraméterezéséhez, ha a főbetáp
ki van kapcsolva

3.   Analóg bemenetek (2 × AI)

4.   Analóg kimenetek (2 × AO)

5.   24 V AC/DC kimenet

6.   Digitálisl bemenetek (6 × DI)

7.   Biztonsági nyomaték elvétel (STO)

8.   Beágyazott terepi busz

9.   Kommunikációs bővítők (terepi busz)

10. I/O bővítők

11. Relé kimenetek (3 × RO)

12. Betáp oldali sorkapcsok

13. Motor oldali sorkapcsok

1…10 kohm

Max. 
500 ohm

Indításra kész

Futásjel

Hiba jelzés

1)

2)

2)

2)

Sorkapocs Jelentés Alapértelmezett funkció

X1 Referencia feszültség és analóg ki- és bemenetek

1 SCR Jelkábel árnyékolása

2 AI1 Frekvencia/fordulatszám referencia: 0 - 10 V

3 AGND Analóg bemenet közös pont

4 +10 V Referencia feszültség: 10 V DC

5 AI2 Aktuális visszacsatolás: 0 - 20 mA 

6 AGND Analóg bemenet közös pont

7 AO1 Kimeneti frekvencia: 0 - 10 V

8 AO2 Motoráram: 0 - 20 mA

9 AGND Analóg kimenet közös pont

X2 & X3 Segédfesz. kimenet és programozható digitális bemenetek

10 +24 V Segédfesz. kimenet +24 V DC, max. 250 mA

11 DGND Segédfesz. kimenet közös pont

12 DCOM Digitális bemenet közös pont

13 DI1 Stop (0)/Start (1)

14 DI2 Nincs beállítva

15 DI3 Konstans frekvencia/fordulatszám kiv.

16 DI4 Start tiltás 1 (1 =indítás engedélyezve)

17 DI5 Nincs beállítva

18 DI6 Nincs beállítva

X6, X7, X8 Relé kimenetek

19 RO1C Indításra kész
250 V AC/30 V DC
2 A

Indításra kész
19 és 21 pontok 
között

20 RO1A

21 RO1B

22 RO2C Futásjel
250 V AC/30 V DC
2 A

Futásjel
22 és 24 pontok 
között

23 RO2A

24 RO2B

25 RO3C Hiba (-1)
250 V AC/30 V DC
2 A

Hiba jelzés
25 és 26 pontok 
között

26 RO3A

27 RO3B

X5 Beágyazott terepi busz

29 B+

Beágyazott terepi busz, EFB (EIA-485)30 A-

31 DGND

S4 TERM Lezáró ellenállás kapcsolója

S5 BIAS Előfeszítő ellenállás kapcsolója

X4 Biztonsági nyomaték elvétel (Safe torque off)

34 OUT1
Biztonsági nyomaték elvétel. Gyári bekötés. 
Mindkét áramkörnek zártnak kell lennie a 
hajtás indíthatóságához. Lásd: Biztonsági 
nyomaték elvétel funkció fejezetet a 
hardver kézikönyvben.

35 OUT2

36 SGND

37 IN1

38 IN2

X10 24 V AC/DC

40 24 V AC/DC+ in R6 - R11 vázméreteknél és valamennyi 
ACQ580-31 hajtásnál: külső 24 V AC/DC 
bemenet a vezérlő kártya táplálásához, ha a 
főáramkör ki van kapcsolva.

41 24 V AC/DC- in

Megjegyzés:
1) A 360°-os kábelárnyékolást minden esetben földelni kell az erre kijelölt 
szorító kapcsokkal.
2) Gyárilag bekötött rövidzárak.

13

—
Vezérlés bekötése részletesen

Az ACQ580 hajtások számos szabván-
yos csatlakozási megoldást támogat-
nak. Ráadásul a hajtás két opciós 
bővítő aljzattal is rendelkezik, ahova 
akár terepi busz adapter modul, vagy 
bemeneti/kimeneti bővítő modul 
illeszthető.

—
Alapértelmezett vezérlés bekötés
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—
Hand-Off-Auto Vezérlő panel

A vezérlőpanel egyszerű használatot és a menüpontok közötti könnyű navigálást tesz 
lehetővé. A nagyfelbontású kijelző minden eleme jól olvasható. 

A vezérlő panelek segítségével az 
ACQ580 frekvenciaváltók beállítása és 
kezelése egyszerűvé vált. Az alap-
beállításokhoz nem szükséges a 
paraméter struktúra pontos ismerete, 
mert a panel segítségével az alap 
beállítások gyorsan elvégezhetők és 
hajtás üzembe helyezhető.  

Több hajtás vezérlése
Egy vezérlőpanel egyidejűleg számos 
hajtáshoz csatlakoztatható. A 
felhasználó tudja kiválasztan a 
panelen, hogy a csatlakoztatott 
hajtások közül melyiket vezérelje. 

—
01 Súgó gomb
•  Hibákhoz és figyelmeztetéselhez részletes leírás
•  További információk az Elsődleges beállításokhoz
—
02 Nyelv opciók
A hajtás nyelvének kiválasztása egy egymást kölcsönösen kizáró 
lehetőségeket tartalmazó kiválasztási listából (a Főmenüből érhető el).
—
03 Diagnosztika
•  Diagnosztikai információk, pl. hibák és figyelmeztetések
•  Potenciális problémák megoldsásának elősegítése
•  Segít a hajtás beállítások megfelelő működésének ellenőrzésében
—
04 Energia hatékonyság
Az energia hatékonysággal kapcsolatos paraméterek 
(pl.: kWh számlálók) megjelenítése és beállítása. 

—
05 Elsődleges beállítások
Pár lépésben beállíthatók a motor paraméterek, elvégezhetők a Multi-
szivattyús rendszer, szintvezérlés, kímélő csőtöltés beállításai. Az elsődleges 
beállítások használatakor nem kell a paramétercsoportok között böngészni. 
—
06 I/O Menü
•  Valamennyi sorkapocs megnevezésének, számának és állapotának megjelenítése
•  Ki- és bemenetek állapotának kényszerítése
•  Hozzáférés az almenükhöz, ahol az adott elemmel kapcsolatban további 
információk találhatók és az I/O beállítások változtatásának lehetősége
—
07 Biztonsági mentések
Paraméter beállítások mentése a vezérlő panel memóriájába, 
illetve szükség esetén a mentések visszatöltése a hajtásba.
—
08 Szöveg szerkesztő
Információk hozzáadása, szövegek és a hajtás nevének megváltoztatása.

2

3

4

5

1. A személyre szabható Kezdő nézetben a leginkább fontos 
értékek könnyen figyelemmel kísérhetők, pl.: motor 
hőmérséklete, fordulatszáma vagy nyomatéka. A jelek 
kiválaszthatók egy előre elkészített listából, illetve 
tetszőleges paraméter is megjeleníthető. 

2. Az Opciók menüben van lehetőség a referencia érték 
beállítására, a forgásirány változtatására, hajtás 
kiválasztására, a Kezdő nézet szerkesztésére, illetve a hibák 
és figyelmeztetések megjelenítésére.

3. A vezérlő panel összes funkciója a Főmenün keresztül 
érhető el. A paraméterek különböző módokon rendezhetők 
és bármely speciális alkalmazás különböző beállításaihoz 
alapvetően fontos paraméterek tárolhatók. 

4. A Súgó gomb tartalom-függő segítségnyújtást ad. 
Esetleges hibák és figyelmeztetések kiváltó oka gyorsan 
megszűntethető a Súgó hibakeresési leírásának 
köszönhetően.

5. Az USB csatlakozón keresztül egyszerűen 
csatlakoztatható a számítógép a hajtáshoz (megfelelő 
segédszoftverrel).

—
Vezérlőpanel kijelzője

1

—
01 

—
05 

—
02 

—
06 

—
03 

—
07 

—
04

—
08 
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—
Megerőltetés nélküli hajtás beüzemelés és 
kezelés a vezérlő panelekkel

Az ACQ580 típushoz számos különböző vezérlő panel kialakítás és tartozék elérhető. 
A hajtás beállítása, karbantartása, diagnosztikai- és üzemi adatok figyelése 
könnyedén megvalósítható vezérlő panelen keresztül. 

Opció kód Megnevezés Típus jelölés 

+J400 Hand-Off-Auto vezérlő panel, a hajtásokhoz alapfelszereltség ACH-AP-H

+J429 Vezérlő panel beépített Bluetooth opcióval ACH-AP-W

+J425 Vezérlő panel helyi/táv logikával (ipari vezérlő panel) ACS-AP-I

+J424 Teli vezérlő panel takaró vakfedél (vezérlő panelt nem tartalmaz) CDUM-01 

3AXD50000004419 Panel bus adapter CDPI-01

3AUA0000108878 Panel kihelyező készlet  
(süllyesztett, CDPI-01 adapter is szükséges a hajtásra)

DPMP-01

3AXD50000009374 Panel kihelyező készlet  
(felületre szerelhető, CDPI-01 adapter is szükséges a hajtásra)

DPMP-02

3AXD50000016230 *) Panel kihelyező készlet
(felületre szerelhető, CDPI-01 adapter is szükséges a hajtásra, csak ACQ580-04/34 típusokhoz)  

DPMP-03 

3AXD50000217717 *) Panel kihelyező készlet kültéri telepítésre DPMP-04   

3AXD50000240319 *) Panel kihelyező készlet kültéri telepítésre, csak ACQ580-04/34 típusokhoz DPMP-05

3AXD50000010763 Panel kihelyező készlet ajtóra (csak egy hajtáshoz, tartalmazza a DPMP-02 és CDPI-01 opciókat) DPMP-EXT

*) További információkért keresse a helyi ABB irodát.

—
Vezérlő panel opciók

—
01 Hand-Off-Auto vezérlő panel: a 
Súgó funkciót és az USB csatlakozót 
egyaránt  tartalmazza.

—
02 Opcionális Hand-Off-Auto 
vezérlő panel Bluetooth funkcióval.
Súgó funkciót és az USB csatlakozót 
egyaránt  tartalmazza.

—
03 A panel bus adapterrel (CDPI-01) 
a vezérlő panel egyidejűleg akár 32 
hajtáshoz is csatlakoztatható.

—
01 

—
02 

—
03 

—
05

—
06

—
04 

—
04 DPMP-01 süllyesztett panel 
kihelyező készlet. A vezérlő panelt 
nem tartalmazza. ACQ580 típussal 
való alkalmazásakor a CDPI-01 
adapterre is szükség van.

—
05 DPMP-02 felületre szerelhető 
panel kihelyező készlet. A vezérlő 
panelt nem tartalmazza. ACQ580 
típussal való alkalmazásakor a 
CDPI-01 adapterre is szükség van.

—
06 DPMP-EXT panel kihelyező készlet 
ajtóra. Tartalmazza a DPMP-02 
készletet és a CDPI-01 adaptert.
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—
ABB Ability™ okostelefon alkalmazások

Dokumentumok és elérhetőségek kereséseA termék információk és támogatások gyors és 
egyszerű elérése

Jobb kapcsolódás és felhasználói 
élmény a Drivetune alkalmazással

Szerviz és támogatás menet 
közben a Drivebase alkalmazással

Biztonsági mentések 
és támogató csomagok 

készítése és megosztása

A telepített bázis megtekintése és 
a szerviz tevékenységek tervezése

A hajtás és alkalmazás beüze-
melése és finomhangolása

Hajtás állapotának és beállítá-
sainak azonnali elérése egy 
egyszerűsített útmutatóval

Teljesítmény optimalizálása a 
hajtás hibakereső funkcióival

Dinamikus QR kód a 
hibakereséshez

Termék és szerviz információk 
elérése a felhőből akárhonnan

Szerviz események jelentése

Töltse le az alkalmazásokat az alábbi QR kódok beolvasásával, vagy közvetlenül az áruházakból

Elérhető információk

Drivebase a megbízható működésért és az állásidők csökkentéséértDrivetune hajtások beüzemeléséhez és kezeléséhez
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—
Az üzemelés védelme zord 
környezetben

Az ACQ580 kompakt (vagy optimalizált) falra szerelhető kialakításának 
és IP21 illetve IP55 védettségének köszönhetően a hajtások 
telepíthetők normál kapcsolótérbe, vagy akár poros és nyirkos 
környezetbe is. A modul kialakítás védettsége alap esetben IP00, de 
sorkapocs takarókkal IP20 védettség elérhető. A szekrényes kialakítás 
alap esetben IP21 védettségű és elérhető még IP42 és IP54 
kialakításban is.

A robosztus és nagy védettségű kialakítás biztosítja, hogy nincs 
szükség további burkolatra vagy olyan kiegészítő elemekre, mint 
szűrők vagy ventilátorok. Összességében a nagy védettségű hajtások 
kisebb beruházással járnak, mert elkerülhető vagy megelőzhető a külső 
kiegészítő elemek karbantarása, másfelől javítható a hajtás és a 
folyamat megbízhatósága. Az üzembiztonság stabilitása érdekében az 
áramköri kártyák elérhetők lakkozott kivitelben, a 3C3 osztálynak 
megfelelően az IP55 védettségű ACQ580 hajtásokhoz.

—
Szeparált hűtésű kivitel

Az ACQ580 fali készülékek elérhetők szeparált hűtésű kivitelű 
változatban is. Ebben a kialakításban a vezérlő elektronika 
elkülönítésre kerül a főáramkör hűtésétől. Ezzel biztosítható az 
optimális hűtés és hely takarítható meg. Az eredmény a szekrénybe 
szerelt hajtás jobb hőkezelésében jelentkezik majd.

—
Továbbfejlesztett hűtés

Az ACQ580-07 egyszerű, mégis robosztus kialakítása megbízható 
üzemelést tesz lehetővé még zord környezetben is. A szeparált hűtésű 
kivitel elérhető a szekrényes ACQ580 hajtásoknál, amivel a szekrény 
hűtésének kialakítása fejlettebb lesz.

Opció kód Megnevezés

+C218 +B056 3C3 osztályú áramköri kártyák

Opció kód Megnevezés

+B051 IP20 sorkapocs takarók modulokhoz

+B054 +B055 IP42, IP54 kialakítás szekrényes hajtásokhoz

+B056 IP55 kialakítás fali hajtásokhoz

Opció kód Megnevezés

+C135 Szeparált hűtésű kivitel
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—
Feszültségmentes hajtások gyors 
beállítása

Rendelési kód Megnevezés Típus jelölés
3AXD50000019865 Hideg programozó 

adapter
CCA-01

CCA-01 hidegprogramozó adapterrel egy soros kommunikáción 
keresztül lehetséges kapcsolódni egy feszültségmentes 
ACQ580 hajtáshoz. Az adapterrel és a Drive Composer 
szoftverrel a hajtáson a helyszínre szállítás előtt az alap 
beállítások elvégezhetők. A panel lehetővé teszi a a soros 
kommunikáció és a vezérlő áramkör tápellátásának 
elválasztását. A tápellátást a számítógép USB csatlakozója 
biztosítja. 

Számítógépes szoftver hajtás felügyeletésre és folyamatok 
finomhangolására
A Drive composer szoftverrel az all-compatible sorozathoz 
tartozó hajtások beállítása, beüzemelése és felügyelete gyorsan 
és egyszerűen elvégezhető. Az ingyenes verzióval elvégezhetők 
a hajtások beüzemelési és karbantartási feladatai, illetve egy 
kattintással egy fájlba gyűjthetők a hajtás diagnosztikai 
információi, mint a paraméter naplók, hibák, biztonsági 
mentések és esemény listák. Ezzel a hibakeresés gyorsabban 
elvégezhető, az állásidő rövidebbé tehető és csökkenthetők az 
üzemi és karbantartási költségek. Az ingyenes verzióval adaptív 
program is készíthető.

A Drive Composer szoftver a vezérlő panelen található mini USB 
csatlakozón, vagy a CCA-01 hideg programozó adapteren 
keresztül csatlakoztatható a hajtáshoz.

Drive Composer pro további funkciókat tartalmaz
A Drive Composer pro verzióban elérhető további funkciók: 
egyedi paraméter ablakok, a hajtás beállításainak grafikus 
vezérlő diagramjai, illetve kibővített felügyelet és diagnosztika.  
A vezérlő diagramok segítségével nem szükséges hosszú 
paraméter listákat böngészni, a hajtás beállítása gyorsan és 
könnyen elvégezhető. A szoftver képes panel buszon csatlakozó 
több hajtás jeleinek egyidejű figyelésére. A biztonsági 
mentések készítése és visszatöltése ebben a verzióban is 
elérhető.

Világszerte elérhető távfelügyelet
A NETA-21 távfelügyeleti eszköz egyszerű hozzáférést biztosít a 
hajtáshoz interneten, vagy helyi Ethernet hálózaton keresztül. 
Az eszköz saját webszerverrel rendelkezik, ami kompatibilis 
szabványos web böngészőkkel és egyszerű hozzáférést biztosít  
a web alapú felhasználói felülethez. Ezen a felületen keresztül a 
felhasználó beállíthatja a hajtás paramétereit, ellenőrizheti a 
hajtás naplókat, terhelési szinteket, futás időket, fogyasztási 
adatokat, I/O adatokat és a motor hőmérséklet adatait.

—
NETA-21 távfelügyeleti 
eszköz

—
Hideg programozó adapter

—
Hideg programozó 
adapter CCA-01

—
A Drive composer 
szoftver

Rendelési kód Leírás Típus jelölés
3AUA0000094517 2 x panel bus interfész, 

2 x 32 = max. 64 hajtás
2 x Ethernet interface

SD memória kártya
USB port a WLAN/3G-hez

NETA-21

—
Távfelügyelet opciók
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—
Rugalmas csatlakozás az irányító 
rendszerekhez

Opció kód Terepi busz protokoll Adapter

+ K454 PROFIBUS-DP FPBA-01

+ K451 DeviceNet FDNA-01

+ K457 CANopen FCAN-01

+ K458 Modbus/RTU FSCA-01

+ K490 Két portos EtherNet/IP™ Adapter FEIP-21

+ K491 Két portos Modbus/TCP Adapter FMBT-21

+ K492 Két portos PROFINET IO Adapter FPNO-21

A vizes- és szennyvizes alkalmazásra kifejlesztett hajtások a 
terepi busz protokollok széles választékával kompatibilisek. A 
hajtás alapfelszereltségének része a Modbus RTU terepi busz 
interfész. További terepi busz adapter modulok a hajtás vezérlő 
kártyájához illeszthetők.

Hajtás felügyelete
A hajtás figyeli és vezérli a paramétereit és jeleit, így a 
fordulatszámot, nyomatékot, teljesítményt, fordulatszám és 
nyomás referenciákat. A Start/Stop parancsokat a hajtások a 
kommunikációs protokollján keresztül lehet felügyelni és 
vezérelni. A hajtás paraméterek és vagy az aktuális értékek (pl.: 
nyomaték, fordulatszám, áramerősség stb.) egy készlete 
kijelölhető ciklikus adatátvitelre, ezzel biztosítva a gyors 
adatelérést. 

Hajtás diagnosztika
Pontos és megbízható diagnosztikai információk 
megszerezhetők a figyelmeztetés, határérték és hiba szavakból,  
lehetővé téve ezzel a könnyű kapcsolódást az üzemen belüli 
kezelő felületekkel.

Kábelezés
A hagyományos hajtásvezérlés nagy mennyiségű vezérlő 
kábelét egy kábellel helyettesítve a beruházási költségek 
csökkenthetők és növelhető a rendszer megbízhatósága és 
rugalmassága.

Kialakítás
A terepi busz alkalmazásával csökkenthető a telepítéshez 
szükséges tervezési és kivitelezési idő, köszönhetően a hardver 
és szoftver moduláris felépítésének és a hajtások bekötésének 
egyszerűségének.

Összeszerelés és beüzemelés
A moduláris termék kialakítás lehetővé teszi az egyes gépek 
előzetes beüzemelését, illetve a kész egység gyors és könnyű 
telepítését a helyszínen.

Be- és kimeneti bővítő modulok
Az alap ki- és bemenetek száma bővíthető analóg és digitális ki- 
és bemeneti bővítő modulokkal. A modulok könnyen 
illeszthetők a vezérlő kártyán található foglalatokhoz. A CMOD 
modulok külső 24V tápegység csatlakoztatását is lehetővé 
teszik, így vezérlő panel, a vezérlő kártya, a terepi busz 
adapterek és a ki- és bemenetek bekapcsolva maradnak akkor 
is, ha a hálózati betáplálás megszűnik. Külső megtáplálással a 
hajtás diagnosztika és a hibakeresés még elvégezhető.

—
ACQ580 kompatibilis 
számos terepi busz 
protokollal és I/O 
bővítő modullal

Opció kód Megnevezés Típus jelölés

+L501 Külső 24 V AC és DC 
2 x RO és 1 x DO

CMOD-01

+L523 Külső 24 V és leválasztott 
PTC interfész

CMOD-02

+L512 115/230 V digitális bemenet
6 x DI és 2 x RO

CHDI-01

—
02 Input/output 
extension module 
CMOD-01

—
FDNA-01 terepi busz 
adapter modul

—
I/O opciók

—
Terepi busz adapterek

A B B H A JTÁ S O K V I Z E S - É S S Z E N N Y V I Z E S A LK A LM A Z Á S R A , ACQ5 8 0, 0 ,75 -  5 0 0 K W TEL J E SÍTM ÉN Y I G



32

Az ABB ATEX termisztor modulja - CPTC-02
Opció kód +L537 +Q971:

1.  A motor hőmérséklete meghaladja a PTC érzékelő határ
hőmérséklet értékét

2.  Az érzékelő ellenállás értéke meredeken nőni kezd és
túlmelegedést mutat az ATEX minősített modulnak

3.  A modul bontja az STO (biztonsági nyomatékelvétel) 
áramkört, ezzel aktiválva az STO funkciót

4.  Az STO funkció letiltja a kimeneti félvezetők vezérlését
5.  A hajtás megakadályozza a motor nyomaték előállítását

▶ A biztonságos állapot garantált!

—
Termisztor modulok a fokozott 
biztonságért

Opció kód Megnevezés Típus jelölés

+L537 +Q971 ATEX minősített 
PTC interfész és külső 24V

CP TC- 0 2

Az alap ki- és bemenetek száma bővíthető analóg és digitális ki- 
és bemeneti bővítő modulokkal. A modulok könnyen 
illeszthetők a vezérlő kártyán található foglalatokhoz. A CMOD 
modulok külső 24V tápegység csatlakoztatását is lehetővé 
teszik, így vezérlő panel, a vezérlő kártya, a terepi busz 
adapterek és a ki- és bemenetek bekapcsolva maradnak akkor 
is, ha a hálózati betáplálás megszűnik. Külső megtáplálással a 
hajtás diagnosztika és a hibakeresés még elvégezhető.

A CPTC-02 ATEX minősített termisztor modul fokozott 
üzembiztonságot nyújt és telepítése könnyű és gyors.

—
ACQ580 támogatja 
az ATEX minősített 
termisztor modult

 1

 2

 3

 5 4

Ex Zone

Ex Motor

PTC

STO

CPTC-02 (ACQ580)

—
Termisztor modul
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—
Beépített főkapcsoló a fokozott 
biztonságért

Főkapcsoló
A beépített főkapcsoló opció lehetővé teszi, hogy a hálózati 
feszültség szükség esetén lekapcsolható legyen a hajtásról. 
Ezzel a gyárilag beépített kapcsolóval időt, pénzt és helyet 
takaríthat meg. Nem szükséges további, külső leválasztó 
készülék teleítése a hajtás hálózati oldalára. Ez a megoldás 
javítja a biztonságot, mert mindig látható a kapcsoló 
aktuális állása. 

A segédérintkezővel a kapcsoló állásjelzése továbbítható a 
PLC felé, ezzel elkerülhetők a nem kívánt figyelmeztetések. A 
kapcsoló kikapcsolt állapotban lakatolható, ezzel 
megakadályozva a hajtás üzemeltetését például 
karbantartás során 

Opció kód Megnevezés

+B056 +F278 ACQ580-01 IP55 hajtás és beépített főkapcsoló 
állásjelző segédérintkezővel (NO)  

—
Beépített főkapcsoló 
opció, amivel a hálzati 
feszültség lekapcsolható 
a hajtásról

—
Beépített főkapcsoló
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—
EMC – elektromágneses kompatibilitás

Az ACQ580 hajtás megfelel az IEC/EN61800-3 szabvány EMC 
előírásainak. A fali ACQ580-01 és ACQ580-31 típusok, illetve 
a kisebb ACQ580-07 szekrényes hajtások alap kialakításban 
megfelelnek a C2 kategória nagyfrekvenciás zavar 
kibocsátási határértéknek. Az ACQ580-04 és ACQ580-34 
hajtásmodulok és a nagyteljesítményű ACQ580-07 
szekrényes hajtások C3 kategória előírásait teljesítik 
kiegészítés nélkül.

EMC szabványok
AZ EMC termék szabvány (EN 61800-3) lefedi a hajtásokra 
meghatározott speciális EMC követelményeket (motorral és 
motorkábellel együtt tesztelve) az EU területén belül. Az 
EMC szabványok, mint az EN 55011 vagy EN 6100-6-3/4 ipari 
és lakossági készülékekre és redszerekre alkalmazhatók, 
beleértve a hajtáson belül található elemeket. Az EN 61800-3 
szabvány előírásainak megfelelő frekvenciaváltó egységek 
megfelelnek az EN 55011 és EN61000-6-3/4 szabvány 
megfelelő kategóriáinak is, de fordítva már nem feltétlenül. 
Az EN 55011 és EN 61000-6-3/4 szabványok nem határozzák 
meg a motor kábel hosszát vagy azt, hogy motort mint 
terhelés csatlakoztatni kell a hajtáshoz. A kibocsátási 
határok az EMC szabványokban az alábbi táblázat szerint 
összehasonlíthatók.

Lakossági környezet vs. közösségi kisfeszültségű 
hálózatok
1. környezetbe tartoznak a háztartási helyiségek. Szintén 
ebbe a kategóriába sorolhatók a közbenső transzformátor 
nélkül a lakossági villamos igényeket kiszolgáló 
kifeszültségű hálózatra közvetlenül csatlakozó 
létesítmények. 2. környezetbe tartozik minden olyan 
létesítmény, amely közvetlenül csatlakozik a publikus 
kisfeszültségű hálózatra.

Beépített fojtók a harmonikusok csillapítására
Az ACQ580 hajtások beépített fojtóval rendelkeznek, ezek a 
legtöbb üzemi környezetnek megfelelő szintű harmonikus 
csillapítást biztosítanak. Az ACQ-31 ultra-alacsony 
felharmonikus tartalmú hajtások olyan helyeken is 
alkalmazhatók, ahol extrém nagy felharmonikus csillapítás 
szükséges.

EMC szabványok összehasonlítása

EMC az EN 61800-3 termék szabvány 
szerint

EN 61800-3
termék 

szabvány

EN 55011 termékcsalád 
szabvány ipari, 

tudományos és orvosi 
(ISM) berendezésekre

EN 61000-6-4, általános 
kibocsátásra vonatkozó 

szabvány ipari 
környezetben

EN 61000-6-3, általános 
kibocsátásra vonatkozó 

szabvány lakossági, 
közületi és könnyű ipari 

környezetben

1. környezet, korlátlan kibocsátás C1 kategória 1. csoport, B osztály Nem alkalmazható Alkalmazható

1. környezet, korlátozott kibocsátás C2 kategória 1. csoport, A osztály Alkalmazható Nem alkalmazható

2. környezet korlátlan kibocsátás C3 kategória 2. csoport, A osztály Nem alkalmazható Nem alkalmazható

2. környezet, korlátozott kibocsátás C4 kategória Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható

Kompatibilitási 
tartomány

Független váltózó (pl.: frekvencia)

Zavarjel szint

Zavartűrési szint

Zavartűrési határ

Kibocsátási határ

Kibocsátási szint

—
Zavartűrés és zavarjel kibocsátás kompatibilitás
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—
du/dt szűrők
A du/dt szűréssel csillapíthatók a frekvenciaváltó kimeneti feszültségében megjelenő tüskék és hirtelen feszültség vál-
tozások, amelyek fokozott igénybevételnek tennék ki a motor szigetelését. Ezen kívül a du/dt szűréssel csökkenthető a 
kapacitív szivárgó áram értéke, a motorkábel nagyfrekvenciás zavar kibocsátása, illetve a nagyfrekvenciás teljesítmény vesz-
teségek és a motor csapágyáramának értéke. A du/dt szűrés szükségessége a motor szigetelésétől függ. A motor szigetelés 
felépítéséről további információt az adott motor gyártójától szerezhet. 
A du/dt szűrőkkel kapcsolatos további információk az ACQ580 hardver kézikönyvében találhatók.
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Külső du/dt szűrők

du/dt szűrő típusa

Védettség nélküli  IP00 IP22 védettségű IP54 védettségű
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ACQ580-01, 400 V

ACQ580-01-02A7-4

ACQ580-01-03A4-4

ACQ580-01-04A1-4

ACQ580-01-05A7-4

ACQ580-01-07A3-4

ACQ580-01-09A5-4

ACQ580-01-12A7-4

ACQ580-01-018A-4

ACQ580-01-026A-4

ACQ580-01-033A-4

ACQ580-01-039A-4

ACQ580-01-046A-4

ACQ580-01-062A-4

ACQ580-01-073A-4

ACQ580-01-088A-4

ACQ580-01-106A-4

ACQ580-01-145A-4

ACQ580-01-169A-4

ACQ580-01-206A-4

ACQ580-01-246A-4

ACQ580-01-293A-4

ACQ580-01-363A-4  

ACQ580-01-430A-4

ACQ580-04, 400 V

ACQ580-04-505A-4

ACQ580-04-585A-4

ACQ580-04-650A-4

ACQ580-04-725A-4

ACQ580-04-820A-4

ACQ580-04-880A-4

ACQ580-07, 400 V

ACQ580-07-0145A-4

ACQ580-07-0169A-4

ACQ580-07-0206A-4

ACQ580-07-0246A-4

ACQ580-07-0293A-4

ACQ580-07-0363A-4

ACQ580-07-0430A-4

ACQ580-07-0505A-4

ACQ580-07-0585A-4

ACQ580-07-0650A-4

ACQ580-07-0725A-4

ACQ580-07-0820A-4

ACQ580-07-0880A-4

—
du/dt szűrő kiválasztása



38

Külső du/dt szűrők

du/dt szűrő típusa

Védettség nélküli IP00 IP22 védettségű IP54 védettségű
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ACQ580-31, 400 V

ACQ580-31-09A5-4

ACQ580-31-12A7-4

ACQ580-31-018A-4  *)  *)  *)

ACQ580-31-026A-4

ACQ580-31-033A-4

ACQ580-31-039A-4

ACQ580-31-046A-4

ACQ580-31-062A-4

ACQ580-31-073A-4  *)  *)  *)

ACQ580-31-088A-4

ACQ580-31-106A-4

ACQ580-31-145A-4

ACQ580-31-169A-4

ACQ580-31-206A-4

ACQ580-34, 400 V

ACQ580-34-246A-4

ACQ580-34-293A-4

ACQ580-34-365A-4

ACQ580-34-442A-4

ACQ580-34-505A-4

ACQ580-34-585A-4

ACQ580-34-650A-4

*) Szűrő csak teljes terhelésnél kisebb áramerősség esetén használható

—
du/dt szűrő kiválasztása
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Hűtés
Az ACQ580 hajtások fordulatszám szabályozott 
ventilátorokkal vannak felszerelve. Ezek a ventilátorok 
csak akkor hűtik a hajtást, ha szükséges, ezzel csökkentve 
a hajtás általános zajszintjét és fogyasztását.
 

Biztosító csatlakozás 
Az ACQ580 hajtásokhoz normál olvadóbetétek 
használhatók. A betáp betétekkel kapcsolatos információk 
az alábbi táblázatban találhatók:
	

—
Hűtés és biztosítók

Hűtő levegő mennyiség és javasolt betáp oldali olvadó betétek 380-415 V feszültségű hajtásokhoz

Típus jelölés Vázméret Hűtő levegő mennyiség 380-415 V feszültségű hajtásoknál Javasolt betáp oldali olvadó betétek
380-415 V feszültségű hajtásokhoz ***)

Hőveszteség *) Levegő mennyiség Max. zajszint **) IEC betétek UL betétek

(W) (BTU/Hr) (m3/h) (ft3/min) (dBA) (A) Betét típus (A) Betét típus

ACQ580-01-02A7-4 R1 69 235 43 25 59 4 gG 15 UL Class T

ACQ580-01-03A4-4 R1 78 267 43 25 59 6 gG 15 UL Class T

ACQ580-01-04A1-4 R1 87 298 43 25 59 6 gG 15 UL Class T

ACQ580-01-05A7-4 R1 113 384 43 25 59 10 gG 15 UL Class T

ACQ580-01-07A3-4 R1 127 435 43 25 59 10 gG 15 UL Class T

ACQ580-01-09A5-4 R1 165 562 43 25 59 16 gG 15 UL Class T

ACQ580-01-12A7-4 R1 237 808 43 25 59 16 gG 15 UL Class T

ACQ580-01-018A-4 R2 265 907 101 59 64 25 gG 30 UL Class T

ACQ580-01-026A-4 R2 418 1426 101 59 64 32 gG 30 UL Class T

ACQ580-01-033A-4 R3 514 1756 179 105 76 40 gG 40 UL Class T

ACQ580-01-039A-4 R3 570 1947 179 105 76 50 gG 60 UL Class T

ACQ580-01-046A-4 R3 709 2422 179 105 76 63 gG 60 UL Class T

ACQ580-01-062A-4 R4 957 3269 134 79 69 80 gG 80 UL Class T

ACQ580-01-073A-4 R4 1230 4200 134 79 69 100 gG 100 UL Class T

ACQ580-01-088A-4 R5 1316 4496 139 82 63 100 gG 110 UL Class T

ACQ580-01-106A-4 R5 1589 5426 139 82 63 125 gG 150 UL Class T

ACQ580-01-145A-4 R6 2492 8509 435 256 67 160 gG 200 UL Class T

ACQ580-01-169A-4 R7 2536 8660 450 265 67 250 gG 225 UL Class T

ACQ580-01-206A-4 R7 3391 11580 450 265 67 315 gG 300 UL Class T

ACQ580-01-246A-4 R8 3945 13474 550 324 65 355 gG 350 UL Class T

ACQ580-01-293A-4 R8 5174 17670 550 324 65 425 gG 400 UL Class T

ACQ580-01-363A-4 R9 6294 21495 1150 677 68 500 gG 500 UL Class T

ACQ580-01-430A-4 R9 8231 28109 1150 677 68 630 gG 600 UL Class T

    *)  A hőveszteség érték referenciaként szolgál a villamos kapcsolószekrény hőelosztásának tervezéséhez
  **)  A maximális zajszint a ventilátorok maximális fordulatszámán. Ha a hajtás nem névleges terhelésen és maximálisan megengedett környezeti 

hőmérsékleten üzemel, a zajszint ennél alacsonyabb lesz. 
***) Az olvadó betétek típusáról és méretéről részletes információ az ACQ580-01 hardver kézikönyvben található, 

dokumentum kód: 3AXD50000035866

Fali hajtások, ACQ580-01
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Hűtő levegő mennyiség és javasolt betáp oldali olvadó betétek 380-415 V feszültségű hajtásokhoz

Típus jelölés Vázméret Hűtő levegő mennyiség 380-415 V feszültségű hajtásoknál Javasolt betáp oldali olvadó betétek
380-415 V feszültségű hajtásokhoz ***)

Hőveszteség *) Levegő mennyiség Max. zajszint **) IEC betétek UL betétek

(W) (BTU/Hr) (m3/h) (ft3/min) (dBA) (A) Betét típus (A) Betét típus

ACQ580-07-0145A-4 R6 2487 8485 685 982 67 250 170M3816D 250 DFJ-250

ACQ580-07-0169A-4 R7 2497 8519 700 1004 67 250 170M3816D 300 DFJ-300

ACQ580-07-0206A-4 R7 3314 11307 700 1004 67 315 170M3817D 300 DFJ-300

ACQ580-07-0246A-4 R8 3806 12987 800 1147 65 400 170M5408 400 170M5408

ACQ580-07-0293A-4 R8 4942 16863 800 1147 65 500 170M5410 500 170M5410

ACQ580-07-0363A-4 R9 5868 20024 1400 2007 68 630 170M6410 630 170M6410

ACQ580-07-0430A-4 R9 7600 25932 1400 2007 68 700 170M6411 700 170M6411

ACQ580-07-0505A-4 R10 8353 28502 2950 1837 72 800 170M6412 800 W1046956F

ACQ580-07-0585A-4 R10 9471 32317 2950 1837 72 900 170M6413 900 X1046957F

ACQ580-07-0650A-4 R10 11200 38215 2950 1837 72 1000 170M6414 1000 Y1046958F

ACQ580-07-0725A-4 R11 11386 38851 2950 1837 72 1250 170M6416 1250 A1046960F

ACQ580-07-0820A-4 R11 13725 46831 2950 1837 72 1250 170M6416 1250 A1046960F

ACQ580-07-0880A-4 R11 15300 52207 3170 1978 72 1400 170M6417 1400 B1046961F

   *) A hőveszteség érték referenciaként szolgál a villamos kapcsolószekrény hőelosztásának tervezéséhez
  **) A maximális zajszint a ventilátorok maximális fordulatszámán. Ha a hajtás nem névleges terhelésen és maximálisan megengedett környezeti 
hőmérsékleten üzemel, a zajszint ennél alacsonyabb lesz.
***) Az olvadó betétek típusáról és méretéről részletes információ az ACQ580-07 hardver kézikönyvben található, 3AXD50000045817

Hűtő levegő mennyiség és javasolt betáp oldali olvadó betétek 380-415 V feszültségű hajtásokhoz

Típus jelölés Vázméret Hűtő levegő mennyiség 380-415 V feszültségű hajtásoknál Javasolt betáp oldali olvadó betétek
380-415 V feszültségű hajtásokhoz ***)

Hőveszteség *) Levegő mennyiség Max. zajszint **) IEC betétek UL betétek

(W) (BTU/Hr) (m3/h) (ft3/min) (dBA) (A) Betét típus (A) Betét típus

ACQ580-04-505A-4 R10 7722 26374 1200 707 72 800 170M6812D 600 JJS-600

ACQ580-04-585A-4 R10 8754 29896 1200 707 72 1000 170M6814D 800 A4BY800

ACQ580-04-650A-4 R10 10378 35441 1200 707 72 1000 170M6814D 800 A4BY800

ACQ580-04-725A-4 R11 10498 35854 1200 707 72 1250 170M8554D 800 A4BY800

ACQ580-04-820A-4 R11 12678 43299 1200 707 72 1600 170M8557D 900 A4BY900

ACQ580-04-880A-4 R11 14166 48380 1420 848 72 1600 170M8557D 1000 A4BY1000

    *) A hőveszteség érték referenciaként szolgál a villamos kapcsolószekrény hőelosztásának tervezéséhez
  **) A maximális zajszint a ventilátorok maximális fordulatszámán. Ha a hajtás nem névleges terhelésen és maximálisan megengedett környezeti 

hőmérsékleten üzemel, a zajszint ennél alacsonyabb lesz. 
***) Az olvadó betétek típusáról és méretéről részletes információ az ACQ580-04 hardver kézikönyvben található, 3AXD50000048677

Hajtás modulok, ACQ580-04

Szekrényes hajtások, ACQ580-07

—
Hűtés és biztosítók
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Hűtő levegő mennyiség és javasolt betáp oldali olvadó betétek 380-415 V feszültségű hajtásokhoz

Típus jelölés Vázméret Hűtő levegő mennyiség 380-415 V feszültségű hajtásoknál Javasolt betáp oldali olvadó betétek
380-415 V feszültségű hajtásokhoz ***)

Hőveszteség *) Levegő mennyiség Max. zajszint **) IEC betétek UL betétek

(W) (BTU/Hr) (m3/h) (ft3/min) (dBA) (A) Betét típus (A) Betét típus

ACQ580-31-09A5-4 R3 226 772 361 212 57 16 gG 20 UL class T

ACQ580-31-12A7-4 R3 329 1124 361 212 57 16 gG 20 UL class T

ACQ580-31-018A-4 R3 395 1349 361 212 57 25 gG 35 UL class T

ACQ580-31-026A-4 R3 579 1977 361 212 57 32 gG 35 UL class T

ACQ580-31-033A-4 R6 625 2134 550 324 71 40 gG 60 UL class T

ACQ580-31-039A-4 R6 751 2565 550 324 71 50 gG 60 UL class T

ACQ580-31-046A-4 R6 912 3115 550 324 71 63 gG 60 UL class T

ACQ580-31-062A-4 R6 1088 3716 550 324 71 80 gG 110 UL class T

ACQ580-31-073A-4 R6 1502 5130 550 324 71 100 gG 110 UL class T

ACQ580-31-088A-4 R6 1904 6503 550 324 71 100 gG 110 UL class T

ACQ580-31-106A-4 R8 1877 6410 800 412 68 - - 150 UL class T

ACQ580-31-145A-4 R8 2963 10119 800 412 68 - - 200 UL class T

ACQ580-31-169A-4 R8 3168 10819 800 412 68 - - 225 UL class T

ACQ580-31-206A-4 R8 3990 13627 800 412 68 - - 300 UL class T

    *) A hőveszteség érték referenciaként szolgál a villamos kapcsolószekrény hőelosztásának tervezéséhez
  **) A maximális zajszint a ventilátorok maximális fordulatszámán. Ha a hajtás nem névleges terhelésen és maximálisan megengedett környezeti 

hőmérsékleten üzemel, a zajszint ennél alacsonyabb lesz. 
***) Az olvadó betétek típusáról és méretéről részletes információ az ACQ580-31 hardver kézikönyvben található 3AXD50000045935

Ultra-alacsony felharmonikus tartalmú hajtások, ACQ580-31

Hűtő levegő mennyiség és javasolt betáp oldali olvadó betétek 380-415 V feszültségű hajtásokhoz

Típus jelölés Vázméret Hűtő levegő mennyiség 380-415 V feszültségű hajtásoknál Javasolt betáp oldali olvadó betétek
380-415 V feszültségű hajtásokhoz ***)

Hőveszteség *) Levegő mennyiség Max. zajszint **) IEC betétek UL betétek

(W) (BTU/Hr) (m3/h) (ft3/min) (dBA) (A) Betét típus (A) Betét típus

ACQ580-34-246A-4 R11 5280 18032 2100 1279 72 - - 400 aR ; Flush end

ACQ580-34-293A-4 R11 6400 21857 2100 1279 72 - - 500 aR ; Flush end

ACQ580-34-365A-4 R11 8000 27321 2100 1279 72 - - 630 aR ; Flush end

ACQ580-34-442A-4 R11 10000 34152 2100 1279 72 - - 700 aR ; Flush end

ACQ580-34-505A-4 R11 10000 34152 2100 1279 72 - - 800 aR ; Flush end

ACQ580-34-585A-4 R11 12600 43031 2100 1279 72 - - 1000 aR ; Flush end

ACQ580-34-650A-4 R11 14200 48496 2100 1279 72 - - 1000 aR ; Flush end

    *) A hőveszteség érték referenciaként szolgál a villamos kapcsolószekrény hőelosztásának tervezéséhez
  **) A maximális zajszint a ventilátorok maximális fordulatszámán. Ha a hajtás nem névleges terhelésen és maximálisan megengedett környezeti 

hőmérsékleten üzemel, a zajszint ennél alacsonyabb lesz. 
***) Az olvadó betétek típusáról és méretéről részletes információ az ACQ580-34 hardver kézikönyvben található 3AXD50000420025

Ultra-alacsony felharmonikus tartalmú hajtások, ACQ580-34
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Motor kiválasztása a vizes alkalmazáshoz

Aszinkron motor és az ACQ580: egy megbízható 
kombináció
Aszinkron motorokat iparágak szerte számos vizes- és 
szennyvizes alkalmazásban és sokféle környezetben 
használnak. Az ACQ580 kiválóan illik ehhez a motor típushoz  
teljeskörű alkalmazhatóságot mégis egyszerű üzemeltetést 
biztosítva. IE3 motorok és ez a hajtás típus kiváló alapot 
biztosít az energiahatékony működéshez, emellett olyan 
további lehetőséget is rejt, mint a névleges fordulatszámnál 
nagyobb sebesség elérése, amikor a maximális teljesítmény 
leadása szükséges.

Állandó mágneses forgórészű motorok és az ACQ580 a 
zökkenőmentes működésért
Állandó mágneses motor technológiát az olyan jobb 
motorjellemzők miatt használják, mint az 
energiahatékonyság és a kompakt kialakítás. Ez a 
technológia különösen jól illeszkedik a kis fordulatszámú 
alkalmazásokhoz, mert így nem szükséges hajtóműveket 
alkalmazni. Az ACQ580 hajtások képesek állandó mágneses 
motorokat vezérelni, még fordulatszám vagy forgórész 
pozíció érzékelők nélkül is.

IE4 szinkron reluktancia motorok és az ACQ580 az 
optimalizált energiahatékonyságért
A hajtás és motor párosítások garantálják az elvárt 
energiahatékonysági szinteket. Ennek a kulcsa a forgórész 
kialakításban rejlik. Az ACQ580 vezérlés technológiáját a 
szinkron reluktancia motorokkal (SynRM) kombinálva egy 
olyan motor-hajtás kialakítás nyerhető, amely garantálja az 
energiahatékony működést, csökkenti a motor 
hőmérsékletét és jelentősen csökkenti az általános motorzaj 
szintjét.
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Abszolút hatékonyság és megbízhatóság 
a rendszer teljes költségének optimális 
szintjéért

Teljes 
bekerülési 

költség

Beszerzés Üzemi 
költségek

Állásidő 
költségek

Innováció beépítve
A recept egyszerű. Vegyünk egy hagyományos, bizonyított 
állórész technológiát és egy teljesen új, innovatív forgórész 
kialakítást. Majd kombináljuk egy vizes alkalmazásokra 
kifejlesztett hajtással, melyet egy új, speciálisan erre az 
alkalmazásra kifejlesztett szoftverrel látunk el. A legtöbb 
szivattyú a konzervatív tervezés következtében állandó 
jelleggel fut részleges terheléssel. A szinkron reluktancia 
motorokkal (SynRM) az energiahatékonyság kiváló szinten 
marad még részterhelés esetén is.

Mágnes mentes kialakítás
Szinkron reluktancia technológia az állandó mágneses motor  
teljesítményét kombinálja az aszinkron motorok 
egyszerűségével és szerviz barát tulajdonságával. Az új 
forgórészben nincs sem mágnes sem tekercselés és 
virtuálisan nem keletkezik benne egyáltalán veszteség. A 
hasonlóság miatt a karbantartás ugyanolyan egyértelmű, 
mint az aszinkron motoroknál.

Hagyományos IE2 aszinkron motor IE4 szinkron reluktancia motor (SynRM)

Kiváló megbízhatóság az állásidő költségének 
minimalizálására
IE4 szinkron reluktancia motorok nagyon alacsony tekercs-
hőmérséklettel rendelkeznek, így a tekercselés élettartama és 
a motor megbízhatósága javul. Még fontosabb, hogy ez 
lényegesen alacsonyabb csapágyhőmérsékletet eredményez - 
egy nagyon fontos tényező, mert a csapágy meghibásodások 
okozzák a nemkívánt motor kiesések kb. 70%-át.

100%I 2R ForgórészI 2R ÁllórészAszinkron motor	 Egyéb

60%I 2R Állórész	SynRM Egyéb

—
Veszteségek
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AC500
Az ABB erős PLC kínálata a teljesít-
ményszintek és a méretezhetőség 
széles skáláját nyújtja  egyetlen egy-
szerű elképzelés mentén ott is, ahol 
más gyártók esetén több termékkör 
készülékei szükségesek hasonló 
funkcióhoz.

AC500-S
Egy PLC alapú moduláris irányítástech-
nikai megoldás, amely minden korábbi-
nál egyszerűbbé teszi a normál és a 
biztonsági I/O modulok vegyítését és 
illesztését, ezzel teljesítve valamennyi 
funckionális biztonságtechnikai köve-
telményt. "Extrém körülmények" kivitel 
szintén elérhető.

Programozhatóság
Az Automation Builder összefogja a 
PLC-k, hajtások, HMI-k és robotok 
tervezési és karbantartási feladatait. 
Teljesíti az IEC 61131-3 szabvány 
előírásait és tartalmazza mind az 5 IEC 
programozási nyelvet PLC-k és 
hajtások beállításához. Automation 
Builder több nyelvet is támogat és új 
könyvtárakkal is rendelkezik. FTP 
funkcó, SMTP, SNTP, okos diagnosztika 
és debug funkció.

AC motorok
Az ABB kisfeszültségű motorok 
tervezésekor törekedtek az energia 
hatékonyságra, az üzemi költségek 
csökkentésére és nagyobb igénybe-
vételű alkalmazásokban történő 
használatban is megbízható műkö-
désre és a nemkívánt állásidők 
csökkentésére. Az általános felhasz-
nálású motorok a kényelmet és a 
könnyű kezelést ötvözik az ABB 
mérnöki szakértelmével. 

AC500-eCo
Megfelel a kis PLC piac költség 
hatékony igényeinek, mikozben 
teljesen vegyíthető a normál AC500 
kínálattal. Web szerver, FTP szerver és 
MOdbus TCP minden Ethernet verzió-
hoz. Pulse Train kimeneti modul is 
elérhető többtengelyes 
pozícionáláshoz.

AC500-XC
"Extrém körülményekre" kifejlesztett 
modulok nagyobb üzemi hőmérséklet 
tartománnyal, rázkódás és veszélyes 
gázok elleni tűrőképességgel. Nagyobb 
tengerszint feletti magasságon is 
használhatók, akár párás környezetben 
is. Ezzel a megoldással kiválthatók a 
nagy por, víz, gáz és szennyeződés 
védettséggel rendelkező szekrények 
alkalmazása.

Vezérlő panelek
A vezérlő panelek 3,5"-tól akár 15"-os 
érintőképernyős kivitelben is elérhetők.
A felhaszhnáló barát szoftver 
segítségével testreszabott HMI 
megoldások hozhatók létre. A grafikai 
szimbólumok gazdag választékát és az 
ABB irányítástechnikai eszközökhöz 
tartozó lényeges illesztőprogramokat is 
tartalmazza. Az AC500 web szerver 
alkalmazásokat megjelenítő panelek is 
elérhetők.

All-compatible hajtás portfólió
Az all-compatible hajtások azonos 
felépítést követnek: azonos szoftveres 
felület, segédprogramok, felhasználói 
felület és bővítmények. Mégis 
megtalálható az optimális hajtás a 
legkisebb szivattyútól a legnagyobb 
cementégetőig és mindenhez a kettő 
között. Ha egy hajtás működését már 
ismeri, a portfólió többi tagjának 
megismerése egyszerű  

Vizes könyvtár csomag
Az ABB vizes alkalmazások könyvtára 
elérhető az AC500 PLC sorozathoz is. Így 
elérhetők a haladó szivattyú funkciók, 
adat naplózás, távelérés és megbízható 
adat kommunikáció. A könyvtárakkal 
tervezési idő és költség takarítható meg, 
illetve a gyors programozhatóságnak 
köszönhetően egyszerűbb a használat.

Lágyindítók
Az ABB lágyindítókkal növelhető a 
motorok várható élettartama. Minden, 
amire egy készülékben szüksége lehet 
a by-pass kontaktortól a túlterhelés 
védelemig teszi a lágyindítót egy 
kompakt mégis teljes motorindítási 
megoldássá.

—
ABB irányítástechnikai termékek
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A víz- és szennyvíz áramlásának 
biztosítása a szivattyú rendszerekben

Célunk, hogy részt vegyünk a víz- és szennyvízszolgáltatók és az elosztórendszerek 
működésének biztosításában és segítsünk a szivattyú működésének bármilyen 
megakadásának elkerülésében. Ezek mellett pedig biztosítani szeretnénk a víz 
áramlásának zökkenőmentességét energiatakarékos módon a vonatkozó szabványok 
előírásainak megfelelően.

Berendezések és szolgáltatások teljes kínálata a vízipar 
számára
Globális partnerként kezelni tudjuk a szükséges eszközöket 
és tiszta előnyöket tudunk nyújtani a teljes bekerülési 
költség tekintetében. Ezt a szivattyú megoldás teljes 
élettartamára vetített költségcsökkentéssel tudjuk elérni. A 
portfóliónk tartalmazza a hajtásokat, motorokat, PLC-ket és 
érzékelőket. Ezen kívül kínálunk távfelügyeleti megoldásokat  
a szivattyúk üzemi információinak távoli eléréséhez, illetve 
idő és költségmegtakarítást. Eszközeinket úgy terveztük, 
hogy kompatibilisek legyenek egymással, ami a megbízható 
kommunikációt és üzemképességet biztosítja.
 

Proaktív karbantartás a szivattyú- és elosztórendszerek 
üzemzavarának minimalizálásáért
Motor hajtotta alkalmazások számos helyen megtalálhatók a 
víz- és szennyvíziparban. Ezekre nagyfokú bizalmat 
helyeznek, gyakran kritikus folyamatokban teljesítenek és 
nagy az üzem közbeni értékük. Az eszközök esetleges 
meghibásodása az elosztórendszerben a teljes termelés 
kieséséhez vezethet, illetve biztonsági és környezeti 
következményekkel járhat. A meghibásodás kockázatának 
csökkentése érdekében a szivattyú megoldás valamennyi 
elemét - legyen az hajtás, motor, csapágy, kuplung vagy 
hajtómű - rendszeresen és megfelelően karban kell tartani. 
Az első ajánlatkérés pillanatától az elemek teljes ártalmat-
lanításáig az ABB által kínált szolgáltatások a szivattyú teljes 
élettartamát lefedik. A teljes érték lánc során, szakmai 
képzések, műszaki támogatás és testreszabott szerződések 
állnak rendelkezésre.0
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Igényekhez igazodó szerviz szolgáltatások

A szerviz igények a üzemeléstől, a berendezések élettartamától és az 
üzleti prioritásoktól függnek. Azonosítottuk az ügyfeleink négy 
leggyakoribb szükségletét és ez alapján létrehoztunk szerviz 
lehetőségeket, hogy ezeket teljesítsük. Ön melyiket választaná, hogy a 
frekvenciaváltóit csúcsteljesítményen tudja tartani?

Az üzemidő a prioritás?

A hajtások üzemeltetése pontosan tervezett és 
kivitelezett karbantartásokkal.
 
Példához tartozó szerviz szolgáltatások:
•	 	ABB Ability™ Életciklus értékelés
•	 	Telepítés és beüzemelés
•	 	Tartalék alkatrészek
•	 	Megelőző karbantartás
•	 	Felújítás
•	 	ABB Drive Care megállapodás
•	 	Csere hajtás

A gyors reagálás 
kulcsfontosságú? 

Ha egy hajtás azonnali beavatkozást igényel, a 
globális hálózatunk áll rendelkezésére
 
Példához tartozó szerviz szolgáltatások:
•	 Műszaki támogatás
•	 Helyszíni javítás
•	 ABB Ability™ táv támogatás
•	 Készenléti megállapodások
•	 Szakmai képzések

Üzemi hatékonyság

Gyors reagálás
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Az Ön választása, az Ön üzleti hatékonysága
Az ABB Drive Care segítségével a fókusz 
visszakerül het az alaptevékenységre. Az 
igényeknek megfelelően összeválogatott szerviz 
lehetőségek optimális, megbízható teljesítményt, 
a hajtások hosszabb élettartamát és a költségek 
kontrollálását nyújtják. Csökkenthető a 
nemtervezett állásidők száma és egyszerűbb a 
karbantartás pénzügyi tervezése.

Tudunk segíteni, ha tudjuk Ön hol van!
A hajtások regisztrálásával haladószintű 
szolgáltatások lesznek elérhetők.

A hajtások hosszú élettartamára hatással van, a 
választott szerviz szolgáltatás
Bármit is válasszon, az egy információkkal kellően 
alátámasztott döntés kell legyen. Rendelkezünk a 
szükséges szakértelemmel és tapasztalattal, 
hogy segítsünk az adott hajtáshoz a megfelelő 
szerviz szolgáltatás megtalálását és 
megvalósítását. Az alábbi két kérdéssel lehet 
elindulni:
•	 Miért legyen a hajtás szervizelve?
•	 Mik legyenek a kiegészítő szolgáltatások?

Ettől a ponttól számíthat az útmutatásunkra és 
teljeskörű támogatásunkra a hajtások teljes 
élettartama során. 

—
Hajtás szerviz
Az Ön választása, az Ön jövője

Az eszközök élettartamának 
megnyújtása szükséges?

Szerviz szolgáltatásainkkal a hajtások 
élettartama maximalizálható.
 
Példához tartozó szerviz szolgáltatások:
•	 	ABB Ability™ Életciklus értékelés
•	 	Frissítés, Retrofit és modernizálás
•	 Csere, ártalmatlanítás és újrahasznosítás

Az üzemeltetés legkritikusabb 
pontja a teljesítmény? 

A rendszer teljesítményének optimalizálása.
 
Példához tartozó szerviz szolgáltatások:
•	 ABB Ability™ Táv szerviz
•	 	Tervezés és konzultáció
•	 	Vizsgálat és kiértékelés
•	 	Frissítés, Retrofit és modernizálás
•	 	Javítások műhelyben
•	 	Személyre szabott szolgáltatások

Életciklus kezelés

Teljesítmény javítás
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A csúcsteljesítmény élettartama

A hajtások életciklusainak irányítása kézben 
tartható. A hajtás szervíz egy négy pontból álló 
életciklus modell köré épül. Ez a modell határozza 
meg a hajtások élettartama során javasolt és 
elérhető szerviz szolgáltatásokat.

— 
Most könnyen megismerheti a 
hajtásokhoz elérhető szerviz szol-
gáltatásokat és karbantartási 
lehetőségeket. 

Teljeskörű szerviz támo-
gatás.
Termékfejlesztések fel-

újítás vagy retrofit 

megoldáson keresztül.

Korlátozott szerviz
támogatás.
Tartalék alkatrész
korlátozottan elérhető.

Új termék már nem
elérhető

Új termék már nem 
elérhető

ABB hajtások életciklusainak bemutatása:

Teljeskörű szerviz- és terméktámogatás Korlátozott szerviz- és termék-
támogatás

Kiváltás és életciklus végi
szolgáltatások

Sorozatgyártás meg-
szűnt. Új termék még 
elérhető bővítéshez, 
tartalékként, vagy az  
installált bázis 
fiatalításához.
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Kiváltás és életciklus 
végi szolgáltatások.

Folyamatosan tájékoztatjuk
Az egyes típusok életciklus folyamatainak minden 
lépéséről nyilatkozatok és bejelentések útján 
adunk tájékoztatást.

Ez előnyt jelent az egyes hajtás típusok aktuális 
állapotának és az elérhető szerviz szolgáltatások-
nak a pontos meghatározásánál. Továbbá segít a 
szükséges szerviz tevékenységek előre megter-
vezésében, illetve az elérhető támogatások 
meghatározásában. 

1. lépés
Életciklus állapot bejelentés
Előre kiadott információ az adott típus életciklus 
állapotának változásáról, illetve arról, hogy ez 
milyen formában érinti az elérhető szerviz 
szolgáltatásokat.

2. lépés
Életciklus nyilatkozat
Információk az adott hajtás típus aktuális 
életciklus állapotáról, az elérhető termékekről és 
szolgáltatásokról, a további életciklus tervről és 
javasolt intézkedésekről.

Aktív
(Active)

Klasszikus
(Classic)

Limitált
(Limited)

Elavult
(Obsolate)
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ABB Ability™ Távfelügyelet hajtásokhoz

ABB Ability™ távfelügyelet 
hajtásokhoz egy olyan szolgáltatás, 
ami pontos és valós idejű 
információkat nyújt a hajtás 
állapotáról, bekövetkezett 
eseményekről, ezzel biztosítva az 
eszközök rendelkezésre állását, 
megbízhatóságát és 
fenntarthatóságát. Tények 
birtokában hozhatók helyes 
döntések.

Legjobb döntések meg-
hozása
Ön ismeri a folyamatot, mi a 
hajtásokat. A felügyeleti rendszerünk a 
hajtásokról adatokat és információkat 
szolgáltatva segíti a legjobb döntés 
meghozásában.

Kockázatok csökkentése
Az információk elérhetők, amikor a leg-
nagyobb szükség van rájuk. A felügye-
leti rendszerünk folyamatosan gyűjti 
az adatokat a figyelmeztetési szintek 
beállításához és a lehetséges hiba 
lehetőségek megtalálásához. 

Szükség szerint elérhető
A távtámogatási szolgáltatás kom-
binálható a távfelügyelettel. 
You can combine Remote Assistance 
Service with Condition Monitoring. 
Szakértőink konzultációra mindig 
elérhetők.

Ellenőrizze a helyi ABB irodával a 
hajtásokhoz elérhető szerviz szolgál-
tatásokat.

Segítségre van szüksége?
Keresse a helyil ABB irodát vagy szerződött 
partnereinket.

abb.com/drives/services
abb.com/searchchannels
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Jegyzetek
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További információk
Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes 
értesítés nélkül a terméken műszaki 
módosításokat hajtsunk végre vagy 
módosítsuk a dokumentum tartalmát.
A rendelések tekintetében az elfogadott 
adatok az irányadók. Az ABB semmilyen 
felelősséget nem vállal a jelen dokumen-
tumban előforduló esetleges hibákért 
vagy a hiányos információkért.

A jelen dokumentumban, a  tárgyban és 
az abban található illusztrációkban 
foglalt minden jogot fenntartunk. Bárm-
ilyen sokszorosítás, harmadik félnek 
történő közzététel vagy a dokumentum
tartalmának felhasználása - részben 
vagy egészben - az ABB előzetes írásbeli 
beleegyezése nélkül tilos.
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—
További információért keresse a helyi ABBTovábbi információért keresse a helyi ABB
kirendeltséget, vagy keresse fel az alábbi oldalakat:kirendeltséget, vagy keresse fel az alábbi oldalakat:

abb.com/drives
abb.com/drivespartners
abb.com/motors&generators

Online kézikönyvek az ACQ580 hajtás modulokhoz

Online kézikönyvek a fali ACQ580 hajtásokhoz

Online kézikönyvek a szekrényes ACQ580 hajtásokhoz

Online kézikönyvek a fali  ACQ580-31 kis felharmonikus tartalmú hajtásokhoz

Online kézikönyvek az ACQ580-34 kis felharmonikus tartalmú hajtás modulokhoz 


