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A hajtásnak több szempontnak kell megfelelnie, hogy 
teljesen kompatibilisnek nevezhessük. Igazodnia kell az 
egyedi alkalmazási igényekhez, segítenie kell az energia 
megtakarításban és a költségek csökkentésében. 
Kiválasztása, karbantartása, használata könnyű és 
egyszerű legyen. Az új ACS880-s termékcsalád megfelel 
ezeknek a követelményeknek és ezért joggal nevezhetjük 
teljesen kompatibilisnek.

Mit jelent Önnek a teljes kompatibilitás?



Katalógus | ABB ipari hajtások ACS880 3 

Az új ACS880 termékcsalád az ABB teljesen 
kompatibilis portfoliójába tartozik. Kompatibilis 
minden alkalmazással, automatizálási hálózattal, 
felhasználóval és az üzleti követelményekkel. 
Tervezésénél fő szempont volt, hogy a készülék 
teljesítménytartománytól függetlenül bármely 
iparág, bármely alkalmazásához illeszthető legyen. 
Az ACS880 az ABB új, közös architektúráján 
alapul, amely megkönnyíti a kezelést, energia-
hatékony működést biztosít valamint elősegíti a 
folyamatok optimalizálását. Az ACS880 sorozat 
falra szerelhető, szekrényes és multidrive 
kialakításban érhető el.

A teljesen kompatibilis 
ACS880 termékcsalád
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Egyszerűsítsen a világon 
a lehetőségek korlátozása nélkül.

Közvetlen nyomaték-
szabályozás (DTC)
Az ABB motorvezérlő 
technikája, amely 
pontos fordulat és 
nyomatékszabályozást 
biztosít, bármilyen típusú 
motorhoz és alkalmazáshoz.

D2D (Drive-to-drive) link
Hajtások közötti gyors kommunikáció, 
akár master-follower vezérlés is 
kiegészítő hardver nélkül.

Biztonsági funkciók széles 
skálája
Beépített STO (Safe torque-off). 
Az opciós biztonsági modullal 
pedig számos különböző 
biztonsági funkció beállítható. A 
modul egyszerű kialakításának 
és kompakt méretének 
köszönhetően csökkenti a 
beépítéséhez szükséges helyet.

Memória egység
Szoftver és a paraméterek tárolására 
szolgál. Cseréje könnyen és 
egyszerűen megoldható.
 

Fordulatszám visszajelző 
interfészek
HTL, TTL, abszolút és 
rezolver interfészek 
támogatása opciós 
modulokkal.

Energia hatékonyság
Számos beépített funkcióval 
rendelkezik a megtakarított 
energia számlálására és 
kijelzésére.
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I/O bővítők
A hajtáshoz két további 
I/O bővítő modul 
csatlakoztatható, ha a 
beépített I/O felület nem 
elegendő.

Üzembe helyező és 
monitorozó szoftver
Új PC szoftver 
üzembe helyezéshez, 
monitorozáshoz és 
folyamat optimalizálásához. 
Ethernet vagy USB porton 
keresztül csatlakoztatható a 
hajtáshoz.

Intuitív vezérlőpanel
Intuitív, nagy felbontású és 
többnyelvű kijelző, ami gyors 
és egyszerű navigálást biztosít.

Kommunikáció az összes főbb 
automatizálási hálózattal 
Csatlakozás az összes főbb 
automatizálási rendszerhez 
terepi busz adapterekkel. 

ACS880 hajtás család 
A teljesen kompatibilis hajtás architektúra célja, hogy pél-
dátlan szintű rugalmasságot és kompatibilitást biztosítson 
ügyfeleinknek iparágtól és alkalmazástól függetlenül. A falra 
szerelhető ACS880-01 hajtások ideálisak az olyan iparágak-
ban, ahol nagyon pontos vezérlésre van szükség, ilyen 
például az olaj-, gáz-, bánya-, vegyipar, stb.. Nagyon sok 
alkalmazáshoz használhatók, mint például daruk, extruderek, 
keverők, komp-resszorok, szivattyúk, ventilátorok, stb..

Rugalmas termék 
konfiguráció
A hajtás számos extra 
opcióval kiegészíthető, ilyen 
például az EMC szűrő, fék 
opciók, stb..
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Felhasználó kompatibilis

Az új hajtások egyszerűen kezelhető interfészeket 
használnak, ezzel időt takarítanak meg a 
beüzemelésnél és karbantartásoknál. A teljesen 
kompatibilis portfolióba tartozó termékek azonos 
struktúrát használnak, ezért elegendő egyszer 
megtanulni a felületet.

Az új vezérlőpanel 20 különböző nyelvet támogat. 
A PC szoftver kiterjesztett felügyeletet és gyors 
hozzáférést biztosít a beállításokhoz. A beépített és 
tanúsított biztonsági funkciók pedig garantálják a 
gépkezelő biztonságát.
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Folyamat kompatibilis

A hajtások mindenféle folyamattal kompatibilisek. 
Bármilyen típusú AC motort képesek vezérelni, I/O 
felületük bővíthető és az összes főbb terepi busz 
protokollt támogatják. A készülék széles teljesítmény- 
és feszültségtartományban elérhető továbbá a DTC-
nek (közvetlen nyomatékszabályozás) köszönhetően 
a legalapvetőbb szabályozástól a legbonyolultabbig 
használható. A hajtás rugalmassága és skálázhatósága 
lehetővé teszi, bármely folyamat vagy alkalmazás 
irányítását, így megkönnyítve a hajtás kiválasztását.
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Környezet kompatibilis

Napjainkban a vállalatok egyre nagyobb 
erőfeszítéseket tesznek, hogy csökkentsék a 
környezetre gyakorolt hatásukat. Hajtásaink az 
alkalmazások széles skálájában segítenek az energia 
megtakarításban. Az új hajtások tartalmaznak energia-
optimalizáló funkciót, ami a legjobb Nm/A érték 
biztosításával csökkenti az energiafelhasználást. A 
beépített hatásfok kalkulátorok segítenek a folyamatok 
analizálásában és optimalizálásában. Energia 
felmérő programunk segítségével meghatározható, 
hogy az adott folyamatnál hol lehetne energiát 
megtakarítani. Szolgáltatásaink a hajtás teljes 
életciklusára kiterjednek, így segítve fenntartani az 
energiahatékonyságot az üzembe helyezéstől a hajtás 
cseréjéig.
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Üzlet kompatibilis

Az új teljesen kompatibilis hajtásaink nem csak 
egyszerű készülékek, de nagyon fontos része az üzleti 
stratégiának is. Az új hajtások pontosabb szabályozást 
és könnyebb kezelhetőséget kínálnak, így növelve 
a termelékenységet, rugalmasságot és csökkentve 
az energia felhasználást. Hajtásainkhoz szervizt és 
további kiegészítő szolgáltatásokat kínálunk. Cégünk 
több mint 90 országban megtalálható és a kiterjedt 
partner hálózatunknak köszönhetően technikai 
tanácsadást és támogatást nyújtunk Ügyfeleink 
számára világszerte.
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A hajtás kiválasztása

Az egyszerűbb kiválasztás érdekében az ACS880 számos 
beépített funcióval rendelkezik, ugyanakkor a bonyolultabb 
alkalmazásokhoz az opciók széles választékát ajánljuk. 
Az adott alkalmazáshoz megfelelő hajtás kiválasztásához 
lapozzon a 13. vagy a  oldalra 15. odalra vagy használja az 
ABB drivesize programját. A hajtások egyedi típus azonosítót 

tartalmaznak, amelyek meghatározzák a beépítés típusát, 
teljesítményét és feszültségszintjét. A hozzáadott opciókat 
“plusz” kódok jelölik. Építse fel saját termékkódját az alábbi 
szempontok alapján vagy forduljon az ABB helyi képviseletéhez 
és közölje, mire van szüksége.
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Technikai adatok

Környezeti határértékek

Környezeti 
hőmérséklet
Szállítás
Raktározás

-40-től +70 °C-ig
-40-től +70 °C-ig

Működés 
Léghűtés -15-től +55 °C-ig, deresedés nem megengedett

+40-től +55 °C-ig fokonként 1% leértékeléssel
Hűtési mód
Léghűtés Száraz tiszta levegő

Magasság
0-tól 1000 m-ig
1000-től 4000 m-ig

Leértékelés nélkül
100 méterenként 1% leértékeléssel

Relatív páratartalom 5-től 95%-ig, páralecsapódás nélkül

Védettség

IP21
IP22
IP42, IP54
IP55

Standard (-01)
Standard (-07)
Opció (-07)
Opció (-01)

Burkolat szín RAL 9017 (-01, -07), RAL 9002 (-01), 
RAL 7035 (-07)

Szennyezettségi szint Villamosan vezető por nem megengedett

Raktározás IEC 60721-3-1, 1C2 osztály (vegyi gázok),
1S2 osztály (szilárd részecskék)

Szállítás IEC 60721-3-2, 2C2 osztály (vegyi gázok),
2S2 osztály (szilárd részecskék) 

Működés IEC 60721-3-3, 3C2 osztály (vegyi gázok),
3S2 osztály (szilárd részecskék)

Biztonsági funkciók
Standard

Opciósan elérhető 
biztonsági funkciók

Safe torque-off (STO EN 61800-5-2 szerint)
IEC 61508: SIL 3, IEC 61511: SIL3, IEC 62061: 
SILCL 3, EN ISO 13849-1: PL e

Safe stop 1 (SS1), safely-limited speed (SLS), safe 
stop emergency (SSE), safe brake control, (SBC) 
és safe maximum speed (SMS) 
IEC 61508: SIL 2, IEC 61511: SIL2, IEC 62061: 
SILCL 2, EN ISO 13849-1: PL d

C = kémiailag aktív anyagok

S = mechanikailag aktív anyagok

* Magasabb kimeneti frekvencia esetén forduljon a helyi ABB képviselethez

Típuskód: ACS880 – XX – XXXX – X + XXXX

Termékcsalád

Kivitel

Terhelhetőség

Feszültségszint

Opciók

Hálózati csatlakozás

Feszültség és 
teljesítmény 
tartomány

3 fázis, UN3 = 380-tól 415 V-ig, +10/-15%
3 fázis, UN5 = 380-tól 500 V-ig, +10/-15%
0,55-től 250 kW-ig 

Frekvencia 50 / 60 Hz ±5%
Teljesítmény-
tényező

cosϕ1= 0,98 (alap) 
cosϕ = 0,93-tól 0,95 (teljes)

Hatásfok 
(névleges 
teljesítményen)

98%

Motor csatlakozás

Feszültségszint 3 fázis kimeneti feszültség 0-tól UHÁLÓZATI-ig 

Frekvencia 0-tól ± 500 Hz*-ig

Motorvezérlés Közvetlen nyomatékszabályozás (DTC)

Nyomatékvez.:
Nyílt hurkú
Zárt hurkú

Nyílt hurkú
Zárt hurkú	

Nyomaték felfutási időlépések:
<5 ms névleges nyomatékon
<5 ms névleges nyomatékon
Nem lineárisan:
± 4% névleges nyomatékon
± 3% névleges nyomatékon

Fordulatvez.:
Nyílt hurkú
Zárt hurkú

Nyílt hurkú
Zárt hurkú	

Statikus pontosság:
A motor névleges szlip 10%-a
A motor névleges fordulatszámának 0,01%-a
Dinamikus pontosság:
0,3-tól 0.4% mp-ig 100% nyomaték ugrásnál
0,1-től 0.2% mp-ig 100% nyomaték ugrásnál

Termék megfelelőség

- CE
- 2006/95/EC kisfeszültségű direktíva
- 2006/42/EC gépgyártási direktíva
- 2004/108/EC EMC direktíva
- ISO 9001 minőségbiztosítási és ISO 14001 környezetvédelmi rendszer
- RoHS
- Bevizsgálás alatt: UL, cUL 508A vagy 508C és CSA C22.2 NO.14-95, C-Tick, 
GOST R

EMC az EN 61800-3 (2004) szerint

C3 (ipari) és C2 (lakossági) kategória beépíthető opcióként 



12  ABB ipari hajtások ACS880 | Katalógus

Falra szerelhető hajtás, ACS880-01 

Az ACS880-01 hajtások falra vagy szekrénybe szerelhető 
készülékek. Ezen hajtások nagyfokú rugalmasságuknak 
és kialakításuknak köszönhetően a legbonyolultabb, illetve 
nagy precizitást igénylő alkalmazásoknál is tökéletesen 
használhatók, ilyen például az extruderek, szivattyúk, 
ventilátorok, őrlők, daruk, stb.. A készülék bármilyen 
alkalmazáshoz használható, mint például szivattyú, ventilátor, 
daru, szállítószalag, stb.. A hajtás kilenc (R1-R9) vázméretben 
érhető el.

A készülék DTC-vel (közvetlen nyomatékszabályozás) 
rendelkezik. A DTC az ABB által szabadalmazott motorvezérlő 
technológia. A hajtás számos opciós lehetőséggel egészíthető 
ki, hogy a legbonyolultabb alkalmazásokhoz is használni 
lehessen. Ilyen opciók például EMC szűrő, enkóder, rezolver, 
dU/dt szűrő, fékellenállás és akár az alkalmazás specifikus 
szoftver. A beépítethető biztonsági modullal csökkenthető a 
külső biztonsági alkatrészek száma.

A drive-to-drive kommunikációval több hajtás összefűzhető. A 
készülék IP21 vagy IP55 védettségű.

Főbb tulajdonságok
−− IP21 vagy IP55 védettség
−− Kompakt kialakítás az egyszerű telepítéshez, üzembe 

helyezéshez és karbantartáshoz
−− Hűtőlevegő hömérséklet mérés a hajtás védelmére
−− STO (safe torque off) beépített, további biztonsági funkciók 

opciósan
−− Intuitív vezérlőpanel USB csatlakozóval
−− Cserélhető memória egység
−− Drive composer PC szoftver üzembe helyezéshez és 

konfiguráláshoz
−− Egy vezérlő program használata a teljes ACS880 

termékcsaládban
−− Számos terepi busz, I/O bővítő és visszajelző modul 

csatlakoztatható
−− Lakkozott áramköri kártya
−− Szabályozható hűtő ventilátorok
−− Bépített fékcsopper 
−− EMC szűrő opciósan
−− dU/dt szűrő opciósan
−− Beépített fojtó

Frame sizes R1 to R9
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Névleges adatok, típusok és feszültségszintek 
Falra szerelhető hajtások, ACS880-01

Névleges adatok
IN Túlterhelés nélküli névleges áramérték 40°C-on.
PN Átlagos motor teljesítmény szivattyú / ventilátor üzemben.
IMAX Maximum kimeneti áram érték. 10 mp-ig indításkor.

Normál üzem
ILd Túlterhelés 110% ILd 1 percig minden 5 percben 40 °C-on.

PLd Átlagos motor teljesítmény normál üzemű alkalmazás esetén.

Nehéz üzem
IHd Túlterhelés 150% IHd 1 percig minden 5 percben 40 °C-on.
PHd Átlagos motor teljesítmény nehéz üzemű alkalmazás esetén.

Az áramérték a hálózati feszültségtől függ.
Az értékek 40°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak. Magasabb hőmérséklet 
(55°C-ig) esetén a leértékelés fokonként 1%.

UN = 400 V (380-tól 415 V-ig). A teljesítmény értékek 400V-ra érvényesek.

Szivattyú / ventilátor üzem Normál üzem Nehéz üzem Zajszint Hődisszipáció Hűtő-
levegő igény

Típus Vázméret

IN 
A

Imax 
A

PN 
kW

ILd  
A

PLd 
kW

IHd 
A

PHd 
kW

dBA W m³/h

2,4 3,1 0,75 2,3 0,75 1,8 0,55 46 30 44 ACS880-01-02A4-3 R1
3,3 4,1 1,1 3,1 1,1 2,4 0,75 46 40 44 ACS880-01-03A3-3 R1
4 5,6 1,5 3,8 1,5 3,3 1,1 46 52 44 ACS880-01-04A0-3 R1

5,6 6,8 2,2 5,3 2,2 4 1,5 46 73 44 ACS880-01-05A6-3 R1
7,2 9,5 3 6,8 3 5,6 2,2 46 94 44 ACS880-01-07A2-3 R1
9,4 12,2 4 8,9 4 7,2 3 46 122 44 ACS880-01-09A4-3 R1

12,6 16 5,5 12 5,5 9,4 4 46 172 44 ACS880-01-12A6-3 R1
17 21 7,5 16 7,5 12,6 5,5 51 232 88 ACS880-01-017A-3 R2
25 29 11 24 11 17 7,5 51 337 88 ACS880-01-025A-3 R2
32 42 15 30 15 25 11 57 457 134 ACS880-01-032A-3 R3
38 54 18,5 36 18,5 32 15 57 562 134 ACS880-01-038A-3 R3
45 64 22 43 22 38 18,5 62 667 200 ACS880-01-045A-3 R4
61 76 30 58 30 45 22 62 907 200 ACS880-01-061A-3 R4
72 104 37 68 37 61 30 62 1117 280 ACS880-01-072A-3 R5
87 122 45 83 45 72 37 62 1120 280 ACS880-01-087A-3 R5

105 148 55 100 55 87 45 67 1295 435 ACS880-01-105A-3 R6
145 178 75 138 75 105 55 67 1440 435 ACS880-01-145A-3 R6
169 247 90 161 90 145 75 67 1940 450 ACS880-01-169A-3 R7
206 287 110 196 110 169 90 67 2310 450 ACS880-01-206A-3 R7
246 350 132 234 132 206 110 65 3300 550 ACS880-01-246A-3 R8
293 418 160 278 160 246** 132 65 3900 550 ACS880-01-293A-3 R8
363 498 200 345 200 293 160 68 4800 1150 ACS880-01-363A-3 R9
430 545 250 428 250 363*** 200 68 6000 1150 ACS880-01-430A-3 R9

UN = 500 V (380-tól 500 V-ig). A teljesítmény értékek 500V-ra érvényesek.

Szivattyú / ventilátor üzem Normál üzem Nehéz üzem Zajszint Hődisszipáció Hűtő-
levegő igény

Típus Vázméret

IN 
A

Imax 
A

PN 
kW

ILd  
A

PLd 
kW

IHd 
A

PHd 
kW

dBA W m³/h

2,1 3,1 0,75 2,0 0,75 1,7 0,55 46 30 44 ACS880-01-02A1-5 R1
3 4,1 1,1 2,8 1,1 2,1 0,75 46 40 44 ACS880-01-03A0-5   R1

3,4 5,6 1,5 3,2 1,5 3 1,1 46 52 44 ACS880-01-03A4-5 R1
4,8 6,8 2,2 4,6 2,2 3,4 1,5 46 73 44 ACS880-01-04A8-5 R1
5,2 9,5 3 4,9 3 4 2,2 46 94 44 ACS880-01-05A2-5 R1
7,6 12,2 4 7,2 4 5,2 3 46 122 44 ACS880-01-07A6-5   R1
11 16 5,5 10,4 5,5 7,6 4 46 172 44 ACS880-01-11A0-5   R1
14 21 7,5 13 7,5 11 5,5 51 232 88 ACS880-01-014A-5   R2
21 29 11 19 11 14 7,5 51 337 88 ACS880-01-021A-5   R2
27 42 15 26 15 21 11 57 457 134 ACS880-01-027A-5   R3
34 54 18,5 32 18,5 27 15 57 562 134 ACS880-01-034A-5   R3
40 64 22 38 22 34 18,5 62 667 200 ACS880-01-040A-5   R4
52 76 30 49 30 40 22 62 907 200 ACS880-01-052A-5   R4
65 104 37 62 37 52 30 62 1117 280 ACS880-01-065A-5   R5
77 122 45 73 45 65 37 62 1120 280 ACS880-01-077A-5   R5
96 148 55 91 55 77 45 67 1295 435 ACS880-01-096A-5   R6

124 178 75 118 75 96 55 67 1440 435 ACS880-01-124A-5   R6
156 247 90 148 90 124 75 67 1940 450 ACS880-01-156A-5   R7
180 287 110 171 110 156 90 67 2310 450 ACS880-01-180A-5   R7
240 350 132 228 132 180 110 65 3300 550 ACS880-01-240A-5   R8
260 418 160 247 160 240** 132 65 3900 550 ACS880-01-260A-5  R8
361 542 200 343 200 260 160 68 4800 1150 ACS880-01-361A-5 R9
414 542 250 393 250 361*** 200 68 6000 1150 ACS880-01-414A-5 R9

Vázméret Magas-
ság1 (H1) 

(mm)

Magas-
ság2 (H2) 

(mm)

Szélesség 
(mm)

Mélység 
(mm)

Súly 
(kg)

R1 405 370 155 227 6
R2 405 370 155 250 8
R3 471 420 172 262 10
R4 573 490 203 275 18.5
R5 730 596 203 274 23
R6 726 548 252 357 45
R7 880 623 284 365 55
R8 963 700 300 386 70
R9 955 700 380 414 98

H1 = Magasság kábelbevezető dobozzal.
H2 = Magasság kábelbevezető doboz nélkül.
Szélesség és mélység kábelbevezető dobozzal.

**   130% túlterhelés, *** 125% túlterhelés
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A szekrényes hajtások egyedi megrendelésre készülnek, hogy 
teljesen megfeleljenek az ügyfeleink és az adott alkalmazás 
támasztotta követelményeknek. A készülék az ABB közös 
architektúrájára épül és négy vázméretben (R6-R9) érhető el. 

A szekrényes hajtások nagyfokú rugalmasságuknak és 
kialakításuknak köszönhetően a legbonyolultabb, illetve 
nagy precizitást igénylő alkalmazásoknál is tökéletesen 
használhatók, ilyen például a extruderek, szivattyúk, 
ventilátorok, őrlők, daruk, stb.. A készülék bármilyen 
alkalmazáshoz használható, mint például szivattyú, ventilátor, 
daru, szállítószalag, stb.. Az egyenirányító a DC link és az 
inverter a konfiguráció része egy szekrénybe építve. A hajtás 
további opciókkal bővíthető, ilyen például I/O bővítő, terepi 
busz modul, EMC-, dU/dt szűrő, fékellenállás, biztosító 
betétetek és főkapcsoló.

Az ACS880-07 kiegészítő szoftver nélkül csatlakoztatható 
indukciós-, szinkron- és szervomotorokhoz is. A hajtás nyílt 
vagy zárt hurkú vezérlésre is képes a preciziós motorvezérlő 
platformmal és a támogatja a közvetlen nyomatékszabályozást 
(DTC) is. A beépítethető biztonsági modullal csökkenthető a 
külső biztonsági alkatrészek száma.

Szekrényes hajtások, ACS880-07

Főbb tulajdonságok
−− Kompakt kialakítás az egyszerű beépítéshez és 

karbantartáshoz
−− Alsó vagy felső kábelezési lehetőség
−− IP22, IP42 vagy IP55 védettség
−− STO (safe torque off) beépített, további biztonsági funkciók 

opciósan
−− Drive composer PC szoftver üzembe helyezéshez és 

konfiguráláshoz
−− Intuitív vezérlőpanel USB csatlakozóval
−− Opciós kapcsolókhoz és visszajelző lámpákhoz kiegészítő 

panel
−− Egy vezérlő program használata a teljes ACS880 

termékcsaládban
−− Számos terepi busz, I/O bővítő és visszajelző modul 

csatlakoztatható
−− Cserélhető memória egység
−− Lakkozott áramköri kártya
−− Programozható digitális és analóg I/O felület
−− Hosszú élettartamú kondenzátorok és szabályozható hütő 

ventilátorok
−− Fék opciók beépíthetők a szekrénybe
−− EMC szűrő opciósan
−− dU/dt szűrő opciósan
−− Szekrény világítás és fűtés opciósan

Frame sizes R6 to R8 and R9
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Névleges adatok, típusok és feszültségszintek 
Szekrényes hajtások, ACS880-07

Névleges adatok

IN Túlterhelés nélküli névleges áramérték 40°C-on.
PN Átlagos motor teljesítmény szivattyú / ventilátor üzemben.
IMAX Maximum kimeneti áram érték. 10 mp-ig indításkor.

Normál üzem

ILd Túlterhelés 110% ILd 1 percig minden 5 percben 40 °C-on.

PLd Átlagos motor teljesítmény normál üzemű alkalmazás esetén.

Nehéz üzem

IHd Túlterhelés 150% IHd 1 percig minden 5 percben 40 °C-on.
PHd Átlagos motor teljesítmény nehéz üzemű alkalmazás esetén.

Az áramérték a hálózati feszültségtől függ.
Az értékek 40°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak. Magasabb hőmérséklet 
(55°C-ig) esetén a leértékelés fokonként 1%.

UN = 400 V (380-tól 415 V-ig). A teljesítmény értékek 400V-ra érvényesek.

Szivattyú / ventilátor üzem Normál üzem Nehéz üzem Zajszint Hődisszipáció Hűtő-
levegő 
igény

Típus Vázméret

IN 
A

Imax 
A

PN 
kW

ILd  
A

PLd 
kW

IHd 
A

PHd 
kW

dBA W m³/h

105 148 55 100 55 87 45 67 1295 435 ACS880-07-0105A-3 R6
145 178 75 138 75 105 55 67 1440 435 ACS880-07-0145A-3   R6
169 247 90 161 90 145 75 67 1940 450 ACS880-07-0169A-3   R7
206 287 110 196 110 169 90 67 2310 450 ACS880-07-0206A-3   R7
246 350 132 234 132 206 110 65 3300 550 ACS880-07-0246A-3   R8
293 418 160 278 160 246** 132 65 3900 550 ACS880-07-0293A-3  R8
363 498 200 345 200 293 160 68 4800 1150 ACS880-07-0363A-3 R9
430 545 250 428 250 363*** 200 68 6000 1150 ACS880-07-0430A-3 R9

UN = 500 V (380-tól 500 V-ig). A teljesítmény értékek 500V-ra érvényesek.

Szivattyú / ventilátor üzem Normál üzem Nehéz üzem Zajszint Hődisszipáció Hűtő-
levegő 
igény

Típus Vázméret

IN 
A

Imax 
A

PN 
kW

ILd  
A

PLd 
kW

IHd 
A

PHd 
kW

dBA W m³/h

96 148 55 91 55 77 45 67 1295 435 ACS880-07-0096A-5  R6
124 178 75 118 75 96 55 67 1440 435 ACS880-07-0124A-5   R6
156 247 90 148 90 124 75 67 1940 450 ACS880-07-0156A-5   R7
180 287 110 171 110 156 90 67 2310 450 ACS880-07-0180A-5   R7
240 350 132 228 132 180 110 65 3300 550 ACS880-07-0240A-5   R8
260 418 160 247 160 240** 132 65 3900 550 ACS880-07-0260A-5  R8
361 542 200 343 200 260 160 68 4800 1150 ACS880-07-0361A-5 R9
414 542 250 393 250 361*** 200 68 6000 1150 ACS880-07-0414A-5 R9

Vázméret Magasság
(mm)

Szélesség
(mm)

Mélység 
(mm)

Súly (kg)

R6 2138 430 646 295
R7 2138 430 646 305
R8 2138 430 646 320
R9 2138 830 646 450

**   130% túlterhelés, *** 125% túlterhelés
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Standard interfészek és bővítő modulok az egyszerű rendszerbe 
illesztéshez
Az ACS880 standard vezérlő interfészt kínál. A hajtást három 
további kiegészítő modullal lehet bővíteni, mint például terepi 
busz csatlakozók, I/O bővítő modulok, visszajelző interfészek 

és/vagy az új biztonsági modul. A hajtás bővítő modulok 
segítségével a legbonyolultabb alkalmazásokhoz is illeszthető.

Vezérlő felület Leírás
2 analóg 
bemenet 
(XAI)

Áram bemenet: –20-tól 20 mA-ig,  
Rin: 100 ohm
Feszültség bemenet: –10-től 10 V-ig,  
Rin: 200 kohm
Felbontás: 11 bit + előjelbit

2 analóg
kimenet (XAO)

0-tól 20 mA-ig, Rload < 500 ohm
Frekvenciatartomány: 0-tól 300 Hz-ig
Felbontás: 11 bit + előjelbit

6 digitális 
bemenet (XDI)

Típusa: NPN/PNP (DI1-től DI5-ig), NPN (DI6)
DI6 (XDI:6) alternatívaként a bemenet 
használható PTC termisztor fogadásra (1-től 
3-ig).

Hardveres 
futás 
engedélyezés 
(DIIL)

Típusa: NPN/PNP

2 digitális
bemenet/
kimenet (XDIO)

Bemenetként:
24 V logikai szintek:  
“0” < 5 V, “1” > 15 V
Rin: 2.0 kohm
Szűrés: 0,25 ms
Kimenetként:
24V DC-ből a kimeneti áram 200 mA-ban 
limitált.
Kimeneti és bemeneti impulzus szerint állítható

3 relé kimenet 
XRO1, XRO2, 
XRO3

250 V AC / 30 V DC, 2 A

Safe torque-off
(STO)

A hajtás indításához mindkét körnek zárva kell 
lennie.

Drive-to-drive
link (XD2D)

Csatlakozó felület: RS485

Beépített 
Modbus

RS485

Assistant 
vezérlőpanel 
/ PC szoftver 
csatlakozás

RJ-45 csatlakozó

Alapértelmezett bemenet / kimenet kiosztás

Fault

XPOW Külső hálózati bemenet

1 +24VI
24 V DC, 2 A

2 GND

XAI Referencia feszültség és analóg bemenetek

1 +VREF 10 V DC, RL 1-től 10 kohm-ig
2 -VREF -10 V DC, RL 1-től 10 kohm-ig
3 AGND GND

4 AI1+ Fordulatszám referencia 0(2)-tól 10 V-ig,  
Rin > 200 kohm5 AI1-

6 AI2+ Alapértelmezetten nem használt. 
0(4)-től 20-ig mA, Rin > 100 ohm 7 AI2-

J1 J1 AI1 áram/feszültség választó jumper

J2 J2 AI2 áram/feszültség választó jumper

XAO Analóg kimenetek

1 AO1
Motor fordulat 0-tól 20 mA-ig, RL < 500 ohm

2 AGND

3 AO2
Motor áram 0-tól 20 mA-ig, RL < 500 ohm 

4 AGND

XD2D Drive-to-drive link vagy Modbus

1 B
Drive-to-drive link2 A

3 BGND
J3 J3 Drive-to-drive link megszakító kapcsoló

XRO1, XRO2, XRO3  Relé kimenetek

1 NC                Üzemkész
               250 V AC/30 V DC 
               2 A

2 COM

3 NO

1 NC                Üzemben
               250 V AC/30 V DC
               2 A

2 COM

3 NO

1 NC                Hiba (-1)
               250 V AC/30 V DC
               2 A

2 COM

3 NO

XD24 Kimeneti segédfeszültség, DIIL

1 DIIL Alapértelmezetten nem használt. 

2 +24VD +24 V DC 200 mA

3 DICOM Digitális bemenet közöspont

4 +24VD +24 V DC  200 mA

5 DIOGND Digitális bemenet/kimenet GND pont

J6 GND választó kapcsoló

XDIO Digitális bemenet / kimenet

1 DIO1 Kimenet: Üzemkész
2 DIO2 Kimenet: Üzemben

XDI Digitális bementek

1 DI1 Stop (0)/Start (1)

2 DI2 Előre (0)/hátra (1)

3 DI3 Hiba nyugtázás (Reset)

4 DI4 Felfutás és lefutás választása

5 DI5 Állandó fordulat választása

6 DI6 Alapértelmezetten nem használt. 

XSTO Safe torque-off

1 OUT1

Safe torque-off. A hajtás indításához mindkét 
körnek zárva kell lennie.

2 SGND

3 IN1

4 IN2

X12 Biztonsági modul csatlakozó

X13 Vezérlőpanel csatlakozó

X205 Memória egység csatlakozó
ZCU-11 vezérlőkártya
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Standard szoftver a skálázható vezérléshez

A teljes ACS880 termékcsalád ugyanazt a standard szoftvert - 
elsődleges vezérlő szoftver - használja. Előnyei többek között 
az előre programozott makrók, amellyel idő takarítható meg 
a beüzemelés és a konfigurálás alatt. Az előprogramozott 
alkalmazás makrók beállítják az alapvető paramétereket, mint 
például:

−− Alap beállítások az I/O felülethez és terepi buszhoz. 
−− Kézi/Automata vezérlés a helyi vagy táv működtetéshez.
−− PID szabályozás a zárt hurkú alkalmazásokhoz.
−− Szekvenciális vezérlés ismétlődő ciklusokhoz.
−− Nyomatékvezérlés.
−− Négy, felhasználó által meghatározható szett a saját 

paraméter listához.
 
Az új hajtások is az ABB által szabadalmazott közvetlen 
nyomatékszabályozást (DTC) használják, ezáltal bármilyen 
típusú motort képesek vezérelni. Ilyenek például az indukciós 
motorok, az állandó mágneses motorok vagy szervomotorok. 
A DTC ellenőrzi a motort az állóhelyzetből a maximális 
nyomaték és fordulatszámig anélkül, hogy pozíciós jeladóra 
vagy enkóderre lenne szükség. A DTC nagy túlterhelhetőséget 
és magas indító nyomatékot biztosít és csökkenti a 
mechanikai stresszt a motoron.

A felhasználó információt kap az aktuális energia 
hatékonyságról, így segítve a folyamat finomhangolását és 
az energiamegtakarítást. Az energia-optimalizáló funkció 
biztosítja a legjobb Nm/A értéket miközben csökken az 
energiafelhasználás. A terhelési profil funkció a hajtás 
értékeit naplózza: két amplitúdó és egy csúcsértéket rögzít. 
A beépített kalkulátorokkal megtudható a napi felhasznált és 
megtakarított energia, mennyivel csökkent a CO2 kibocsátás 
és kijelzi a megtakarított pénzmennyiséget is.

Egyéb szoftveres funkciók:

−− Adaptív programozás. 
−− Automatikus újraindítás.
−− Automatikus indítás.
−− Hozzáférési szintek.
−− Állandó fordulatok.
−− Kritikus fordulatok és frekvenciák.
−− DC tartás.
−− DC mágnesezés.
−− Diagnosztika.
−− Fluxus fékezés.
−− Mechanikus fékvezérlés.
−− Drive-to-drive link a master-follower vezérléshez.
−− Tápfeszültség-esés áthidalás.
−− PID vezérlés.
−− Programozható I/O.
−− Programozható és előprogramozott biztonsági funkciók.
−− Fordulatszám vezérlés automata hangolással.
−− Indítási segédek.
−− Skalár vezérlés IR kompenzációval.
−− Felhasználó által beállítható le és felfutási rámpák.
−− Felhasználó által beállítható terhelési felügyelet/korlátozás.

Cserélhető memória egység
A cserélhető memória egységen található a szoftver, ami 
a felhasználó és paraméter beállításokat továbbá a motor 
adatait tartalmazza. A memória egység a vezérlő kártyán 
található, eltávolítása karbantartás, frissítés vagy csere 
esetén könnyen és egyszerűen megoldható. A teljes ACS880 
termékcsalád ezt a típusú memória egységet használja.
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Intuitív vezérlőpanel

Az új vezérlőpanelt intuitív használat és könnyű navigálás 
jellemzi, míg a nagy felbontású kijelző lehetővé teszi a 
vizuális útmutatást is. A beépített segédletek egyszerűen 
használhatóvá és konfigurálhatóvá teszik a hajtást, így segítve 
a felhasználónak az üzembe helyezéskor.

A paraméterek elérése több módon is lehetséges. 
Lehetőség van a lényeges paraméterek tárolására speciális 
alkalmazások esetében több konfigurációhoz is. A menük és 
üzenetek személyre szabhatóak, így minden alkalmazáshoz 
külön beállítható a legjobb teljesítmény eléréséhez. 
Ezek a lehetőségek teszik a hajtást még könnyebben 
használhatóvá a felhasználók számára. A panel több nyelvet 

támogat, lehetőség van biztonsági mentések készítésre 
és szükség esetén ezek visszaállítására is. A súgó gomb 
megnyomásával további információk kaphatók az éppen 
aktuális lehetőségekről. A hibák és figyelmeztetések gyorsan 
és egyszerűen megoldhatók a súgó gomb megnyomása után 
megjelenő instrukciók alapján. 

A hálózati funkciót használva egy panellal egyszerre több 
hajtáshoz is lehet csatlakozni. Ezzel a funkcióval a felhasználó 
kiválaszthatja a vezérelni kívánt hajtást is. A panelon található 
USB porton keresztül könnyedén összekapcsolható a PC-s 
szoftver és a hajtás.
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A hajtás az új Drive composer szoftver segítségével gyorsan 
és egyszerűen üzembe helyezhető és felügyelhető. Az 
ingyenes entry verzió üzembe helyező és karbantartó 
szolgáltatásokat kínál, míg a pro verzió számos további 
szolgáltatást nyújt ügyfeleinknek. Ilyen például az 
egyéni paraméter ablakok, vezérlési diagramok a hajtás 
konfigurálásához és biztonsági funkciók beállítása.

A Drive composer ethernet- vagy a panelon található USB 
porton keresztül kapcsolódik a hajtáshoz. Egy kattintással 
minden információt összegyűjthet a hajtásról egy diagnosztikai 
fájlba, mint például paraméter lista, hibák és esemény listák, 
ezáltal csökkentve a leállási időt, a működési és karbantartási 
költségeket valamint gyorsítva a hibakeresést.

Drive composer pro
Drive composer pro minden funkciót tartalmaz, beleértve 
a paraméterek konfigurálása, programok le és feltöltése, 
paraméterek keresése, grafikus vezérlő diagramok. A 
vezérlő diagramok használatával a paraméterek gyorsan 
és egyszerűen módosíthatók. Ehhez a felhasználónak nem 
kell a hosszú paraméter listákat átnézni a módosítani kívánt 
paraméterek megtalálásához. A szoftver több paraméter 
monitorozására alkalmas, akár a hálózatban használt hajtások 
mindegyikéből. Teljes biztonsági mentés és visszaállításra 
is használható. Biztonsági funkciók konfigurálása a Drive 
composer pro segítségével lehetséges.

Új PC szoftver az üzembe helyezéshez és karbantartáshoz



20  ABB ipari hajtások ACS880 | Katalógus

A beépíthető biztonsági modul csökkenti a külső biztonsági 
komponensek számát, így egyszerűsítve azok konfigurálását 
és a telepítéshez szükséges helyet. Az ACS880-ban a STO 
(safe torque-off) beépített, míg egyéb biztonsági funkciók, 
mint pl. safe stop 1, safe stop emergency, safely-limited 
speed, safe brake control és safe maximum speed opciós 
modullal érhetők el. A hajtás megfelel az European Union 
Machinery Directive 2006/42/EC előírásainak.

Beépített safe torque-off
Safe torque-off-ot (STO) használják a véletlen indítás elleni 
védelemhez (olyan mint egy biztonsági zár vagy más leállító 
kapcsoló funkció), ezzel segítve a biztonságos karbantartást 
és működést. Az STO megakadályozza, hogy a hajtás 
elindítsa a motort. Ez a funkció megfelel a EN 60204-1 
szabvány szabályozatlan megállás kategória 0 előírásainak.

Biztonsági modul
Az FSO-11 modul öndiagnosztikai és számos egyéb 
biztonsági funkcióval rendelkezik, hogy megfeleljen a hatályos 
biztonsági előírásoknak egyetlen modulban. Összehasonlítva 
más külső biztonsági komponenseket az FSO-11 biztonsági 
modullal, látható, hogy a modul költséghatékony megoldást 
kínál. Az FSO-11 egyszerűen csatlakoztatható a hajtáshoz. 
A drive composer pro segítségével lehet a konfigurálást 
elvégezni. A modul a következő biztonsági funkciókat 
támogatja (amelyek legalább SIL2 vagy PL d biztonsági 
szintűek (Cat. 3)):

−− Safe stop 1 (SS1) megállítja a motort (pl.: vészstop), figyeli 
a motor lassulását és automatikusan aktiválja az STO-t.

−− Safely-limited speed (SLS) megakadályozza, hogy a motor 
túllépje a beállított biztonságos fordulatszámot.

−− Safe brake control (SBC) biztonsági kimeneten keresztül 
vezérli a motor külső (mechanikai) fékét.

−− Safe maximum speed (SMS) figyeli a hajtás kimeneti 
frekvenciáját, hogy az ne lépje túl a beállított értéket.

−− Safe stop emergency (SSE) beállítható, hogy kérésre 
azonnal aktiválja az STO-t (kategória 0) vagy állítsa meg a 
motort és a megállás után aktiválja az STO-t (kategória 1).

Integrált biztonság az egyszerű konfiguráláshoz
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A terepi busz modulok lehetővé teszik a hajtások, rendszerek, 
eszközök és szoftverek közötti kommunikációt. Ipari 
hajtásainkhoz számos különböző típusú terepi busz modul 
illeszthető. 

A modulok könnyedén csatlakoztathatók a hajtások 
belsejében. Ha a hagyományos I/O felületű vezérléssel 
hasonlítjuk össze, további előny a kábelezési költségek 
csökkenése. A terepi busz rendszerek kevésbé összetettek, 
mint a hagyományos rendszerek, így kevesebb karbantartásra 
van szükségük.

Több terepi busz csatlakozás a rugalmas vezérléshez
Az ACS880-hoz egyszerre két terepi busz modul illeszthető. 
A felhasználó szabadon választhat a vezérlési módok között 
és lehetősége van redundáns rendszert kialakítani az azonos 
protokollt használó egységek között.

Hajtásmonitorozás
Paraméterek és/vagy aktuális értékek beállítása, mint például 
nyomaték, fordulat, áram, stb. megadhatók. A ciklikus 
adatátvitel gyors adathozzáférést biztosít.

Hajtásdiagnosztika
A figyelmeztető-, határérték- és hibaszavakon keresztül 
pontos és megbízható információk kaphatók.

Paraméterkezelés
Az Ethernet modul segítségével hálózat építhető ki a 

hajtások között monitorozáshoz, diagnosztikához és 
paraméterkezeléshez.

Kábelezés 
A modulhoz egyetlen kábellel lehet csatlakozni, így 
költségcsökkenés érhető el, miközben nő a rendszer 
rugalmassága és megbízhatósága is.

Kialakítás
Telepítésnél a moduláris kialakítás miatt a terepi buszos 
vezérlést használva csökken a ráfordított mérnökórák száma.

Üzembe helyezés és beépítés
A moduláris felépítés lehetővé teszi az előüzembe helyezést 
és könnyű, gyors beépítést biztosít a telepítéskor. 

Univerzális kommunikáció ABB terepi busz csatlakozókkal
Az ACS880 az alábbi protokollokat támogatja:

Automatizált hálózatba illesztés

Terepi busz modulok

Opció Opciós kód Terepi busz protokoll

FPBA-01 +K454 PROFIBUS DP, DPV0/DPV1 

FCAN-01 +K457 CANopen®

FDNA-01 +K451 DeviceNet™

FENA-11 +K473 EtherNet/IP™, Modbus TCP, 
PROFINET IO 

FECA-01 +K469 EtherCAT®

FSCA-01 +K458 Modbus/RTU



22  ABB ipari hajtások ACS880 | Katalógus

I/O bővítő modulok

Analóg és digitális I/O bővítő modulok

Opció Opciós kód  Extra I/O felület

FIO-01  +L501  4 x DI/O, 2 x RO  

FIO-11  +L500  3 x AI (mA/V), 1 x AO (mA), 2 x DI/O  

A standard I/O felület növelhető az analóg vagy digitális bővítő 
modulok használatával. A modulokat egyszerűen a hajtásban 
található bővítő helyekre kell illeszteni. 

Az ACS880 hajtásokhoz számos visszajelző modul 
csatlakoztatható, mint például HTL, TTL, abszolút és rezolver 
modulok. A modulokat egyszerűen a hajtásban található 

bővítő helyekre kell illeszteni. Egyszerre akár kettő modul is 
használható, amik lehetnek azonos vagy különböző típusúak 
is.

Visszajelző interfészek

Opció Opciós kód Csatlakozások 

FEN-01  +L517  2 bemenet (TTL inkrementális 
jeladó), 1 kimenet

FEN-11 +L518 2 bemenet (SinCos abszolút, TTL 
inkrementális jeladó), 1 kimenet

FEN-21  +L516  2 bemenet (Rezolver, TTL 
inkrementális jeladó), 1 kimenet  

FEN-31  +L502  1 bemenet (HTL inkrementális 
jeladó), 1 kimenet 

Visszajelző interfészek a precíz vezérléshez

Fékcsopper
Az R4-es vázméretig a fékcsopper standardan beépített a 
hajtásba. Nagyobb vázméreteknél választható opcióként 
elérhetők. A fékvezérlés integrált az ACS880-01-ben, ez sz-
abályozza a fékezést, ellenőrzi a rendszer állapotát és hibafi-
gyelést is végez. Ilyen hibák például a fékellenállás és ellenál-
lás kábel rövidzár, fékcsopper rövidzár.

Fékellenállás
A fékellenállások különállóan kérhetők az ACS880-01 
típushoz. Az ajánlotthoz képest más típusú ellenállások 
is használhatók, ha a kiválasztott ellenállás értéke nincs 
leértékelve és a hődisszipációs értéke elegendő az 
alkalmazáshoz. Nincs szükség külön biztosító betétekre, ha 
például a hálózati kábelek biztosítókkal védettek és a hálózati 
kábel/biztosítók túl vannak méretezve.

Fék opciók
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Maximum fékerő a standard fékcsopperrel és fékellenállással

 Pbrcont  Folyamatos fékcsopper teljesítmény. Az érték a legkisebb ellenállára 
vonatkozik. A Pbrcont  értéke nőhet néhány ACS880-as egységnél, ha 
nagyobb ellenállás kerül rá.

 R Az ellenállás típus ellenállás értéke. Megjegyzés: Ez az érték a 
legkisebb megengedett ellenállás értéke az ellenállásnak. 

 Er  Energia impulzus, aminek az ellenállás ellenáll megfelelő telepítés esetén 
(400 s műlődési cilkus). Az energia melegíti az ellenállást 40°C-tól a 
maximum megendett hőmérsékletig.  

 Prcont  Folyamatos teljesítmény (hő) disszipáció az ellenálláson megfelelő 
telepítés esetén. 
Er energia disszipáció 400 mp alatt.  

Fékellenállás Szélesség 

(mm)
Mélység

(mm)
Súly 
(kg)

 SACE08RE44 290 131 6.1
 SACE15RE22 290 131 6.1
 SACE15RE13 290 131 6.8
 SAFUR80F500 300 345 14
 SAFUR90F575 300 345 12

 SAFUR160F380 300 345 25
 SAFUR180F460 300 345 32
 SAFUR125F500 300 345 25
 SAFUR200F500 300 345 30
 SAFUR210F575  300 345 27

Megjegyzés:
*	 = soros csatlakozás
**= párhuzamos csatlakozás
 

A fékellenállást a hajtáson kívül kell telepíteni. 
A SACE fékellenállás IP21 védettségű. 
A SAFUR fékellenállás IP00 védettségű.

Fék opciók, ACS880-01

UN = 400 V (380-tól 415 V-ig)

Fékcsopper teljesítmény  Fékellenállás Típus Vázméret

 Pbrcont 

[kW]  
Rmin

ohm
Típus R

[Ohm] 
Er

[kJ] 
Prcont  
[kW] 

0.75 210 2xJBR-01* 240 44 0.21 ACS880-01-02A4-3 R1
1.1 210 2xJBR-01* 240 44 0.21 ACS880-01-03A3-3 R1
1.5 210 2xJBR-01* 240 44 0.21 ACS880-01-04A0-3 R1
2.2 210 2xJBR-01* 240 44 0.21 ACS880-01-05A6-3 R1
3 78 JBR-03 80 40 0.14 ACS880-01-07A2-3 R1
4 78 JBR-03 80 40 0.14 ACS880-01-09A4-3 R1

5.5 78 JBR-03 80 40 0.14 ACS880-01-12A6-3 R1
7.5 39 SACE08RE44 44 210 1 ACS880-01-017A-3 R2
11 39 SACE08RE44 44 210 1 ACS880-01-025A-3 R2
15 19 SACE15RE22 22 420 2 ACS880-01-032A-3 R3

18.5 19 SACE15RE22 22 420 2 ACS880-01-038A-3 R3
22 16 2xSAFUR90F575* 16 3600 9 ACS880-01-045A-3 R4
22 16 2xSAFUR90F575* 16 3600 9 ACS880-01-061A-3 R4
37 8 SAFUR90F575 8 1800 4.5 ACS880-01-072A-3+D150 R5
45 8 SAFUR90F575 8 1800 4.5 ACS880-01-087A-3+D150 R5
55 5.4 SAFUR80F500 6 2400 6 ACS880-01-105A-3+D150 R6
75 5.4 SAFUR80F500 6 2400 6 ACS880-01-145A-3+D150 R6
90 3 SAFUR125F500 4 3600 9 ACS880-01-169A-3+D150 R7

110 3 SAFUR125F500 4 3600 9 ACS880-01-206A-3+D150 R7
132 2.3 SAFUR200F500 3 5400 13.5 ACS880-01-246A-3+D150 R8
132 2.3 SAFUR200F500 3 5400 13.5 ACS880-01-293A-3+D150 R8
132 1.5 2xSAFUR210F575** 2 8400 21 ACS880-01-363A-3+D150 R9
132 1.5 2xSAFUR210F575** 2 8400 21 ACS880-01-430A-3+D150 R9

UN = 500 V (380-tól 500 V-ig)

Fékcsopper teljesítmény  Fékellenállás Típus Vázméret

 Pbrcont 

[kW]  
Rmin

ohm
Típus R

[Ohm] 
Er

[kJ] 
Prcont  
[kW] 

0.75 210 2xJBR-01* 240 44 0.21 ACS880-01-02A1-5 R1
1.1 210 2xJBR-01* 240 44 0.21 ACS880-01-03A0-5  R1
1.5 210 2xJBR-01* 240 44 0.21 ACS880-01-03A4-5 R1
2.2 210 2xJBR-01* 240 44 0.21 ACS880-01-04A8-5 R1
3 78 JBR-03 80 40 0.14 ACS880-01-05A2-5 R1
4 78 JBR-03 80 40 0.14 ACS880-01-07A6-5  R1

5.5 78 JBR-03 80 40 0.14 ACS880-01-11A0-5  R1
7.5 39 SACE08RE44 44 210 1 ACS880-01-014A-5 R2
11 39 SACE08RE44 44 210 1 ACS880-01-021A-5 R2
15 19 SACE15RE22 22 420 2 ACS880-01-027A-5  R3

18.5 19 SACE15RE22 22 420 2 ACS880-01-034A-5 R3
22 16 2xSAFUR90F575* 16 3600 9 ACS880-01-040A-5 R4
22 16 2xSAFUR90F575* 16 3600 9 ACS880-01-052A-5  R4
37 8 SAFUR90F575 8 1800 4.5 ACS880-01-065A-5+D150 R5
45 8 SAFUR90F575 8 1800 4.5 ACS880-01-077A-5+D150 R5
55 5.4 SAFUR80F500 6 2400 6 ACS880-01-096A-5+D150 R6
75 5.4 SAFUR80F500 6 2400 6 ACS880-01-124A-5+D150 R6
90 3 SAFUR125F500 4 3600 9 ACS880-01-156A-5+D150 R7

110 3 SAFUR125F500 4 3600 9 ACS880-01-180A-5+D150 R7
132 2.3 SAFUR200F500 3 5400 13.5 ACS880-01-240A-5+D150 R8
132 2.3 SAFUR200F500 3 5400 13.5 ACS880-01-260A-5+D150 R8
132 1.5 2xSAFUR210F575** 2 8400 21 ACS880-01-361A-5+D150 R9
132 1.5 2xSAFUR210F575** 2 8400 21 ACS880-01-414A-5+D150 R9
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Maximum fékerő a standard fékcsopperrel és fékellenállással

 Pbrcont  Folyamatos fékcsopper teljesítmény. Az érték a legkisebb ellenállára 
vonatkozik. A Pbrcont  értéke nőhet néhány ACS880-as egységnél, ha 
nagyobb ellenállás kerül rá.

 R Az ellenállás típus ellenállás értéke. Megjegyzés: Ez az érték a 
legkisebb megengedett ellenállás értéke az ellenállásnak. 

 Er  Energia impulzus, aminek az ellenállás ellenáll megfelelő telepítés esetén 
(400 s műlődési cilkus). Az energia melegíti az ellenállást 40°C-tól a 
maximum megendett hőmérsékletig.  

 Prcont  Folyamatos teljesítmény (hő) disszipáció az ellenálláson megfelelő 
telepítés esetén. 
Er energia disszipáció 400 mp alatt.  

Kiegészítő szélesség ACS880-07-hez

Ellenállás mennyiség Szélesség
(mm)

1 × SAFUR 400
2 × SAFUR 800

Megjegyzés:
*	 = párhuzamos csatlakozásl
 
Az összes fékellenállást a szekrényen belül kell telepíteni. 

Fék opciók, ACS880-07

UN = 400 V (380-tól 415 V-ig)

Fékcsopper teljesítmény  Fékellenállás Típus Vázméret

 Pbrcont 

[kW]  
Rmin

ohm
Típus R

[Ohm] 
Er

[kJ] 
Prcont  
[kW] 

55 5.4 SAFUR80F500 6 2400 6 ACS880-07-0105A-3+D150 R6
75 5.4 SAFUR80F500 6 2400 6 ACS880-07-0145A-3+D150 R6
90 3 SAFUR125F500 4 3600 9 ACS880-07-0169A-3+D150 R7

110 3 SAFUR125F500 4 3600 9 ACS880-07-0206A-3+D150 R7
132 2.3 SAFUR200F500 3 5400 13.5 ACS880-07-0246A-3+D150 R8
132 2.3 SAFUR200F500 3 5400 13.5 ACS880-07-0293A-3+D150 R8
132 1.5 2xSAFUR210F575* 2 8400 21 ACS880-07-0363A-3+D150 R9
132 1.5 2xSAFUR210F575* 2 8400 21 ACS880-07-0430A-3+D150 R9

UN = 500 V (380-tól 500 V-ig)

Fékcsopper teljesítmény  Fékellenállás Típus Vázméret

 Pbrcont 

[kW]  
Rmin

ohm
Típus R

[Ohm] 
Er

[kJ] 
Prcont  
[kW] 

55 5.4 SAFUR80F500 6 2400 6 ACS880-07-0096A-5+D150 R6
75 5.4 SAFUR80F500 6 2400 6 ACS880-07-0124A-5+D150 R6
90 3 SAFUR125F500 4 3600 9 ACS880-07-0156A-5+D150 R7

110 3 SAFUR125F500 4 3600 9 ACS880-07-0180A-5+D150 R7
132 2.3 SAFUR200F500 3 5400 13.5 ACS880-07-0240A-5+D150 R8
132 2.3 SAFUR200F500 3 5400 13.5 ACS880-07-0260A-5+D150 R8
132 1.5 2xSAFUR210F575* 2 8400 21 ACS880-07-0361A-5+D150 R9
132 1.5 2xSAFUR210F575* 2 8400 21 ACS880-07-0414A-5+D150 R9
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Méretező szoftver a hajtás kiválasztáshoz

Az aktuális igényhez megfelelő motor, hajtás és transzformátor 
kiválasztásában a DriveSize program nyújt segítséget. 
A felhasználó által megadott adatok alapján a szoftver 
kiszámolja és javaslatot tesz a használandó motorra és 
hajtásra. A szoftver alapértelmezetten a katalógoskban és 
gépkönyvekben található technikai adatok használja, ezeket 
az értékekek a felhasználó megváltoztathatja.

A megadott adatok alapján a szoftver dokumentumokat 
készít az ajánlott motorra és hajtásra. A fileban megtalálható 
a terhelési adatok és görbék is sok más fontos adattal 
egyetemben. A méretezési eredmények grafikus és numerikus 
formában is megtekinthetők.

A szoftver áramok és hálózati harmonikusok számítására is 
használható, akár egy teljes rendszer esetén is. A felhasználó 
beimportálhat különböző motor adatbázisokat is. A DriveSize 
könnyen használható és a gyors billentyűparancsokkal a 
navigálás gyors és egyszerű.

Könnyű hozzáférés és használat
A DriveSize egy ingyenes szoftver, amit online vagy letöltés 
és telepítés után használni. A szoftver a www.abb.hu/drives 
oldalon elérhető.
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EMC – elektromágneses kompatibilitás

Minden ACS880-ba beépítehető egy szűrő, amivel 
csökkenthető a magasfrekvencia kibocsátása. 

EMC szabványok
Az EN 61800-3 (2004) EMC termék szabvány a hajtások 
(motor és kábel nélkül) bizonyos EMC követelményeivel 
foglalkozik az EU-n belül. Az EN 55011, vagy EN 61000-6-3/4 
EMC szabványok ipari és lakossági környezetben felhasznált 
berendezésekre és rendszerekre vonatkoznak, beleértve 
a frekvenciaváltókat is. A frekvenciaváltók megfelelnek 
az EN 61800-3 szabvány előírásainak, minden esetben 
megfelelnek az EN 55011 és EN 61000-6-3/4 szabvány 
kategóriáinak, azonban ez fordítva nem feltétlenül igaz. Az 
EN 55011 és EN 61000-6-3/4 szabványok nem határozzák 
meg a kábelhosszúságot, valamint azt sem, hogy milyen 
motorterhelés szükséges. A különböző kategóriájú EMC 
előírások az alábbi áttekintő táblázatban összehasonlíthatók.

Elsődleges környezet kontra másodlagos környezet
Az elsődleges környezetbe tartoznak a lakóépületek és a 
közvetlenül a hálózatra (közbenső transzformátor nélkül) 
csatlakoztatott kisfeszültségről ellátott létesítmények.  
A másodlagos környezetbe tartozik az összes olyan 
létesítmény, amely nem csatlakozik közvetlenül a 
kisfeszültségű hálózatra.

EMC szabványok

EMC EN 61800-3 (2004) szabvány szerint EN 61800-3
szabvány

EN 55011, termék 
megfelelőségi szabvány 
ipari, tudományos és orvosi 
(ISM) környezetre

EN 61000-6-4, 
általános kibocsá-
tási szabvány ipari 
környezetre

EN 61000-6-3, általános 
kibocsátási szabvány 
lakossági, kereskedelmi 
és kisipari környezetre

Elsődleges környezet, korlátozás nélküli 
felhasználás

C1 kategória Group 1, B osztály Nem alkalmazható Alkalmazható

Elsődleges környezet, korlátozott felhasználás C2 kategória Group 1, A osztály Alkalmazható Nem alkalmazható
Másodlagos környezet, korlátozás nélküli 
felhasználás

C3 kategória Group 2, A osztály Nem alkalmazható Nem alkalmazható

Másodlagos környezet, korlátozott felhasználás C4 kategória Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható

EMC szűrő kiválasztása
A táblázat segítségével kiválasztható a szükséges szűrő típusa

Típus Feszültségszint Vázméret Elsődleges környezet,  
korlátozott felhasználás, C2, 
földelt hálózat (TN)

Opciós kód

Másodlagos kör-
nyezet, C3, földelt 
hálózat (TN)

Opciós kód

Másodlagos környezet, 
C3, nem földelt hálózat 
(IT)

Opciós kód

ACS880-01 380-tól 500 V-ig R1-től R9-ig +E202 +E200 +E201 (R6-R9 vázméret)

ACS880-07 380-tól 500 V-ig R6-től R9-ig +E202 +E200 +E201
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dU/dt szűrők

A dU/dt szűrő csökkenti az inverter kimeneti tüskéit és 
a gyors feszültségváltozások miatt keletkező stresszt a 
motor szigetelésen. Továbbá csökkenti a kapacitív szivárgó 
áramokat és a magasfrekvencia kibocsátását a motor 
kábelen, valamint a magasfrekvenciás veszteségeket és a 
csapágy áramokat a motorban. A szükséges dU/dt szűrő a 
motor szigetelésétől függ. A szigeteléssel kapcsolatos további 
információkért lépjen kapcsolatba a motor gyártójával.

A motor élettartama csökkenhet, ha az nem felel meg a 
következő követelményeknek. Szigetelt hajtás ellenoldali 
csapágy (N-end) és / vagy közös modusú szűrű, ha a 
teljesítmény nagyobb, mint 100 kW. További információkért 
olvassa el az ACS880 hardver gépkönyvet.

A megfelelő szűrő kiválasztásához kérjük nézze meg a lenti 
táblázatot:

Szűrő kiválasztása ACS880-hoz

Motor típusa Névleges AC tápfeszültség Követelmények   

    
 
  

Motor szigetelése

  

ABB dU/dt és közös módusú szűrők, 
szigetelt hajtás ellenoldali csapágy

PN < 100 kW és 
tengelymagasság < IEC 
315

100 kW ≤ PN < 350 kW vagy 
IEC 315 ≤ tengelymagasság 
< IEC 400

PN < 134 LE és 
tengelymagasság < NEMA 
500

134 LE ≤ PN < 469 LE vagy
NEMA 500 ≤ 
tengelymagasság ≤ NEMA 
580

ABB motorok

M2__, M3__ és M4__ UN ≤ 500 V Standard - + N

500 V < UN ≤ 600 V Standard + dU/dt + dU/dt + N

vagy

Megerősített - + N

600 V < UN ≤ 690 V
(kábel hosszúság ≤ 150 m)

Megerősített + dU/dt + dU/dt + N

600 V < UN ≤ 690 V
(kábel hosszúság > 150 m)

Megerősített - + N

Forma tekercselt
HX__ és AM__

380 V < UN ≤ 690 V Standard n.a. + N + CMF

Régi* forma tekercselt
HX__ és moduláris

380 V < UN ≤ 690 V Ellenőriztesse a motor 
gyártójával

+ dU/dt 500 V feletti motoroknál + N + CMF

Körhuzalból tekercselt
HX__ és AM__**

0 V < UN ≤ 500 V Zománcozott vezeték 
üvegszálas szalaggal

+ N + CMF

500 V < UN ≤ 690 V + dU/dt + N + CMF

HDP Lépjen kapcsolatba a motor gyártójával.

*  1998.01.01 előtt gyártott motorok.

**	 1998.01.01 előtt gyártott motorok, további adatokat a motor gyártójától kérhet.
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A fenti táblázatban található rövidítések magyarázata:

Rövidítés Meghatározás
UN Névleges AC feszültség.
ÜLL Csúcsfeszültség a motorkapcsokon, amit a szigetelésnek ki kell bírnia.
PN Motor névleges teljesítménye.
dU/dt dU/dt szűrő a hajtás kimenetén. Opcionálisan elérhető.
CMF Közös modusú szűrő. Opcionálisan elérhető.
N Szigetelt hajtás ellenoldali csapágy.
n.a. Ekkora teljesítményű motorok nem elérhetőek alapkiépítésben. Lépjen kapcsolatba a motor gyártójával.

dU/dt szűrők

NOCH0016-60NOCH0016-62

Szűrő kiválasztása ACS880-hoz

Motor típus Névleges AC tápfeszültség Követelmények    

    
 
  

Motor szigetelése

  

ABB dU/dt és közös módusú szűrők, 
szigetelt hajtás ellenoldali csapágy

PN < 100 kW és 
tengelymagasság < IEC 
315

100 kW ≤ PN < 350 kW vagy IEC 315 ≤ 
tengelymagasság <
IEC 400

PN < 134 LE és 
tengelymagasság < 
NEMA 500

134 LE ≤ PN < 469 LE vagy NEMA 500 
≤ tengelymagasság ≤ NEMA 580

Nem ABB motor

Körhuzalból 
tekercselt és 
formatekercses

UN ≤ 420 V Standard
ÛLL = 1300 V

- + N vagy CMF

420 V < UN ≤ 500 V Standard
ÛLL = 1300 V

+ dU/dt + dU/dt + N vagy
+ dU/dt + CMF

vagy

Megerősített: ÛLL = 1600V, 
0,2 mikroszekundomos 
felfutási idő

- + N vagy CMF

500 V < UN ≤ 600 V Megerősített:
ÛLL = 1600 V

+ dU/dt + dU/dt + N vagy
+ dU/dt + CMF

vagy

Megerősített:
ÛLL = 1800 V

- + N vagy CMF

600 V < UN ≤ 690 V Megerősített:
ÛLL = 1800 V

+ dU/dt + dU/dt + N

Megerősített: ÛLL = 2000V, 
0,3 mikroszekundomos 
felfutási idő

- + N vagy CMF
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Alkalmazhatóság
Az ACS880-01 típushoz különálló dU/dt szűrők állnak 
rendelkezésre. A szűrők IP00 védettségűek.

Az ACS880-07 típushoz gyárilag beépített dU/dt szűrőll 
állnak rendelkezésre. Ezek a szűrők a szekrényen belül 
kerülnek beőpítésre.

Méretek és súly

du/dt szűrő Magasság Szélesség Mélység Súly

(mm) (mm) (mm) (kg)
NOCH0016-60 195 140 115 2.4
NOCH0016-62/65 323 199 154 6
NOCH0030-60 215 165 130 4.7
NOCH0030-62/65 348 249 172 9
NOCH0070-60 261 180 150 9.5
NOCH0070-62/65 433 279 202 15.5
NOCH0120-60** 200 154 106 7
NOCH0120-62/65 765 308 256 45
NOCH0260-60** 383 185 111 12
FOCH0260-70 382 340 254 47
FOCH0320-50 662 319 293 65
FOCH0610-70 662 319 293 65

Szűrő kiválasztása ACS880-hoz

ACS880 dU/dt szűrő típus (a *-gal jelölt csomagban 3 szűrő 

található)
IP00 IP22 IP54
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400 V 500 V
02A4-3 02A1-5 1 1 1

03A3-3 03A0-5 1 1 1

04A0-3 03A4-5 1 1 1

05A6-3 04A8-5 1 1 1

07A2-3 05A2-5 1 1 1

09A4-3 07A6-5 1 1 1

12A6-3 11A0-5 1 1 1

017A-3 014A-5 1 1 1

021A-5 1 1 1

025A-3 027A-5 1 1 1

032A-3 034A-5 1 1 1

038A-3 040A-5 1 1 1

045A-3 052A-5 1 1 1

061A-3 065A-5 1 1 1

072A-3 077A-5 1 1 1

087A-3 096A-5 1 1 1

105A-3 124A-5 1 1 1

145A-3 156A-5 1

169A-3 180A-5 1

206A-3 240A-5 1

246A-3 260A-5 1

293A-3 1

363A-3 361A-5 1

430A-3 414A-5 1

** 3 szűrő a csomagban, a méretek egyre érvényesek.

dU/dt szűrők

NOCH0016-65  FOCH0610-70
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Szakértelem az értékesítési lánc minden fázisában

Oktatás és tanulás

Technikai támogatás

Szerződések

Beszerzés 
előkészítése

Rendelés és 
szállítás

Telepítés és 
üzembe helyezés

Működés és 
karbantartás

Felújítás és
átépítés

Csere és 
újrahasznosítás

Szolgáltatásaink a teljes értékesítési láncot lefedik, kezdve az 
ügyfél érdeklődésétől a hajtás újrahasznosításáig. Ezen idő 
alatt az ABB gondoskodik a készülék műszaki támogatásáról, 
felhasználói képzésekről, és különféle karbantartási, felújítási 
csomagokról. Mindezt a világon az egyik legkiterjedtebb 
értékesítési és szolgáltatási hálózatán keresztül nyújtja.

Beszerzés előkészítése
Az ABB segítséget nyújt az alkalmazáshoz megfelelő hajtás 
kiválasztásához. Ilyen például a hajtás típusának kiválasztása 
és méretezése, energetikai felmérés és EMC értékelés.

Rendelés és szállítás
A hajtások megrendelhetők közvetlenül az ABB helyi 
képviseleténél vagy viszonteladó partnereinknél.  

Időbeni szállítást garantálunk, expressz szállítás is lehetséges.

Telepítés és üzembe helyezés
Mérnökeink és minősített partnereink tanácsokkal vagy 
személyesen is segítséget nyújtanak a telepítési és üzembe 
helyezési munkálatok során.

Működés és karbantartás
Gyors, hatékony hibakeresés és folyamatelemzés, akár 
távfelügyeleten kersztül is. A karbantartási felmérésektől 
kezdve a megelőző karbantartó csomagokon át a 
javításig kínáljuk szolgáltatásainkat a folyamatos működés 
fenntartásához. 

Amennyiben javításra van szükség helyszíni vagy műhelyi 
javítást biztosítunk.

Felújítás és átépítés
A meglévő hajtások a legfrissebb hardver és/vagy 
szoftver verziókkal felújíthatók, így biztosítva a folyamatos 
működésüket. 

A folyamatok gazdaságosan modernizálhatók a felújító 
csomagokkal. Ezekben a csomagokban a legújabb 
technológiának megfelelő alkatrészek találhatók, mint például 
fojtók, ventilátorok. 

Ahelyett, hogy hajtást vagy az egész rendszert cserélnénk 
néha gazdaságosabb, ha az öregebb berendezéseket felújítjuk 
a legújabb alkatrészekkel.

Csere és újrahasznosítás
Csere esetén az ABB tanácsokkal látja el ügyfeleit az adott 
alkalmazáshoz leginkább megfelelő a kiváltó típusra. Eközben 
gondoskodik a lecserélendő hajtás megsemmisítéséről a helyi 
szabályoknak megfelelően.

Szolgáltatások a teljes ciklusra
Az alábbi szolgáltatások a teljes életciklus alatt elérhetőek:

− Oktatás és tanulás – az ABB helyszíni vagy internetes 
oktatást biztosít termékeiről.

− Műszaki támogatás – mérnökeink tanácsokkal és ötletekkel 
látják el ügyfeleinket. 

− Szerződések – egyéni szerződésektől a teljes Drive care 
szerződésig számos egyéb megállapodás köthető.
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ABB frekvenciaváltók életciklus modellje

   Javítás lehetséges a tartalék 
alkatrészek a raktárkészlet erejéig 
rendelkezésre állnak.

   Az ABB nem garantálja a készülékek 
támogatását műszaki vagy 
gazdaságossági okok miatt.

Limitált terméktámogatás

Figyelem! Ha a készülék eléri a limitált vagy a kifutott fázist, akkor a javítási
lehetőségek korlátozottak. Ez előre nem látható termeléskiesést eredményezhet.
Ennek elkerülése érdekében ajánlott azt, aktív fázisú készülékre cserélni. 

Limitált KifutottAktív Klasszikus

   Megvásárolható készülékek, tartalék 
alkatrészek és a hozzá tartozó 
szervizcsomagok.

   A termék már nincs gyártásban. 
Teljeskörű szerviz, tartalék alkatrészek, 
modulok és rendelkezésre állás.

Garantált terméktámogatás

A garantált terméktámogatás biztosítása érdekében a berendezésnek aktív vagy 
klasszikus fázisban kell lennie. Az aktív fázis kitolható felújító, és átalakító
készletek alkalmazásával.

Rendelkezésreállás a hajtás teljes életciklusa alatt

Az ABB egy négyfázisú életciklus modellt használ. Ezek 
a fázisok az aktív, klasszikus, limitált és a kifutott. A 
szolgáltatások elérhetősége attól függ, hogy a készülék melyik 
fázisban szerepel. 

Példák szolgáltatásainkra hajtások kiválasztása, 
méretezése, telepítése, üzembe helyezése, megelőző 
karbantartó csomagok szállítása és beépítése, távfelügyelet 
és diagnosztika, műszaki támogatás, felújítás, csere, 
újrahasznosítás és oktatások. 

Aktív fázisban a készülék megvásárolható és minden 
támogatás elérhető hozzá. 

Klasszikus fázisban a készülék gyártása véget ért, de 
továbbra is minden szükséges alkatrész és támogatás 
elérhető hozzá. 

A limitált fázisban a készülék már nem elérhető és csak 
készlet erejéig elérhető alkatrészek rendelhetők hozzá. 

A kifutott fázisban lévő készülékekhez semmilyen alkatrész 
vagy támogatás nem érhető el műszaki vagy gazdaságossági 
okokból. 

Az ABB minden hajtáshoz meghatározza az egyes 
szolgáltatásokat és azok időtartamát minden fázisban. Az 
aktív és klasszikus fázisban elérhető szolgáltatások azonosak.

A teljes terméktámogatáshoz a készüléket az aktív vagy a 
klasszikus fázisban célszerű tartani, fejlesztésekkel, vagy ha 
szükséges cserével.

Klasszikus fázisban minden évben felülvizsgáljuk a hajtásaink 
életciklus tervét. Amennyiben bármilyen változás történik az 
elérhetőség vagy bármilyen egyéb területen egy bejelentés 
keretében értesítjük ügyfeleinket a változásokról.  

Mielőtt a készülék a kifutott fázisba kerülne az ABB fél évvel 
korábban kiad egy életciklus váltó közleményt.

Maximalizált beruházás megtérülés
Az ABB szolgáltatásainak középpontjában az életciklus modell 
áll. Minden elérhető szolgáltatás ehhez a modellhez igazodik. 
Így minden felhasználó pontosan, és könnyedén megtudhatja, 
hogy a birtokában lévő készülékhez mely támogatás érhető 
el. A hajtásokhoz igazodó karbantartási ütemterv is ezt 
a négyfázisú modellt követi. Ennél fogva a felhasználó 
pontosan tudja időzíteni az esetleges alkatrészcseréket és a 
karbantartást igénylő folyamatokat. Ez a modell segítséget 
nyújt a felhasználónak eldönteni, az esetleges fejlesztések, 
felújítások, és készülékcserék időpontját is.
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1További információkért lépjen kapcsolatba 
a helyi ABB képviselettel vagy látogassa 
meg honlapunkat: 

www.abb.hu/drives
www.abb.hu/drivespartners
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