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Teljes korU legtechnikai szabalyozas,
konnyed mukddés

Az On HVAC rendszereinek m(ikédniiik kell, barmi is torténjék.
A nélkllozhetetlen, kritikus alkalmazasok, mint példaul a
kérhazak, adatkdzpontok, igénylik a megfeleld ventilator
szabalyozast a szikséges légmennyiség biztositasahoz, igy
a termékek, és az azokkal dolgozé emberek is biztonsagban
tudhatodak. A kdzosségi éplletek, mint példaul az iskolak és
az irodaépuletek, a levegd mindségén és a komfortérzeten
keresztll kdthetbek Ossze a termelékenység fogalmaval.
Tovabba ezek a rendszerek pontos szivattyu vezérlést
igényelnek a vizfelhasznalas biztositasahoz, hogy a
csérendszerek konzisztens és finoman beallitott szabalyzasa
biztositott legyen.

A biztonsag tehat lengedhetetlen, barmilyen terlletrdl is
legyen szo.

Az On dltal hasznélt termékek atfogd funkcionalitédssal
rendelkeznek, és mégis egyszerl a kezelésik. Megbizhatdak
most, és hosszu évekig azok is maradnak. Naprakész
informaciokkal szolgdlnak a rendszerhatékonysaggal
kapcsolatban, és elére figyelmeztetnek az esetleges
karbantartasok esedékességére.

Tudjuk és hisszlk, hogy az ACH580 hajtas csaladunk engedi
Ont arra fékuszalni, amire érdemes.
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Energiahatékonysag. Komfort. Termelékenység.
Biztonsag. Minden szamit a HVAC terUleten.
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A léegtomeg kezelese

A légtomeg kielégit6 szabalyozdsa szamos rendszer preciz
egyuttm(ikodését igényli, hogy a sziikséges komfortérzet, a megfelel
vezérlés és a biztonsag adott legyen.

Biztos lehet benne, hogy évszaktdl vagy kiilsé tényez6ktdl fliiggetlenil
hatékonnya, biztonsagossa és jol informaltta tessziik a rendszerét.

A B

Nyitott vagy zart fojtészelepek az On A HVAC atfog? jellege miatt
rendszerének igényei alapjan, tlz, vagy tébbszori ellendrzés szlkséges azzal
megallitott ventilatorok esetén zarva, és kapcsolatban, hogy minden megfeleléen
nyitva, ha a ventilatorok tzemelnek. mukaodik-e. Segitséget tudunk
nyujtani példaul a fojtdszelepek vagy
érzékelb6k pozicidba allitasaban, mieldtt
megkezdddne azok mikddése. Ez
megvaldsithatd az inditas reteszelés
funkcié felhasznalasaval.

4 ABB hajtasok HVAC tertletre | Katalogus

C

A nyomas ellendrzés elengedhetetlen.
Az ACH580 override funkciéjaval
barmilyen biztonsagi funkciot felllirhat,
igy biztositva a bedllitott pontok alapjan
bizonyos ventilatorok, motorok tulfutasat
(akar az Gzemkeéptelen allapotig is),

és azt, hogy melyik alljon le szlkség
esetén.



A kilsé hurok vezérl6k csak tovabbi
kiadasokat jelentenek a projektek
koltségvetésében, a felligyeleti
rendszereket pedig csak bonyolitjak. A
nyomaseérzeékeldk segitségével a hajtas
a sajat PID szabalyzdéjaval elérheti a
beadllitott allandd nyomas alapjelet,

az Uzemi ventilator fordulatszam
ellendrzésével és raszabalyozasaval.

E

Erje el az optimdlis rendszer hatasfokot
a ventilatorai szabalyozasaval,
felhnasznalva a hajtas feldl érkezd
visszacsatolasokat; tervezze meg a
karbantartasokat az On alkalmazéasanak
megfelel6en. A hajtas a monitoring
funkcid segitségével figyelmezteti

Ont, amikor elérkezik a beragadt
ventilatorokkal, elszakadt szalagokkal,
eltdbmdaédott szlrdkkel, és egyéb
feladatokkal kapcsolatos teenddk ideje.

F

Garantaljuk a hajtas-motor
csomagjainkkal elérhetd hatasfokokat,
és barmilyen motorral képesek vagyunk
Uzemelni — indukcids, allandomagneses,
vagy SynRM - a valtozo légtomeget
igényl6 alkalmazasok esetében.
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A folyadékaramlas szabalyozasa

A vizkérok egy rendszer h6mérsékletét hivatottak szabalyozni.

Ennek elérése érdekében szamos alkalmazdasnak kell 6sszhangban lennie:
hit6kordknek, szivattyuknak, fagyaszté késziilékeknek és kazanoknak.
Mindez azt igényli, hogy a motorokat a legenergiahatékonyabb és
legegyszer(ibb médon Gizemeltesse, a vizes alkalmazas igényeihez

igazitott funkcidikkal egyetemben.

A

Szamos motor monitoring opcio
érhetd el. Hasznosithatja a motor hgjét
a természetes lecsapddas ellen, vagy
készenléti dllapotban tarthatja a motort,
ha hirtelen szlikséges lenne ra. Tovabba
fogadja a korai figyelmeztetéseket

is a karbantartasra vonatkozoan,
megjegyzésekkel a megallt, vagy
beragadt motorokra vonatkozdan.

6 ABB hajtasok HVAC terUletre | Katalogus

Gyorsan reagalhat a rendszerben
fellépd, valtozo feltételekre a felligyeleti
freeze protection funkciokkal a relé
kimenetek segitségével, amelyek
ekkor elindithatjak a flitést, alapjelet
valthatnak, vagy csak egyszerten
jelezhetik a “freezing” allapotot.

C

Energiat takarithat meg a
hagyomanyos fojtdszelepek terén is
az elsédleges szivattyuk VSD-vel
torténd szabdlyozasaval. Helyezzen
hajtast a masodlagos szivattyukra
a vizaramlassal kapcsolatos
konzisztenciabdl adddd problémak
minimalizalasa és a maximalis
energiahatékonysdag biztositasa
érdekében.



D

A nyomasfokozoé szivattyukat igényl6
rendszerek esetében az adott igény

az adott nap folyaman folyamatosan
valtozhat, és ez altaldban drasztikusan
lecsokken éjszakara, majd a reggeli
orakban ismét megnd. A hajtas
alkalmazasaval biztosithatd egy adott
nyomas, és azonnal szabalyozhato,
amikor szUkséges, tovabba alvé médba
|éptethetd, amikor nincs szlkség ra.

E

Egy finomhangolt miikédés esetén a
hajtas PID szabalyzéi beallithatjak a
hiit6 és a fiit6 spiralokat is.

Katalogus | ABB hajtasok HVAC teriletre 7



A légtechnika kovetkezd generacioja

A klimaszabalyozas kévetkez6 generacidja a hajtasokkal kapcsolatban

Uj szabalyokat allit fel az egyszer(iség és a megbizhatésag terén.
Képesnek kell lennie barmilyen motort szabalyozni. Azokon a nyelveken
kell kommunikalnia, amelyet On vagy a rendszere mar ismer. Az ACH580
hajtas csalad mar meghaladja a kévetelményeket a kritikus alkalmazasok
esetében is. Termelékenységet biztosit a komfort biztositasa révén a
kereskedelmi épiiletek esetében. Es a legjobb az egészben? Csak be kell
lizemelnie, és arra fokuszalnia, ami szamit.

Az ACH580 HVAC hajtas bemutatéasa.

Egyszeri kivalasztani, telepiteni és hasznalni

Az bsszes szikséges kiegészitd, mint a
harmonikusok cstkkentésére szolgald fojto,

az EMC szUrék, az IP55 és IP21 burkolatok
ugyanazzal a helyigénnyel rendelkeznek. A
kabelbilincsek és a beépitett BACnet kommunikacio
megtalalhatdak a hajtasban, ezzel egyszerUsitve a
kivalasztast, telepitést és a belizemelést.

Garantalt hatasfok

Az ABB hajtasok kozvetlendl a motorral
allnak kapcsolatban a naprakész
energiahatékonysagi informaciok
biztositasa érdekében, igy energiat
takarit meg az adott alkalmazasnal, és
mindekdzben csak azt kell figyelnie, hogy
mennyi is a pillanatnyi megtakaritas.

Barmilyen motor és alkalmazas
Akéar hagyomanyos AC indukcios,
vagy allandémagneses motorokkal,
vagy az ACH580 hajtas és az IE4-es
energiahatékonysagu SynRM motor
csomaggal szeretné a kdvetkezd
hatasfok Iépcsét megugrani, a
legjobbat tudjuk ajanlani, legyen sz6 a
teljesitményrél vagy a hatasfokral.

1/0 funkciok

Ezentul ne végezzen terepi munkat az
I/0 back-up pontok nélkil; hasznalja ki a
nagyobb rugalmassagot és elérhetdséget
biztositd /0 funkciokat.

8 ABB hajtasok HVAC terUletre | Katalogus
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Zokkenémentes integracié az

On igényeinek megfelel&en

A HVAC vezérl6panel esetében azonnal
megtekinthetd a hajtas allapota egy személyre
szabhatd kezd&képernydn, de csak a
szlkséges informaciokkal. Az elemi beadllitasok
azokon a nyelveken kommunikalnak, amelyeket
On és a rendszere is megért. Tovabba egy
valds idejd ora is a rendelkezésére all, elemmel,
és a hajtas rendelkezik egy Sugdval is arra az
esetre, ha barmilyen kérdés felmerline az adott
bedllitassal kapcsolatban.

A munkaterileten

Az un. Hand-Off-Auto engedélyezett
vezérlpanel garantalja azt, hogy

a felhaszndldk szamara az dsszes
szabalyozas és flexibilités elérhetd legyen
killsé kapcsoldk és gombok nélkdl.
Lehetdvé teszi a vonatkozo bedllitasok
gyors elérését az I/0O menun keresztul,
informacidkat biztosit az I/0 jelekkel
kapcsolatban, illetve személyre szabhatdak
a hiba és figyelmeztetd jelek.
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Garantalt energiahatekonysag €s motor vezerlés
Atfogd szabdlyozas, gydnyorl egyszer(iség

Az Uj ACH580 hajtasok barmely AC motor tipust képesek vezérelni, legyen
sz6 indukcids, allandémagneses, vagy szinkron reluktancia motorrol.

S6t mi tdbb, ez a hajtas csalad ugy lett megtervezve, hogy feliilmuljon
barmilyen motor vezérliést a garantalt energiahatékonysagu csomagokkal,
karoltve a legatfogdbb és legmegbizhatébb funkcidkkal.

A harmonikus fojté terhelésfiggd tulajdonsagai révén optimalis fluxus kialakitasa a motor belsejében, igy teremtve
részterhelés soran is csdkkenti a harmonikus kibocsatast. A egyensulyt az energiafelhasznaléas és a részterheléseknél
kommunikacios protokollok kdz6tt megtalalhatd a BACnet, és  fellépd gyors, dinamikus reakciok kdzott. Nincs olyan
minden egyéb mas HVAC protokoll is, amelyre igény mertlhet ~ HVAC alkalmazas vagy motor, amelyet ne tudna ez a hajtas
fel a piacon. A beépitett energiaoptimalizald feladata az egyszerlen és energiahatékonyan vezérelni.

10 ABB hajtasok HVAC terUletre | Katalogus



Barmely motor barmely HVAC alkalmazas eseten

Az indukciés motorok és az ACH580 altal formalt
megbizhaté kombinacio

Az indukcids motorok szamos ipari HVAC alkalmazasban
eléfordulnak, a legktldénbdzd8bb kdrnyezetben. Az ACH580
tokéletesen illeszkedik ehhez a motor tipushoz, szamos
széles korU funkciot biztositva az egyszerl mikoddés mellett.
Az IE3 motorok és a VSD-k egy tokéletes alapot nyujtanak az
energiahatékonysag jegyében, mikdzben olyan lehetéségeket
kindlnak, mint a névleges motor fordulatszama felé térténd
szabdlyozas, ha maximalis teljesitményre van szlkség.

Allandémagneses motorok és az ACH580 hajtasok

az egyenletes miikodésért

Az dllanddmagneses motor technoldgia az
energiahatékonysag és a kompaktsag jegyében
tovabbfejlesztett motor karakterisztika miatt hasznalatos. Ez
a technoldgia a gyakorlatban kiléndsen jol alkalmazkodik az
alacsony fordulatszamu alkalmazasokhoz, igy nem szlkséges
a hajtomd hasznalata. Még fordulatszam vagy rotor pozicio
érzékelSk nélkul is, az ACH580 hajtas képes a legtdbb
allandomagneses motor tipus vezérlésére.

Az IE4 szinkron reluktancia motorok és az ACH580
hajtasok az optimalizalt energiahatékonysagért

Az ABB éltal kinalt hajtas és motor paros garantalja a magas
hatasfok elérését. A kulcs a rotor kialakitasaban keresendd.
Az ACH580 szabalyozasi technoldgiajanak kombinadlasa a
szinkron reluktancia motorokkal (SynRM) egy olyan motor-
hajtas csomagot biztosit az On szdmara, amely garantéini
tudja az energiahatékony vezérlést, csdkkentve a motor
hémérsékletét és jelentds mértékben csdkkentve a motor
zajkibocsatasat is.

Kataldgus | ABB hajtasok HVAC terlletre 11



ErGteljes és ismert kommunikacios protokollok
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A beépitett HVAC kommunikacids protokollok haszndlataval cs6kkennek a vezetékezéssel
kapcsolatos, ill. egyéb kéltségek. Nem keriil tébbe, nincsenek feleslegesen kivalasztott elemek. Képes
lesz vezérelni az adott alkalmazast, kiilénb6z6 jelentéseket kiolvasni a hajtasbdl, irni és olvasni az I/0
beallitasokat, és diagnosztikai miiveleteket elvégezni az alapértelmezett BACnet MS/TP és egyéb
HVAC protokollokon keresztil. Nincs szikség kiilénb6z6 képzettségeket megszerezni a kollégaknak.
Egyértelmiien észre fogja venni a killénbséget a tébbi vezérlével szemben.

Alapértelmezett hurok vezéri6k Vezeték nélkili csatlakoztathatésag

A hajtas rendelkezik egy beépitett PID hurok vezérlével, A Bluetooth funkciéval rendelkezé kezel6fellleten keresztll,
két konfiguracios szettel, amelyek a HVAC terUletén belizemelhet, megallithatja, elindithatja, felligyelheti a hajtast,
megtalalhatd motorok, ventilatorok és szivattyuk vezérlésének  és hibakat allithat vissza olyan berendezésekkel, amelyeket
finomhangolasara hasznalhatéak. Tovabbi négy kilsé PID nap mint nap hasznal, mint példaul okos telefonokkal és
hurok vezérlével rendelkezik, amelyek kulonalld, kilsé tabletekkel.

berendezések, mint a valtozd légmennyiség biztositasara
szolgalo fojtdszelepek vezérlésére szolgalnak, legyen szo
hdtésrél vagy flitésrdl.

routerekre. Ez a kérhetd 2 "

portos opcid lecsdkkenti \\\\kkkk
a hibalehetéségeket és ﬂ
. W=

Nativ BACnet/IP opcid pe ﬁ m:

Csakugy, mint a BACnet — ABB p.21 pe

MS/TP esetében, nincs — ETHI;NBE'T o %

szUkség gatewayekre, vagy = :
-

SISSYHD.

gyorsitja a bedllitasi idét.

yzzzy

o
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Referencia feszlltség és analdg bemenetek és kimenetek
SCR Jelkabel arnyékolas (féld)
Al Kimeneti frekvencia/fordulatszam referencia:
AGND Analég bemeneti kor kdzos
+10V Referencia fesziiltség 10 V DC

Al2 Uzemi visszacsatolas: 0...10 V
AGND Analég bemeneti kdr k6zds
AO1 Kimeneti frekvencia: 0...10 V

AO2 Kimeneti aram: 0...20 mA
AGND Analdg kimeneti kor k6z6s
Seg. fesziiltség kimenet és programozhaté digitalis bemenetek
+24V Seg. feszilltség kimenet +24 V DC, max. 250 mA

DGND Kiilsé feszultség kimenet kdzds

DCOM Digitalis bemenet k6z6s mindnek
DI1 Stop (0) / Start (1)
DI2 Nincs konfiguralva
DI3 Allandé frekvencialfordulatszam kivalasztas
Dl4 Nincs konfiguralva
DI5 Nincs konfiguralva
DI6 Nincs konfiguralva

X7, X8 Relé kimenetek

RO1C Uzemkész
250 VAC/30VDC
l 2A
Uzemel
250 VAC/30VDC
l 2A
Hiba (-1)
250 VAC/30VDC
RO3B EhN 2A
Beépitett terepibusz
29 B+
30 A- Beépitett terepibusz, EFB (EIA-485)
31 DGND
S4 TERM Lezaro kapcsolo
S5 BIAS Bias ellenallas kapcsold
X4 Safe torque off
34 OUT1
[] 35 ouT2
L 36 SGND Safe Torque Off
37 IN1
38 IN2

A +24 V segédfesziiltség kimenet (X2:10) teljes terhelhetésége 6.0 W (250 mA / 24 V).

Vezeték méretek:
0.2...2.5 mm? (24...14 AWG): +24V, DGND, DCOM, B+, A-, DGND, kiils6 +24V kapcsok.
0.14...1.5 mm? (26...16 AWG): DI, Al, AO, AGND, RO, STO kapcsok.

Meghuzé nyomatékok:: 0.5...0.6 N-m (0.4 Ibf-ft).

— Relé kimenetek a kilonb6z8 berendezések szamara, — A bosszantd, kézzel okozott hibakat kikliszdbdli, hogy
mint potencidlmentes kontaktus, amely mas a DIP kapcsoldk el lettek tavolitva az analdg bemenetek
feszlltségszintekkel és kilsé feszlltségrendszerekkel esetében, és a tovabbiakban szoftveresen lehet bedllitani a
is kompatibilis. A PELV szigetelés olyan csatlakozdknal mUkoddeéslket.
hasznalatos a relé kimenetek esetében, ahol nagyobb
feszlltségszint, magas tengerszint feletti magassag esetén - STO (Safe Torque Off) egy olyan szabvany, amellyel
kell Gzemelnitk (max. 4000 méterig). teljesithetéek a biztonsagi berendezések elbirasai.

Segitségével lehetévé valik a vészleallitd aramkdrok

— A Kijeldlt digitalis bemenet maximalisan 6 db PTC érzékeld vezetékezése, mindezt kevesebb kilsd komponens

szamara lett dedikalva, lehetévé téve a motorvédelmet, felhasznalasaval.

tovabbi kulsé relék nélkul.

— Nincs tobbé félreértés a hajtas csatlakozdit illetéen. Egy
k6z6s szinkddolassal lettek ellatva.

Katalogus | ABB hajtasok HVAC teriletre 13



Mindenre kiterjedd szerviz szolgaltatasok
Az On vélasztasa, az On j6véije

A hajtas, legyen az egy eleme az On altal értékesitett terméknek, vagy egy HVAC rendszer komponense, a kulcs a
megbizhaté és hatékony m(ikédéshez. A globalis életciklus szerviz szolgaltatas azt hivatott szolgélni, hogy az On
hajtasa pontosan ugy tzemeljen, ahogy azt elvarja, barhol is legyen. Tamogatast biztositunk az elsé talalkozastol
kezdve a hajtasok telepitése, belizemelése és karbantartasa soran, egészen a hajtas végsoé lecseréléséig és
ujrahasznositasaig. A tébb, mint 90 orszagban jelen levd értékesitési kézponton keresztil barmikor elérhet minket
miiszaki tanacsadas és helyi tamogatas igénye esetén.

24/7 rendelkezésre allas miszaki

tamogatas és problémamegw

Standard termék leszallitasa
két munkanap alatt az eurdpai
kontinens egészén.

/

Y

Az On igényei a berendezése m(ikodésétél, prioritasaitél és annak
életciklusbeli elhelyezkedésétdl fiiggenek. Mi az On vélasztasa, hogy a
lehet6 legtdébbet hozza ki a hajtasaibdl?

Az Uzemidd a
legfontosabb?

Uzemeltesse hajtasait precizen
megtervezett és végrehajtott
karbantartasok mellett.

Néhany szolgaltatasi példa:
v Alkatrészek
v Megel6z§ karbantartas

A gyors reagalas a
kulcsszempont?

Ha a hajtasa azonnali
beavatkozast igényel, a
globalis halézatunk maris a
rendelkezésére all.

Néhany szolgaltatasi példa:
v MUszaki tamogatas
v Tévoli elérés

14 ABB hajtasok HVAC terUletre | Katalogus

Megndvelné hajtasa
eletutjat?
Maximalizélja a hajtasa

élettartamat szolgaltatasaink
segitségével.

Néhany szolgaltatasi példa:
v Csere, artalmatlanitas,
Ujrahasznositas

A robusztus és megbizhaté
kialakitas csokkenti a
karbantartas és az utélagos
javitas koltségeit.

A helyi partneri tapasztalat
tamogatast biztosit annak
érdekében, hogy a megfeleld
termék legyen kivalasztva,
telepitve és beépitve az ABB
globadlis hattértamogatasaval.

A teljesitmény a
legkritikusabb az
Uzemeltetésben?
Nyerje ki az optimalis

teljesitményt a berendezésébdl
és rendszerébdl.

Néhany szolgaltatasi példa:
~ Tréning



A teljes kompatibilitasu hajtas portfolio

Most az ACH580 HVAC hajtasokkal arra fokuszalhat, ami szamit — az tizletre.

A hajtas a légtechnika kdvetkez6 generacidja, legyen szé levegbvel, vagy vizzel kapcsolatos alkalmazasrél, egy
termékként megallja a helyét az iparban. Finoman vezérli az On 4ltal felépitett rendszert, legyen sz6 folyamatos
mikédést igényl6 kritikus, vagy k6zdsségi épliletek szamara a komfortérzeten at novelt teljesit6képességet biztositod
alkalmazasroél. Ezentul szamitanak a kiilsé kériilmények, mert olyan hajtassal rendelkeziink, amelyben megbizhat.

Az ACH580 hajtast alkalmazé Iégtechnika egyszerlien m(ikddik és energiahatékonyan lizemel. Nincs sziikség allandé
karbantart6 csapatra. A hajtas olyan egyszer(, amilyennek latszik; csak annyit kell tennie, hogy bedllitja, és arra

fokuszalhat, ami szamit.

Felhasznalo

- Beépitett HVAC
szolgaltatasok altali
egyszerl(sitett rendelés,
telepités és lizembe

helyezés

- Az elsédleges
bedllitasok menije és
a HVAC segédletek
segitik a hajtas gyors
belizemelését

— A hajtas olyan nyelven
kommunikal, amelyet mar
On és rendszere is ismer

- Beépitett biztonsagi
funkcidk

J
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Kérnyezet

Rendszer

- Készen all az adott épiilet

légtechnikai vezérlésére védi a kérnyezetet

- Robusztus és megbizhatd,
kész barmilyen motor
HVAC-beli szabalyozasara

hatékony SynRM
motorokat

- Nativ és beépitett - Garantalt, atfogo

kommunikacids
rendszerek, beleértve a
BACnet szabvanyt

— Csokkend energia-

- Falra szerelhet6, 250 kibocsatas
kW-ig - Energiahatékony
- Globalis termék, széles
fesziiltségtartomannyal

- Energiat takarit meg, és

- Tamogatja az uj, energia-

energiahatékonysag

felhasznalas és CO,

szivattyuq, ventilator és
kompresszor vezérlés

Uzlet

- Legujabb technoldgia,
olcsébb miikdodési
koltségek, kevesebb
karbantartasra szant idé

— Az élettartam
szolgaltatasok a
befektetések és hosszu
élettartam garancidjaként

— Tapasztalt és kivalo
viszonteladéi partnerek
a hajtasok adott
alkalmazasra torténé
kivalasztasahoz

- Kiterjesztett termék és
szolgaltatas portfélié
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Kapcsolat

Tovabbi informacidért kérjik, keresse fel a
helyi ABB képviseletet, vagy latogasson el
az aldbbi weboldalra:

new.abb.com/drives/HVAC

www.abb.com/drivespartners
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